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KAPITEL 1 1.0 Wichtige Informationen
Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau
ALLGEMEINE HINWEISE durchzulesen und zu beachten. Dieses Anwender-Handbuch ist flr den Fachinstallateur und den Endkunden bestimmt.

A 1.1 Warn- und Sicherheitshinweise
Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole
missen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

ACHTUNG A 1.2 Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche
Zur Wahrung der Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche des Kunden sind zwingend nachfolgende Ausfiihrungen

zu beachten:

— Umsetzung nach Montage und Betriebsvorschrift ,,Gerat*

— Umsetzung nach Anwender-Handbuch ,Helios easyControls”

— Die Verwendung von Zubehérteilen, die nicht von Helios freigegeben, empfohlen oder angeboten werden, ist nicht
zuldssig. Eventuell auftretende Schaden unterliegen nicht der Gewahrleistung.

Wenn diese Ausflhrungen nicht beachtet werden, entfallt unsere Gewahrleistung. Gleiches gilt fur Haftungsanspriiche

an den Hersteller.

1.3 Einfihrung
Wir empfehlen vorweg die beiliegende Montage- und Betriebsvorschrift des KWL-LUftungsgerétes zu lesen, bevor
das Anwender-Handbuch zur KWL®-Steuerung zur Anwendung kommt. Die Montage- und Betriebsvorschrift des
KWL-Gerétes enthalt wichtige Informationen, die vor Verwendung der Applikation Helios easyControls beachtet wer-
den sollte: z.B. Allgemeine Sicherheitshinweise, eine ausflhrliche Installationsbeschreibung sowie die Inbetriebnahme
des LUftungsgerates etc.

1.4 Uber Helios easyControls
Helios easyControls ermdglicht mit integriertem lokalem Webserver auf dem Basic-Modul (Steuerplatine) und LAN-AN-
schluss die Bedienung und Luftungsregelung von Helios KWL®-Geraten. Die serienmaBig mit easyControls ausgestat-
teten Geratetypen kdnnen einfach und schnell in ein PC-Netzwerk integriert und Uber die komfortable Oberflache in
jedem beliebigen Webbrowser bedient und konfiguriert werden. Ob mit PC oder Laptop, mit Tablet oder Smartphone.

- Basis-Funktionen des lokalen Webservers

Uber die integrierte LAN-Schnittstelle (Anschluss Geratevorderseite) kénnen die zahlreichen Funktionen der Liiftungs-
anlage direkt (iber den Webbrowser konfiguriert werden. Die wichtigsten Basis-Funktionen im Uberblick:
- Inbetriebnahme-Assistent

- Auswahl/Einstellung der LUfterstufe (Auto/manuell / Stufe 1-4)

- Einstellung Wochenprogramm LUftung/Heizung

- Aktivierung Party-/Ruhe-/Urlaubsbetrieb

- Auswahl Zugriffsrechte

- Sperrung der Bedienelemente

- Einstellung CO»-, VOC- und Feuchte Steuerung

- Firmware-Update (nur Uber Internet moglich)

- Anzeige von Filterwechsel, Betriebszustédnden/-stunden, Fehlermeldungen etc.

1.5 Konfiguration des KWL-Gerétes liber Webportal
@ http://www.easycontrols.net Eingabe in die Browser-Adresszeile

Helios easyControls erméglicht den direkten Zugriff (Benutzername/Passwort) auf das KWL-LUftungsgerat unabhangig
davon, wo der Anwender sich befindet. Ob von zu Hause oder von unterwegs Uber das Intemet bzw. LAN (eine aktive
Freischaltung vorausgesetzt). Uber das Helios easyControls Webportal kénnen berechtigte Anwender, Servicetechni-
ker oder Wohnungsbaugesellschaften jederzeit extern oder lokal Gerateeinstellungen andern oder Statusinformationen
abfragen (siehe auch Punkt 1.6, Funktionstbersicht).

Pos. @ = - Verbindung Giber PC-Netzwerk/Internet:
Die Bedienung des Luftungsgerates erfolgt Uber das Helios easyControls Applikations-Menul im Webbrowser, per PC/
Laptop oder per Tablet/Smartphone Uber eine LAN/WLAN-Router Verbindung (TCP/IP; RJ45).

Pos. @ 1= - Lokale Verbindung iiber lokalen Webserver:
KWL-Gerat per LAN-Kabel (TCP/IP; RJ45) mit dem PC/Laptop verbinden und das Applikations-Men( von easyCont-
rols Uber die IP-Adresse: http://192.168.1.199 im Webbrowser 6ffnen.

Pos. @ 1= - Manueller Betrieb
Ist kein PC-Netzwerk vorhanden oder wird ein manueller Zugriff bevorzugt, kann easyControls Uber ein Komfort-Bedie-
nelement KWL-BEC mit Grafik-Display oder einen Stufenschalter KWL-BE gesteuert werden.

Pos. @ 1= - Gebéaudeleittechnik
Uber die serienméBige Modbus-Schnittstelle (TCP/IP; RS 485) oder ein optional erhaltliches KNX-Modul (Einbau im
Schaltschrank) kénnen die KWL-Gerate einfach in ein Netzwerk der Gebaudeleittechnik eingebunden werden. Der
Funktionsumfang ist jedoch reduziert, zum Beispiel kann das Wochenprogramm Uber den Modbus nicht programmiert
werden.
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1.6 Funktionslbersicht

KWL®-Steuerungskonzept easyControls

by Helios

KWL-Kompaktgerite
mit lokalem Webserver auf dem Basic-Modul (Platine)
LAN-Verbindung
PC/Laptop Z a,ﬁc triebnahme-Assistent
- — Inbetriebnahme-Assisten
http://192.168.1.199 . WEE - Lufterstufeneinstellung
SERVER — Wochenprogramm
ACRRE | - Zugriffsrechte
— TCP/IP VERBI - - m?_mﬁmzma@
- - “_Mmz,\mn:wm,
Helios Webserver - ; e
Steuerung im Browser-Frontend ModBus-RTU —
\ RS-485 TCP/IP VERBINDUN!
—— e - A P P _ .......................................... [
ROUTER
RJ12
mmmv\ OODNNHO&M LAN/WLAN-Router e Anschluss-Komponenten (Zubehér)
Verbindung »
Benutzername: xxxx o
) W W
Passwort: xxxx ES 9, 9
= = =i
g ] a1 []
MOBILE INTERNETVERBINDUNG oz bl | =1 ]
[y oy Mip !
N - @21 o2 SCHALTER WOCHENUHR
@ ol u BE-U WSUP/S
| ] Y 2] =
w P} =
Q o = =
1 [ 4
[P S -, a1 ] a2
i " : - e =
©  ModBus Schnittstelle ] = BE =
| fiir Gebaudeleittechnik (GLT) :
Abfrage/Zugriff von: N il : HLER
— Bewohner <oo
— Servicetechniker max. 8 Stk.
— Wohnungsgesellschaft
R5-485 VERBINDUNG - ru
GATEWAY
KNX

TALSCHER

LEWT

Y

= Al
REGT

EGISTER FUHLER
- KWL-LTK

I =
ODER <a— -
1109 24V FOHLER

WHSH . KWL-LTK
|

FOHLER

KWL-LTK

—




Anwenderhandbuch

easyControls

by Helios

KAPITEL 2

ZUBEHOR

L

HHoc
=
o

2.0

2.1

2.2

2.3

2.6

2.7

=%

KWL®-Steuerung — easyControls

Zubehoérkomponenten
Die Helios easyControls-Steuerung macht es méglich, das Luftungsgerat ohne Bedienelemente und Zubehér zu
betreiben. Die folgenden Zubehdrkomponenten erweitern jedoch die Bedien- und Steuerungsmaglichkeiten.

Bedienelement Schiebeschalter, Type ,KWL-BE” (Best.-Nr. 4265)

Bedienelement mit dreistufigem Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige, fir Unterputzmontage oder Aufputzmontage

(siehe Zubehdr). Steuerleitung SL 6/3 (3 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Langen (Zubehdr) erhaltlich.

Uberblick der Funktionen:

— Dreistufiger Betrieb Uber Schiebeschalter.

— Drei frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des gesamten Kennlinienfeldes.

— Uber die Offset-Funktion kann der Abluftventilator mit = 20 % Differenz betrieben werden.

— Steuerspannung direkt am Bedienelement messbar.

— Zur Realisierung einer weiteren Betriebsstufe, z. B. Nachtbetrieb, optional um Wochenzeitschaltuhr (WSUP/WSUP-S,
Best.-Nr. 9990/ 9577, Zubehor) erganzbar.

— Leuchtdiode fur optische Anzeige der Betriebszustande, z.B. Filterwechsel, Zulufttemperatur < +5 °C, Stdérungen
und Betrieb.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung ist der Montage- und Betriebsvorschrift des KWL-BE zu entnehmen!

Bedienelement Komfort, Type ,,KWL-BEC” (Best.-Nr. 4263)

Bedienelement Komfort mit Grafikdisplay und benutzerfreundlicher MenUflhrung. Es kdnnen max. acht Bedienelemente
Komfort an den digitalen Bus angeschlossen werden.

Uberblick der Funktionen:

— Inbetriebnahme-Assistent

— Auswahl der Betriebsstufen. Es stehen 4 Lfterstufen, sowie die Betriebsarten AUTO und MANUELL zur Auswahl
— Vier frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des gesamten Kennlinienfeldes (siehe Kennlinie in der Gerate MBV)
— Wochenprogramm flir Lftungsbetrieb und Nachheizung inkl. Standard und Individuellen Wochenprogrammen

— Einstellungen der CO»-, VOC- und Feuchteparameter

— Anpassung der Gerate-Einstellungen Uber Bedienelement

— Anzeige von Stérungen, Warnungen und Infos

— Bedienelement kann Uber ein Passwort gesperrt werden

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung ist der Montage- und Betriebsvorschrift des KWL-BEC zu entnehmen!

KWL-Fuhler

CO»-Fihler, Type ,KWL-CO2” (Best.-Nr. 4272)

Zur Erfassung der CO2-Konzentration in der Raumluft. Es kdnnen max. acht COz-Fuhler an den digitalen Bus ange-
schlossen werden. Je nach COz-Konzentration wird die LUfterstufe entsprechend angesteuert.

VOC-Fihler, Type ,KWL-VOC” (Best.-Nr. 4274)
Zur Erfassung der VOC-Konzentration in der Raumluft. Es kénnen max. acht VOC-FUhler an den digitalen Bus ange-
schlossen werden. Je nach VOC-Konzentration wird die Lifterstufe entsprechend angesteuert.

Feuchte-Fuhler, Type ,,KWL-FTF” (Best.-Nr. 4273)

Zur Erfassung der relativen Raum-Feuchte und der Raumtemperatur. Es kdnnen max. acht Feuchte-Temperatur Fuhler
an den digitalen Bus angeschlossen werden. Je nach relativer Raum-Feuchte und/oder Raumtemperatur, wird die
entsprechende Steuerung aktiviert.

Detaillierte Funktionsbeschreibungen sind den jeweiligen Montage- und Betriebsvorschriften zu entnehmen!
Erweiterungsmodul fiir externe Vorheizung oder Nachheizung, Type ,,KWL-EM” (Best.-Nr. 4269)

Zur Ansteuerung einer externen Vorheizung (EHR-R, SEWT oder LEWT) oder Nachheizung (EH oder WW), zuséatzlich
kénnen Verschlussklappen (Fortluft / AuBenluft) oder Uberwachungssysteme (Stérungsausgang/Statusausgang) an-

geschlossen werden.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung ist der Montage- und Betriebsvorschrift des KWL-EM zu entnehmen!

KNX/EIB-Modul, Type ,KWL-KNX” (Best.-Nr. 4275)
Zur Integration der KWL-LUftungsanlage in die KNX/EIB-Gebaudeleittechnik. Fir den Schaltschrankeinbau.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung ist der Montage- und Betriebsvorschrift des KWL-KNX zu entnehmen.
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3.0 Erstinbetriebnahme KWL-Liiftungsgeréat

3.1

Die Einregulierung der KWL-LUftungsanlage ist zwingend notwendig, um die optimale Funktion der Anlage sicherzustel-
len. Die Erstinbetriebnahme des KWL-Gerétes variiert je nach angeschlossenem Zubehor (siehe Punkte 4.1 bis 4.3)

Ohne erfolgreich durchgefiihrte Erstinbetriebnahme des Liiftungsgeréates, kann die KWL-Luftungsanlage nicht
in Betrieb genommen werden!

Erstinbetriebnahme tiber lokalen Webserver (Teil der Serienausstattung)

Uber einen lokalen Webserver lassen sich Grundparameter (ber den Browser eines Notebooks oder PCs einstellen.
Fur die Erstinbetriebnahme Uber den lokalen Webserver, werden folgende Hilfsmittel bendtigt:

1. Notebook mit LAN Anschluss und Administratorrechten

2. LAN-Netzwerkkabel

Schritt 1: Netzwerkeinstellungen

>> KWL-Liftungsanlage ist mit einem Router mit DHCP-Server verbunden:

Der Anlage wird durch DHCP automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Uber die MAC-Adresse des KWL-Geréates
(siehe Gerateprifbericht) kann im Routerment (siehe Router-Anleitung) die zugewiesene IP-Adresse abgelesen werden
Beispiel: KWL-Gerat => IP 192.168.199.22

. .
(i, Bemschaen von ntemeprtokol Verson ¢ Tco/Pve) (<2l

Unersicht
Internet
Boastrar | Wetmwerkinstenangn
Teletonis 1 Snmait Allgemein
Heimnetz Hame: . adresse MACAdrewse  Vertinduag Epenscnanen
I — IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
USHGerate @ OSSN WRNATNIS  MOMMIROT0NDE dLa e 100 N N I £ Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
Spaichar [NAS) e [ ATIEpOn 0 (% g:;el\’l‘a;:weﬂadmlnlstraw, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
R4 Hame ] b 2 e 100 M 3
G Horrd ° i i i RES () IP-Adresse automatisch beziehen
AN @ L 130 st TS (@ Folgende IP-Adresse verwenden:
| svien bt Attt ooy ] [l 1P-Adresse: 192.168. 1 . 2
- @ Tawian 130 e X x -
@ f Sy 3 Subnetzmaske: P55 . 255.255 . 0

Standardgateway:

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

>> KWL-Luftungsgerat ist direkt an Notebook angeschlossen: @ Folgende DS Serverackessen verwendens:

Wird die Anlage direkt an das Notebook angeschlossen, wird keine
automatische DHCP-Adresse zugewiesen. Die KWL-Liftungsanlage
erhalt nach 30 Sec. Wartezeit die folgende IP-Adresse 192.168.1.199
Um die KWL-Luftungsanlage Uber den Browser zu erreichen, muss
der IP-Adressenbereich des Notebooks ebenfalls angepasst werden.
Eingabe der IP-Adresse 192.168.1.2 fiir das Notebook:
Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Adapter-
einstellungen andern > LAN-Verbindung > Eigenschaften von... (Netzwerk) >
Internetprotokoll Version 4 > Eigenschaften (Allgemein) > ...

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

[ClEinstellungen beim Beenden tiberpriifen

Schritt 2: Geratekonfiguration durchfiihren

Eingabe der zugewiesenen IP-Adresse aus Schritt 1 in der Adresszeile des Browsers (http://192.---.---.---).
Fur die Erstinbetriebnahme ist das Servicetechniker-Login Passwort !helios! einzutragen.

Bei Bedarf kann das Passwort nachtraglich geandert werden.

Helios

Auf der Home-Seite wird bei nicht durchgeflhrter Inbetriebnahme eine Infomeldung angezeigt.
Um die Inbetriebnahme zu starten, in der Mendleiste den Button ,Erstinbetriebnahme” anklicken.

Keine Inbetriebnahme durchgefinrt.
Gerdl noch michl betrietsberil.
Kontaktieren Sie den insiallaleur der Anlage




Anwenderhandbuch

easyControls

KWL®-Steuerung —

easyControls %

Im Erstinbetriebnahmement lassen sich die wichtigsten Konfigurationen auf einen Blick einstellen:

Aktuelle Browserzeit:

Interne Systemzeit:

Datum:

Uhrzeit:

Hope. Systemkonfiguration Funlerkonfiguration Lestngsshen VOIS Drk  Apam  Zusam
| ecslssss—— — e mwh Pa Voit vor
T B | spoache [Dewscn [l Rubemadus fir Fihicmegeing [Em = il S o
D Land [Oeuschianalz] | | wperne Swewos]s] | | Menssung [T 65 65
_— | | Aituese Browseret 18012016 109726 | | commerte (0-100) % 1F Mo L i frs 75
i T Syt W26 WS | Janar-Maz fao 1
tahiouag Zetzoon GAT | A fe aSroson L SRR,
P —— || browserant besm Spechen bemehmen ) L e 15
— (o Clober-Despmber; [
HEEZWELK SNCTIEn haot p— Stoppoet in 51 (0-24); B
Kooligaraton Zeizone GWT " — -
s RO ", Feuchlesleuenung: Sailenios [
g~ Betreteart “Aulo” mmer um 0 Uhr aktivienen: r S Feuchiesteuerung (20.80) % 1 F: "5_
pan Koo Sehatsiuten Feuchlesieusrung (S-20) % (E.[l0
Aulomates: be Softsareupdates: RO OCON MY 2
Dasenabgiesch mt Hellos easyContrals Pordal %)
- == - COZ - Seuerung Shulenios [ =
e R A Solesr - CO2 (450-2000) pe froea
Geratekonfiguration Schalisiuten CO2 - Sleverung (50-200) ppm: [}g;, ]
Warmetausenertg: [Funstsion g | | V0 Stevenng Ssenios g
Bedieneement KWL-BE IETLT Salwert VOC {450-2000) ppm 1200
R ey e WIT_ Schatshulen VOG - Steuerung (50-200) pem (100
Funktionsan KWL-EM [Furition 1 =]
Konguralion Luffungsgperat [Toey 3
Behag histsiemperatar [To
Sprache: Auswahl: ,Deutsch”, ,Englisch”, ,Franzésisch”, weitere...
Format: Auswahl: ,dd.mm.yyyy”, ,mm.dd.yyyy”, ,yyyy.mm.dd”
Land: Lé&nderauswahl: Deutschland etc.

Hakchen bei ,Browserzeit beim Speichern Ubernehmen® aktiviert = Die aktuelle
Browserzeit wird automatisch Ubernommen.

Hakchen bei ,,Browserzeit beim Speichern Ubernehmen” deaktiviert = Individuelle
Zeiteinstellung und Datumsvorgabe moglich. Es wird die Browserzeit und die ma-
nuell eingestellte Zeit angezeigt.

Eingabe / Anderung: Anzeige des aktuellen Datums, das Datum kann durch (iber-
schreiben geéndert werden.

Eingabe / Anderung: Anzeige der aktuellen Uhrzeit, die Uhrzeit kann durch Uber-
schreiben geandert werden.

Unterschied zu GMT in Stunden: Eingabe / Anderung: Anzeige der aktuellen Zeitzone (Standard fir DE GMT +1 bzw.

Sommer/Winterzeit Modus:

Betriebsart ,,Auto” immer um

0 Uhr aktivieren:

im Sommer GMT +2. Die Zeitzone kann durch Uberschreiben gedndert werden.
Bei aktivierter Checkbox erfolgt die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
Bei deaktivierter Checkbox wird die Uhrzeit nicht angepasst.

Bei aktivierter Checkbox wird der Betriebsmodus des KWL-Gerates um 00:00 Uhr
auf automatischen Betrieb zurtickgesetzt.

A\ Dieser Abschnitt ist nur bei Anschluss an ein Netzwerk- und Onlineverbindung relevant H
Automatische Softwareupdates: Bei aktivierter Checkbox, sucht das System taglich nach neuer Software. |

Datenabgleich mit
easyControls Portal:

Button:

»Software jetzt aktualisieren”

der

Wird eine aktuellere Softwareversion gefunden, wird diese automatisch installiert.
Der Installationsvorgang startet zwischen 23:00 und 05:00 Uhr.

Empfehlung: ,Automatische Softwareupdates” aktivieren!

Bei aktivierter Checkbox werden alle betriebsentscheidenden Parameter und
Messwerte an den Portalserver www.easycontrols.net gesendet. Uber dieses
Webportal kann jederzeit von unterwegs auf die KWL-LUftungsanlage zugegriffen
werden, um Einstellungen vorzunehmen.

Zusétzliche Auswertungen, wie z.B. Temperaturverlaufe sind ebenfalls méglich.
Uber den Button ,Software jetzt aktualisieren” wird der aktuelle Versionsstand
aktualisiert. Die Aktualisierung beinhaltet die Firmware des Motherboard, sowie
Zubehorkomponenten (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO2, KWL-VOC und KWL-
FTF) und samtliche Seiteninhalte.

/\ Konfigurationseinstellungen (iber Button ,,Speichern” sichern, sonst gehen Daten verloren!

3.1.2 Geratekonfiguration
Lufterstufe 1-4:

Mindestllfterstufe:

Warmetauschertyp:
Bedienelement KWL-BE

Bedienelement KWL-BEC

Vorheizung:

Abluft: Ansteuerspannung des Abluft-/Fortluftventilators

Zuluft: Ansteuerspannung des Zuluft-/AuBenluftventilators

0 = Gerat kann ausgeschaltet werden.

1 = Gerat kann nicht ausgeschaltet werden.

Kunststoff; Aluminium; Enthalpie

Uber diese Funktion kann der dreistufen Schiebeschalter KWL-BE gesperrt werden.
Einstellung: Ein = KWL-BE nicht gesperrt; Aus = KWL-BE gesperrt

Uber diese Funktion kann das Bedienelement Komfort KWL-BEC gesperrt werden.
Einstellung: Ein = KWL-BEC nicht gesperrt; Aus = KWL-BEC gesperrt

Vorheizung verwenden Ein/Aus
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Funktionsart KWL-EM: Einstellung der Funktionsart fur angeschlossene Erweiterungsmodule (max. sind zwei
KWL-EM mdglich). Details sind der Bedienungsanleitung KWL-EM zu entnehmen.

Konfiguration KWL-Gerat:  Uber die Geratekonfiguration Iasst sich das Regelverhalten der KWL-L{ftungsanlage
anpassen. Es wird zwischen 2 Konfigurationen unterschieden:
1 = DIBT: Der Frostschutz des Warmetauschers ist ab < - 0 °C AuBenlufttemperatur
aktiviert und Uber die (optional installierte) Vorheizung oder Luftmengenreduzierung si-
chergestellt. Bei einer Zulufttemperatur von <+5 °C werden die Ventilatoren abgeschaltet.
2 = PHI: Der Frostschutz des Warmetauschers ist ab < -3 °C aktiviert (Vorgabe PHI)
und wird durch die vom Passivhaus-Institut vorgeschriebene Vorheizung sichergestellt.
Bei einer Zulufttemperatur von < +5 °C werden die Ventilatoren abgeschaltet.

Behaglichkeitstemperatur:  In der Konfiguration KWL-Gerét (2 = PHI) ist eine Behaglichkeitstemperatur von 16,5 °C
definiert. Diese Vorgabe ist durch das PHI festgelegt. Sinkt die Zuluft unter 16,5 °C, wird
die Vorheizung oder Nachheizung (falls vorhanden) zum Erwérmen der Zuluft genutzt.
Die Behaglichkeitstemperatur kann individuell durch Uberschreiben angepasst werden.

/\ Geratekonfigurationseinstellungen {iber Button ,Speichern” sichern, sonst gehen Daten verloren!

3.1.3 Fihlerkonfiguration
Funktion: Die Aufgabe der Feuchtesteuerung ist ausschliefllich die Reduzierung der
Raumluftfeuchte durch Erhdhen des Luftaustauschs.

> Ruhemodus In diesem Modus kann flUr eine einstellbare Zeit die Flhlerregelung deaktiviert werden.

fur Fahlerregelung

> Interne Feuchtesteuerung Der im KWL-Gerat integrierte Sensor ermittelt die Abluftfeuchte (Mischluft) der gesamten
Anlage. Der Status der Feuchtesteuerung kann zwischen ,Aus” oder ,Stufenlos”
konfiguriert werden. Des Weiteren sind fur die Jahresquartale jeweils der Sollwert und
die Stoppzeit in Std. einstellbar. Die Ventilatoren werden entsprechend dem Feuchte-
niveau stufenlos geregelt. Auf der Webserverseite und im Bedienelement Komfort KWL-
BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt. Die Konfiguration ist nur auf der
Webserverseite moglich.
Der werkseitig voreingestellte Feuchtewert ist nicht fur alle gebaude- und nutzerbeein-
flussten Feuchtesituationen geeignet. Deshalb wird eine individuelle Anpassung des
Feuchtewertes zur Optimierung der Feuchteregelung empfohlen, wobei diese bei einem
Neubau erst nach der Trocknungsphase erfolgen soll.

> Feuchtesteuerung Der Status der kann zwischen ,Aus”, ,Stufig” oder ,Stufenlos” konfiguriert werden.
tuber KWL-FTF (Zubehor) ,Aus” Feuchtesteuerung deaktiviert
,»Stufig” Feuchtesteuerung aktiv mit stufiger Regellogik

»Stufenlos”  Feuchtesteuerung aktiv mit stufenloser Regellogik

Je nach Feuchteniveau, werden die Ventilatoren stufenlos (LUfterstufen 0-1-2-3-4) zwi-
schen Spannung Stufe O und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite und
im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt.

,Notwendige Einstellungen”

Nur Feuchte: Es wird nur der Feuchtewert an die Feuchtesteuerung Ubergeben, die Raumtemperatur
wird nicht fir die Nachheizungssteuerung verwendet.

Nur Temperatur: Es wird nur die Raumtemperatur an die Nachheizungssteuerung Ubergeben, die Feuch-
tewerte werden nicht fUr die Feuchtesteuerung verwendet.

Kombiniert: Sowohl Feuchtewerte als auch die Raumtemperatur werden fUr die Steuerung vewendet.

Sollwert: Gibt den gewlinschten max. Wert der Raumluftfeuchte an
Einstellbereich zwischen 20-80 % r.F; Schrittweite 5 % r.F

Schaltstufe: Gibt den Schwellwert in % rel. Feuchte an, der als Grenzwert flr die Verdnderung der

rel. Luftfeuchte eingestellt wurde. Die Einstellung ist in 5 %-Schritten von 5-20 % mog-
lich. Wird der Sollwert Uberschritten, wird die néchst héhere Stufe bis zur Unterschrei-
tung des Sollwertes aktiviert.

Stoppzeit in Std.: Wird der Sollwert nicht innerhalb einer Zeit von 2 Stunden erreicht, wird flr die Dauer
der Stoppzeit die Feuchtesteuerung deaktiviert.
Einstellbereich zwischen 0-24 Stunden; Schrittweite 1 Stunde

> CO»-Steuerung Der Status der CO»-Steuerung kann zwischen ,Aus”, ,Ein” und ,stufig” konfiguriert
(Zubehér) werden.

AUS: COg2-Steuerung deaktiviert

EIN:  COo-Steuerung aktiv mit stufiger Regellogik

Stufig: CO»-Steuerung aktiv mit stufenloser Regellogik

Je nach CO2-Konzentration, werden die Ventilatoren stufenlos (LUfterstufen 0-1-2-3-4)
zwischen Spannung Stufe O und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite
und im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt.

Sollwert: Gibt den gewlinschten max. Wert der CO2-Konzentration an.
Einstellbereich zwischen 300-2000 ppm; Schrittweite 50 ppm
Schaltstufe: Gibt die Schwelle an, wann die nachste Lufterstufe aktiviert wird, z.B. Sollwert 1000

ppm, Schaltstufe 150 ppm. Ist der Messwert zwischen 850-1000 ppm, wird Stufe 1
aktiviert. Steigt die CO2-Konzentration auf 1000-1150 ppm, wird die nachste Stufe
(Stufe 2) aktiviert. Einstellbereich zwischen 50-400 ppm; Schrittweite 50 ppm.
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3.2

> VOC-Steuerung
(Zubehor)

Der Status der VOC-Steuerung kann zwischen ,Aus”, ,Ein” und ,stufig” konfiguriert
werden.

AUS: VOC-Steuerung deaktiviert

EIN:  VOC-Steuerung aktiv mit stufiger Regellogik

Stufig: VOC-Steuerung aktiv mit stufenloser Regellogik

Je nach VOC-Konzentration, werden die Ventilatoren stufenlos (Lfterstufen 0-1-2-3-4)
zwischen Spannung Stufe O und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite
und im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt.
Gibt den gewlnschten max. Wert der VOC-Konzentration an

Einstellbereich zwischen 300-2000 ppm; Schrittweite 50 ppm

Gibt die Schwelle an, wann die nachste Lifterstufe aktiviert wird, z.B. Sollwert 1000 ppm,
Schaltstufe 150 ppm. Ist der Messwert zwischen 850-1000 ppm, wird Stufe 1 aktiviert.
Steigt die VOC-Konzentration auf 1000-1150 ppm, wird die néchste Stufe (Stufe 2)
aktiviert. Einstellbereich zwischen 50-400 ppm; Schrittweite 50 ppm

Sollwert:

Schaltstufe:

/\ Fihlerkonfigurationseinstellungen iiber Button ,Speichern” sichern, sonst gehen Daten verloren!

Feuchteschutz (S1): Anzeige zu Volumenstrom, Druck, Volt Abluft und Volt Zuluft
Reduz. Liftung (S2): Anzeige zu Volumenstrom, Druck, Volt Abluft und Volt Zuluft
Nennliiftung (S3): Anzeige zu Volumenstrom, Druck, Volt Abluft und Volt Zuluft
Intensivliiftung (S4): Anzeige zu Volumenstrom, Druck, Volt Abluft und Volt Zuluft

> Leistungsstufen

Erstinbetriebnahme liber KWL-BE (Bedienelement Schiebeschalter)

Bei der Inbetriebnahme Uber ein KWL-BE ist Folgendes zu beachten!

Sobald zusétzlich eine der folgenden Zubehérkomponenten (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO2, KWL-VOC, KWL-FTF
oder KWL-KNX) angeschlossen wird, muss die Inbetriebnahme Uber das Komfort Bedienelement KWL-BEC oder Uber
den lokalen Webserver erfolgen. Wird nur ein KWL-BE angeschlossen und kein lokaler Webserver genutzt, ist die
Inbetriebnahme durch Anpassung der Betriebsstufen abgeschlossen.

3.2.1 Bedienelement KWL-BE mit Betriebsanzeige

Das Bedienelement KWL-BE wird ohne Werkseinstellung geliefert!

Die Einstellung der einzelnen Stufen muss durchgefiihrt werden! (s. u.)

Alle Helios KWL-Kompaktgerate kdnnen mit dem Unterputz-Bedienelement Schiebeschalter KWL-BE (Best.-Nr. 4265;
Gehause fur Aufputzmontage KWL-APG, Best.-Nr. 4270) angesteuert werden. Es ermdglicht manuell drei frei definier-
bare Betriebsstufen, die auf der Platine Gber Potentiometer justiert werden kénnen (mit Kreuzschlitzschraubendreher,
@ 3 mm; Abb. unten). Uber das Potentiometer ,0S* kann eine abweichende Luftmenge des Abluftventilators zum
Zuluftventilator im Bereich +20 % eingestellt werden.

@ Schiebeschalter ©
@ Skala Stufe S1-S3 — 9
© Betriebsanzeige = 5 .
d.h. Fehleranzeige 7 Potentiometer-
,Blinkcode® 1 e J“;S;'?”g‘g’
’ is

RJ12
Steuerleitung

Potentiometer:

O Stufe S1

® Stufe S2

© Stufe S3

@ Offset ,,08“

e A1

@ ,,GND“ (Masse)

@ ,0“ (Messpunkt)

e ,S¢ (Messpunkt)

0 LA“ (Messpunkt)

@ Betriebsanzeige LED GND/123
Briicke auf Klemme 2/3 (prifen) (Werkseinstellung, siehe SS-1071)

TIPP: Spannungsmessung:
Uber GND u. S kann die Ausgangsspannung des Zuluftventilators in der eingesteliten Betriebsstufe gemessen werden.
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3.2.2 Einstellbereich der Schaltstufen
Das Bedienelement KWL-BE verfugt Uber 5 Potentiometer:

Bezeichnung Potentiometer Skala Bezeichnung Einstellbereich

St | Stufe 1 des Zuluftventilators 0 bis 10,0 Volt

S2 1 Stufe 2 des Zuluftventilators 1,7 bis 10,0 Volt

S3 | | Stufe 3 des Zuluftventilators 1,7 bis 10,0 Volt

(O} Offset” fur Abluftventilator 3,7 bis 5,5 Volt

Al Spannung externer Befehl 1,7 bis 10,0 Volt

GND Masse -

0 Offset Spannung Messpunkt

S Spannung Schiebeschalter Messpunkt

A Spannung externer Befehl Messpunkt
*Offset = Abweichung des Abluftventilators zum Zuluftventilator + 20 %

Typ / Grundeinstellungen |Stufe 1 | Stufe 2 |Stufe 3 | Je nach angeschlossenem Liiftungsgerét kann die in
KWL EC 200 W 3V &Y% 9V der Tabelle beschriebene Spannung als Vorgabe einge-
KWL EC 300 W 3V 6V 9V stellt werden.

KWL EC 500 W 3V &Y% 9V

KWL EC 220 D 25V 5V 8,5V Es ist jedoch erforderlich, die Spannungen entspre-
KWL EC 340 D 2,5V 5V 8,5V chend dgr berecljneten Vonmo_anstrt:;me nach DI-N
KWL EC 270 W 3V 5V 7.6V 1946, Teil 6 geman <.:iem Beispiel Seite 3 zu ermit-
KWL EC 370 W 27V 4.8V 78V teln und die Grundeinstellungen anzupassen.

Reset Fehlermeldungen, Infomeldungen, Warnungen

Der RESET am Bedienelement erfolgt Uber den Schiebeschalter. Hierfir den Schalter je zweimal nach oben und unten
schieben. Dies muss innerhalb 1 Sekunde erfolgen.
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o

MENU =

Sprache

Deutsch g
English o
Frangais o]
[tallano o
Veitere =]

Veiter

Datuw

06.02.2014

Weiter

Uhrzeit

06:52

finde rn Welter

Anpassung
ormat

M. 174
T.d (u}
LT a1}

=

Veiter
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Erstinbetriebnahme tber KWL-BEC (Bedienelement Komfort)
Uber das Bedienelement Komfort KWL-BEC lassen sich Grundparameter einfach einstellen.

Schritt 1:

Bei dem Systemstart erfolgt automatisch die Abfrage nach der Bedienelement-Adresse (AD). Wurde die Adresse be-
reits eingegeben, wird dies nicht mehr abgefragt. Sind mehr als ein Bedienelement Komfort am KWL-LUftungsgerat
angeschlossen, darf keine Doppelvergabe der Bedienelement-Adresse erfolgen (Adressbereich AD 1-8).

Erst nachdem alle Bedienelemente Komfort eine individuelle Adresse erhalten haben, mit Schritt 2 fortfahren.
Nach der Eingabe der Bedienelement-Adresse(n), wird das Bedienelement Komfort neu gestartet.

Der Inbetriebnahmeassistent startet bei allen Bedienelementen Komfort. Die Erstinbetriebnahme darf jedoch nur mit
einem der angeschlossenen Bedienelemente Komfort durchgefiihrt werden.

Bedienungshinweis zur Menustruktur:

Uber den Drehencoder (Abb.1) kann durch rechts/links drehen zwischen ,Andern” oder ,Weiter” ausgewahlt werden.
Wird z.B. Andern mit einem schwarzen Hintergrund dargestellt, kann Uber driicken des Drehencoders die Funktion
ausgewahlt werden. Durch drehen wird kdnnen die Einstellungen angepasst werden, durch driicken wird die Eingabe
bestatigt. Nach erfolgreicher Anpassung kann mit ,Weiter” zum n&chsten MenUpunkt gesprungen werden.

O Anzeige liber Grafikdisplay
® Drehencoder
© Blende

Software-Meniifihrung 7N,
durch Drehen nach links und rechts kann ~ — ‘O*

durch das Software-Menu navigiert werden. Drehencoder

Steuerungsfunktionen Push
durch Driicken (Push), wird die im Display —>»
angezeigte Funktion ausgewahlt/aktiviert.

Drehencoder

Bedienmenii / Parametereinstellungen

Sprache: Sprachauswahl Seite 1: ,Deutsch”, ,Englisch”, ,Franzdsisch”, ,ltalienisch”
(UGber den Punkt ,Weitere” in Ebene 2 wechseln)
Auswahl Seite 2: ,Weitere” > Funktion nicht belegt
Nach der Eingabe der Bedienelement-Adresse wird das Bedienelement Komfort
neu gestartet.
Datum: Datum wird angezeigt und kann durch Uberschreiben geéndert werden.
Uhrzeit: Uhrzeit wird angezeigt und kann durch Uberschreiben gedndert werden.
Zeitzone: Eingabe / Andern: Anzeige der aktuellen Zeitzone (Standard fiir DE GMT +1 bzw.
Unterschied zu GMT im Sommer GMT +2. Anderung ist durch Uberschreiben méglich.
in Stunden
Anpassung Format: Auswahlméglichkeit: TT.MM.JJJJ; MM.TT.JJJJ; JJJJ.MM.TT
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Automatische
Sommer/Winterzeit

Konfiguration
Laftungsgerat

Waérmetauschertyp:

Lafterstufen 1-4:

Mindestllfterstufe:

Aktion: Bei aktivierter Checkbox ,Ein” erfolgt die automatische Sommer-/Winterzeit-
umstellung. Bei aktivierter Checkbox ,,Aus” wird die Uhrzeit nicht automatisch ange
passt.

Uber die Geratekonfiguration lasst sich das Regelverhalten der KWL-Liftungsanlage
anpassen. Es wird zwischen 2 Konfigurationen unterschieden:

1 = DIBT: Der Frostschutz des Warmetauschers ist ab < - 0 °C AuBenlufttemperatur
aktiviert und Uber die (optional installierte) Vorheizung oder Luftmengenreduzierung
sichergestellt. Bei einer Zulufttemperatur von <+5 °C werden die Ventilatoren abge-
schaltet.

2 = PHI: Der Frostschutz des Warmetauschers ist ab < -3 °C aktiviert (Vorgabe PHI)
und wird durch die vom Passivhaus-Institut vorgeschriebene Vorheizung sichergestellt.
Bei einer Zulufttemperatur von < +5 °C werden die Ventilatoren abgeschaltet.

Auswahimdéglichkeit: ,,Kunststoff”’, ,,Aluminium” oder ,,Enthalpie”

Abluft: Ansteuerspannung des Abluft-/Fortluftventilators

Zuluft: Ansteuerspannung des Zuluft-/AuBenluftventilators

Die Anpassung der Lufterstufen erfolgt nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme Uber
das Ment ,Systemeinstellungen” (Passwort: 0103) unter der Rubrik ,LUfterstufen”
geman dem Beispiel in Kapitel 3, Seite 3-9

Auswahimdéglichkeit:
Stufe 0 = Ausschaltfunktion kann aktiviert werden

ft”:* [ll g Stufe 1 = Ausschaltfunktion kann nicht aktiviert werden (mind. LS 1)
slute
lindern Yoiter
Vorhel sing Vorheizung: Auswahimoglichkeit: Vorheizung verwenden ,,Ein” oder ,,Aus”
Ein |4
hus O
Waiter
Feuchtle FEUCHTE-STEUERUNG Auswahimoglichkeit: Der Status der Feuchtesteuerung kann zwischen ,Aus”, ,Stufig”
FLEUELUTE (Anzeige nur wenn oder ,Stufenlos” konfiguriert werden.
Aus o Feuchte-Fuhler ange- »Aus” Feuchtesteuerung deaktiviert
¢ :’:::lfm g schlossen istl) »Stufig” Feuchtesteuerung aktiv mit stufiger Regellogik (LUfterstufen 0-1-2-3-4)
| »Stufenlos”  Feuchtesteuerung aktiv mit stufenloser Regellogik
Heiter Je nach Feuchteniveau, werden die Ventilatoren stufenlos (Llfterstufen 0-1-2-3-4)
zwischen Spannung Stufe O und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite
oder im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung ange-
zeigt.
Notwendige Einstellungen
Nur Feuchte: Es wird nur der Feuchtewerte an die Feuchtesteuerung Ubergeben, die Raumtempera-
tur wird nicht fUr die Nachheizungssteuerung verwendet.
Nur Temperatur: Es wird nur die Raumtemperatur an die Nachheizungssteuerung tbergeben, die Feuch-
tewerte werden nicht fUr die Feuchtesteuerung verwendet.
Kombiniert: Sowohl Feuchtewerte als auch die Raumtemperatur wird den entsprechende Steuerun-
gen Ubergeben.
ert Sollwert: Gibt den gewiinschten Grenzwert der Raumluftfeuchte an.
Einstellbereich zwischen 20-80 % r.F; Schrittweite 5 % r.F
A5%r . F Werkseinstellung: 45 %
Weiter
Schal tstufen Schaltstufen: Gibt den Schwellwert in % rel. Feuchte an, der als Grenzwert flr die Veranderung der
rel. Luftfeuchte eingestellt wurde. Die Einstellung ist in 5 %-Schritten von 5-20%
10%r.F. maoglich. Wird der Sollwert Uberschritten, wird die néchst hdhere Stufe bis zur Unter
schreitung des Sollwertes aktiviert.
Weiter|
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Stoppzeit in Std.:

Wird der Sollwert nicht innerhalb einer Zeit von 2 Stunden erreicht, wird flr die Stopp-
zeit die Feuchtesteuerung deaktiviert.
Einstellbereich zwischen 0-24 Stunden; Schrittweite 1 Stunde.

Sol wert

1000ppm

Veiter

Schaltstufen |

100ppn

|
dndern Yeiter|

Sollwert:

Schaltstufen:

Ande rnl Weiler
£0Z-5leuerung CO2-STEUERUNG Auswahiméglichkeit: Der Status der COo-Steuerung kann zwischen ,Aus”, ,Stufig”
oder ,Stufenlos” konfiguriert werden.
hu o »Aus” CO2-Steuerung deaktiviert
e e ,Stufig” CO»-Steuerung aktiv mit stufiger Regellogik
»Stufenlos”  CO»-Steuerung aktiv mit stufenloser Regellogik
Yeiter

Je nach CO2-Konzentration, werden die Ventilatoren stufenlos Lufterstufen 0-1-2-3-4)
zwischen Spannung Stufe 0 und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite
oder im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt.

Gibt den gewlnschten max. Wert der CO2-Konzentration an
Einstellbereich zwischen 300-2000 ppm; Schrittweite 50 ppm.
Werkseinstellung: 1000 ppm (Standardwert)

Gibt die Schwelle an, wann die nachste LUfterstufe aktiviert wird, z.B. Sollwert 1000
ppm, Schaltstufe 150 ppm. Ist der Messwert zwischen 850-1000 ppm, wird Stufe 1
aktiviert. Steigt die CO2-Konzentration auf 1000-1150 ppm, wird die néchste Stufe
(Stufe 2) aktiviert.

Einstellbereich zwischen 50-400 ppm; Schrittweite 50 ppm.

YOC-Steuerung

Aus 0
slukiz (]
siufenlos B

@@ Weiter

sollwert

1000ppw

@ ':.-|Iur|

Schaltlslufen |

100ppm

Beiler

VOC-STEUERUNG

Sollwert:

Schaltstufen:

Auswahimoglichkeit: Der Status der VOC-Steuerung kann zwischen ,Aus”, ,Stufig”
oder ,Stufenlos” konfiguriert werden.

»Aus” VOC-Steuerung deaktiviert

»Stufig” VOC-Steuerung aktiv mit stufiger Regellogik

»Stufenlos”  VOC-Steuerung aktiv mit stufenloser Regellogik

Je nach VOC-Konzentration, werden die Ventilatoren stufenlos (LUfterstufen 0-1-2-3-4)
zwischen Spannung Stufe 0 und Spannung Stufe 4 geregelt. Auf der Webserverseite
oder im Bedienelement Komfort KWL-BEC wird die prozentuale Ansteuerung angezeigt.

Gibt den gewlnschten max. Wert der VOC-Konzentration an.
Einstellbereich zwischen 300-2000 ppm; Schrittweite 50 ppm.
Werkseinstellung: 1000 ppm (Standardwert)

Gibt die Schwelle an, wann die nachste Lifterstufe aktiviert wird, z.B. Sollwert 1000
ppm, Schaltstufe 150 ppm. Ist der Messwert zwischen 850-1000 ppm wird Stufe 1
aktiviert. Steigt die VOC-Konzentration auf 1000-1150 ppm, wird die nachste Stufe
(Stufe 2) aktiviert.

Einstellbereich zwischen 50-400 ppm; Schrittweite 50 ppm
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Die nachfolgenden Einstellungen sind erforderlich, wenn das KWL-Gerat in ein Computer-Netz-
werk eingebunden oder direkt mit einem Computer verbunden ist (detaillierte Beschreibung, Seite 24).
Bei netzwerkunabhangigem Betrieb sind die Einstellungen ohne Funktion.

UHCP [ DHCP: Auswahimdglichkeit: Automatische IP-Adressenzuweisung tber DHCP
PIGESHE Ja” (Bild links) oder ,Nein”
Ja (¥4
Hein [
Yailer
IF Adrasse IP-Adresse: Anzeige abhangig von der DHCP Einstellung (siehe oben)
+Aus” Eingabe der gewlnschten IP-Adresse
192, 168 199.022 LEin” Anzeige der zugewiesen IP-Adresse (Bild links)
[¥elter]
Galeway Gateway: Anzeige abhangig von der DHCP Einstellung
JAus” Eingabe des gewlnschten Gateways
192. 168, 199.254 LEin” Anzeige des zugewiesen Gateways (Bild links)
Relled Subnetmask: Anzeige abhangig von der DHCP Einstellung:
LAus” Eingabe der gewinschten Subnetmask 255.---.---.---
Subneinask ,Ein” Anzeige der zugewiesen Subnetmask (Bild links)
255.255.255.000
Datenabgleich mit Aktion: Bei aktivierter Checkbox ,,Ja” werden alle betriebsentscheidenden Parameter
easyControls Portal: und Messwerte an den Helios Portalserver gesendet. Uber das Helios Webportal
Iugang zun www.easycontrols.net konnen Sie von unterwegs auf lhre KWL-LUftungsanlage
HE LIS EArAR zugreifen und Einstellungen vornehmen. Zusétzlich sind weitere Auswertungen wie
Ja v z.B. Temperaturverlaufe moglich.
Nain L[
Ll Automatische Aktion: Bei aktivierter Checkbox ,Ja” wird téglich online nach neuer Firmware
Firmwareupdates: gesucht. Wird neue Firmware gefunden, wird diese automatisch aktualisiert.
Automalische Der Ladevorgang startet zwischen 23:00 und 05:00 Uhr.
lUpdates
Ja Empfehlung! Automatische Firmware-Updates erlauben!
Hein O
Yeiler

Nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme, wird das Bedienteil KWL-BEC bzw. das System neu gestartet.
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4.0 Zugang zum lokalen Webserver

4.1

Unter Punkt 3.1 Schritt 1 ist beschrieben, wie die IP-Adresse der KWL-LUftungsanlage ermittelt wird.

Benutzerkonten (s.a. Seite 24)

- Benutzerkonto ,Service”

Das Benutzerkonto ,Service” ist nur flr den Helios-Servicetechniker vorgesehen.

- Benutzerkonto ,Advanced” (Eigentimer)

Das Benutzerkonto ,Advanced” ermdglicht die Bedienung der KWL-LUftungsanlage im grundlegenden Funktionsum-
fang. Dieses Benutzerkonto ist speziell fir den ,Wohnungseigentimer” vorgesehen.

- Benutzerkonto ,,Basic” (Mieter)

Das Benutzerkonto ,Basic” ermdglicht die Bedienung der KWL-LUftungsanlage mit einem stark eingeschrankten.
Funktionsumfang. Dieses Benutzerkonto ist speziell fir den ,Mieter” vorgesehen, grundlegende Einstellungen sind tber
dieses Benutzerkonto nicht moglich.

4.2 Beschreibung des Helios easyControls Webinterface

(oK) http://192.168.0.0  Eingabe in die Browser-Adresszeile

WISNOESd  Hauptmeni ,Home”

AT

MAN.

%— Helios
| Kurzprogramme: " P

.. Systemstatus ] Akt Lufterstufe 0

|
| Wochenprogramm. J Aktuelle | ufterstufe in % 0

ﬁ Nacthezung i

Tecnischelnfo |

sss——

| Konfiguration i

easyCantrofs

| Erstinbetriebnahme

| Mein

@ Lufterstufe:
Anzeige der aktivierten Lufterstufe (z.B. ,Nennliftung” Stufe 2)
- Aktuellen Lufterstufe in %
Wird im MenU ,Konfiguration > FUhler ,, mind. eine der Flhlerkonfigurationen (CO»2, VOC oder Feuchte/Temperatur)
als stufenlos definiert, wird im UntermenuU ,Status” zuséatzlich die aktuelle Lifterstufe in % angezeigt. Diese prozen-
tuale Anzeige definiert den Bereich zwischen der minimalen und maximalen Lufterstufe in Abhangigkeit von den
eingestellten Spannungswerten im MenU ,Konfiguration > LUfter”.

@ Auswahl Betriebsmodus:
Im Button wird der aktive Modus durch einen grin eingeférbten Text signalisiert.

- Button Modus ,,AUTO”
Die Uber das Wochenprogramm eingestellten LUfterstufen werden zeitabhangig aktiviert, des Weiteren wird die
LUfterstufe bei Verwendung von COz2-, VOC- oder Feuchte-Fuhler (Zubehdr) messwertabhangig geregelt.

- Button Modus ,,Manuell”

Uber die Buttons - / + kann die Lfterstufe angepasst werden. Die Mindestliiftertsufe ist standardméBig auf 1
eingestellt, die Lufterstufe O ist somit nicht aktivierbar. Der manuelle Modus wird taglich um 00.00 Uhr in den
automatischen Modus zuriickgesetzt. Uber die Anmeldung im Portal www.easycontrols.net kann diese Logik
deaktiviert werden.

© Button Kurzprogramme:

Durch anklicken wird die Seite ,Partybetrieb” aufgerufen. Diese ermdglicht Uber die Untermenis ,Partybetrieb”,
+Ruhebetrieb” und ,Urlaubsbetrieb” einen schnellen Zugriff auf die Einstellungen der Kurzprogramme.

Zur Beschreibung der Funktionen siehe Hauptment ,Kurzprogramm” (Seite 15)

O Button Status:

Durch anklicken wird die Seite ,Systemstatus” aufgerufen. Diese ermdglicht Uber die UntermenUs ,Status” und
sFehler” einen schnellen Einblick auf sdmtliche Systemeinstellungen. Zur Beschreibung der Funktionen siehe Haupt-
menU ,Systemstatus” (Seite 15)
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MENU >

HauptmenU ,,Kurzprogramm”

=> Untermenti Partybetrieb

==

‘Restzef In Minuten: 0

(1) I:l']fterstufe:
Uber die Buttons - / + kann die LUfterstufe eingestellt werden. Diese Lfterstufe wird fir die unter ,Dauer” einge-
stellte Zeit (5-180 Minuten) aktiviert.

(2] Dauer (5-180) Minuten:
m Uber die Buttons -10 / +5 / +15 kann die Dauer des Partybetriebs angepasst werden. Die Dauer kann zwischen
1 15 5 bis 180 Minuten eingestellt werden, die Schrittweite betragt 5 Minuten.
@ Button ,Jetzt aktivieren”:
Uber das Button wird der Partybetrieb aktiviert, zeitgleich wird die Beschriftung des Buttons in zurlicksetzen

gesndert. Uber das Button zuriicksetzen kann der Partybetrieb deaktiviert werden.

@O Restzeit in Minuten:
Beim aktiven Partybetrieb wird die noch verbleibende Restlaufzeit angezeigt bis der Partybetrieb deaktiviert wird.

=> Untermenl Ruhebetrieb

| — (ol +

1= [ ¢+

@ Lifterstufe:
Uber die Buttons - / + kann die Liifterstufe eingestellt werden. Diese Llifterstufe wird fiir die unter ,Dauer” einge-
stellte Zeit (5-180 Minuten) aktiviert.

@ Dauer:
m Uber die Buttons -10 / +5 / +15 kann die Dauer des Ruhebetriebs angepasst werden. Die Dauer kann zwischen
1 5 5 bis 180 Minuten eingestellt werden, die Schrittweite betragt 5 Minuten.
© Button ,Jetzt aktivieren”:
Uber das Button wird der Ruhebetrieb aktiviert, zeitgleich wird die Beschriftung des Buttons in zurlicksetzen geén-
dert. Uber das Button zuriicksetzen kann der Ruhebetrieb deaktiviert werden.
O Restzeit in Minuten:

Beim aktiven Ruhebetrieb wird die noch verbleibende Restlaufzeit angezeigt bis der Ruhebetrieb deaktiviert wird.
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=> Untermeni Urlaubsbetrieb

. Urlaubsbetrieb

Urlaubsprogramm: IKonslant =
[ ez Jj — [ + |
T e 2
[ nawrr |

| Lifterstufe: 2

Startdatum: [ 0106206
I 13.06.2015

@ Urlaubsprogramm
Auswahimoglichkeit: Der Status des Urlaubsprogramms kann zwischen ,Intervall”’, ,Konstant” und ,Aus”

konfiguriert werden.

- Intervall
Die KWL-LUftungsanlage kann in einstellbaren Zeitintervallen mit definierter LUfterstufe (1-4) automatisch in

Betrieb gesetzt werden. Der Intervallmodus beginnt bei definiertem ,Startdatum”. Im Abstand der in der In-
tervallzeit festgelegten Dauer (z.B. 2 h), wird im Zeitraum zwischen Start- und Enddatum das LUftungsge-
rat in der Einschaltzeit festgelegten Dauer (z.B. 60 Min.) mit definierter LUfterstufe (1-4) betrieben.

Nach Erreichen des ,Enddatums”, schaltet das KWL-Gerat in den automatischen Modus.

- Konstant

Ist das ,Startdatum” erreicht, wird die KWL-LUftungsanlage in die konstante LUftungsstufe versetzt.

Nach Erreichen des ,Enddatums”, schaltet das KWL-Gerat in den automatischen Modus.

- Aus

Urlaubsprogramm ist deaktiviert

@ Ab-/Zuluftbetrieb:
Wahlweise kann fiir den Urlaubsmodus nur Ab- oder Zuluftbetrieb eingestellt werden. Die entsprechende LUfterstufe

flr den Zu/Abluftbetrieb wird im Meni ->Konfiguration->L Ufter-LUfterkonfiguration eingestellt.
Einstellbar fir Konstant und Intervallltiftung.

© Lifterstufe:
Uber die Buttons - / + kann die Liifterstufe angepasst werden. Die Lifterstufe wird im Urlaubsbetrieb aktiviert.
Die aktuelle Urlaubslifterstufe wird im Meni->Systemstatus->Status angezeigt.

O Startdatum:
Gibt das gewinschte Startdatum des Urlaubsprogramms an

©® Enddatum:
Gibt das gewlnschte Enddatum des Urlaubsprogramms an
(Zwischen Startdatum und Enddatum muss mind. ein Tag liegen)

@ Intervallzeit:
Gibt den Intervallrythmus an, ab wann der Liftungsbetrieb fur die Einschaltzeit aktiv ist.

@ Einschaltzeit:
Gibt die Dauer an, wie lange der LUftungsbetrieb nach Ablauf der Intervallzeit aktiv ist.

— Einstellungen iiber ”Speichern” bestétigen
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Hauptmen( ,,Systemstatus”

=>» Unterment Status

o Abtusier Betr. Aituslie Warts KL FTF- Aitumbs Warts KWL-COZ

TR, | Bttt el Fonst hinbenrorarng Sruerion CO2-Swmriry  Slufesios
Liuisade y e e o=
i T iy WO R o A1 % ma o o7 A e
Druturdd AckiR (rjen) L]
% :‘UPlM i farc theaaan Aiueiia Werls KWL VOC
S ez e VOC Stwrany  Stubestos
| ? -
Il o
Tt | KWL VOC A a7
| Aituese Werle Temperaturtuster

P | o R M1 1

@ Betriebsart:
Anzeige der aktuellen Betriebsart / Betriebsmodus

@ Lifterstufe:
Anzeige der aktivierten LUfterstufe, Ext. ABLUFT oder Ext. ZULUFT

© Lufterstufe in Prozent: >> Anzeige optional
Wird im MenU ,Konfiguration > Fuhler , mind. eine der Flhlerkonfigurationen (CO2, VOC oder Feuchte/Temperatur)
als stufenlos definiert, wird im Untermenu ,Status” zusétzlich die aktuelle Lifterstufe in % angezeigt. Diese prozen-
tuale Anzeige definiert den Bereich zwischen der minimalen und maximalen Lufterstufe in Abhangigkeit von den
eingestellten Spannungswerten im MenU ,Konfiguration > LUfter”.

@ Drehzahl Zuluft (rpm): Zeigt die aktuelle Drehzahl des Zuluftventilators an
Drehzahl Abluft (rpm): Zeigt die aktuelle Drehzahl des Abluftventilators an

@ Bypass:
Zeigt an ob die Bypassklappe gedffnet oder geschlossen ist

@® Fehler:
Wird ein Fehler in der KWL-LUftungsanlage erkannt, erfolgt je nach Fehler eine Abschaltung der Anlage oder eine
Deaktivierung einzelner Funktionen (hierzu bitte Seite 17 Fehlermeldungen beachten!). Uber die Zahl wird die Menge
der aktuellen Fehler angezeigt. Durch anklicken des Button Detail gelangt man zu der Seite ,Fehler”.

©@ Warnungen:
Wird ein untypischer Zustand in der KWL-LUftungsanlage erkannt, erfolgt je nach Situation eine Abschaltung der
Anlage oder eine Deaktivierung einzelner Funktionen (hierzu bitte Seite 17 Warnmeldungen beachten!). Uber die
Zahl wird die Menge der aktuellen Warnungen angezeigt. Durch anklicken des Button Detail gelangt man zu der
Seite ,Fehler”.

O Infos:
Es werden Infos zu diversen Betriebszusténden angezeigt wie z.B. Filterwechsel, Frostschutz usw. Uber die Zahl
wird die Menge der aktuellen Infos angezeigt. Durch anklicken des Button Detail gelangt man zu der Seite ,Fehler”.

© Aktuelle Werte Temperaturfiihler:
Eine KWL-LUftungsgerat besitzt standardmaBig vier im Gerat vormontierte TemperaturfUhler. Der Wert des internen
Feuchtefilhlers wird in diesem Meni mit angezeigt. Uber das verfligbare Zubehdr kénnen weitere Temperaturfihler
angeschlossen werden.

Position in AuBenluftstutzen am KWL EC Gerat
Position in Zuluftluftstutzen am KWL EC Gerat

(1) AuBenluft-Fuhler:
(2) Zuluft-Fuhler:

(8) Abluft-Fuhler:

(4) Fortluft-Fhler:

(5) Kanal-Fihler AuBenluft:

(6) Kanal-Fuhler Zuluft:

(7) Rucklauf-Fuhler WW-Register:
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Position in Abluftluftstutzen am KWL EC Gerat

Position auf der Fortluftseite direkt hinter dem Warmetauscher
Position vor dem Vorheizregister KWL EM (VHZ) im AuBenluftrohr
Position nach dem Nachheizregister KWL EM (NHZ) im Zuluftrohr
Position im Nachheizregister KWL EM (NHZ) im Zuluftrohr
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@ Interner Feuchtefiihler (Abluft)
Anzeige Feuchtesteuerung z.B ,AUS” oder ,Stufenlos”
Anzeige Abluft z.B ,46 %” (Anzeige interner Feuchteflhler Abluft)

@ Vor-/ Nachheizung
(8) Vorheizung = Status Betriebsbereit oder Deaktiviert
Aktuelle Leistung (in %): Gibt die prozentuale Heizleistung an, mit der die Vorheizung arbeitet
(9) Nachheizung = Status Betriebsbereit oder Deaktiviert
Aktuelle Leistung (in %): Gibt die prozentuale Heizleistung an, mit der die Nachheizung arbeitet

® Aktuelle Werte KWL-FTF (Feuchtesteuerung)
Anzeige des aktueller Status (Aus, Ein oder Stufenlos)
Anzeige der angeschlossen Feuchte-Fuhler: Messwert jedes Fuhlers

® Aktuelle Werte KWL-VOC (Mischgaskonzentration)
Anzeige des aktueller Status — Aus, Ein oder Stufenlos
Anzeige der angeschlossen VOC-Fuhlers: Messwert jedes Flhlers

® Aktuelle Werte KWL-CO2

Anzeige des aktueller Status — Aus, Ein oder Stufenlos
Anzeige der angeschlossen CO2-Flhlers: Messwert jedes Fuhlers

=> Untermeni Fehler

Fehler 5

9 Erw, Modul (NHZ): 0-Xing Fehler NHZ EH ;

21; Erw. Modul (NHZ): Kanalfohier (T6} -Zuluft-(fenit od, Kabelbruch)

22: Erw. Modul (NHZ): Kanalfuhier (TT} -Ruckiauf WWW-Register-{fehlt od, Kabelbruch)
28 Enw. Modul (NHZ). Sicherhedsbegrenzer automatisch

26 Erw Modul (NHZ) Sicherherlsbegrenzer manuell

Wamnungen: 0

Informationen: 8

5 Fehler bei der Bere

Cantainer?)

@ Fehler / Warnungen / Infos:
Anzeige aller im System mdglichen Fehler, Warnungen und Informationen
Fehler: rot markiert
Warnungen: orange markiert
Informationen: grin markiert

Ein komplette Fehlerlbersicht mit Losungsansatzen ist auf Seite 19 ersichtlich!

— Fehlermeldungen iiber “Fehler zuriicksetzen” reseten
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Fehlerindikation: ,,Fehler”, ,Warnung” und ,,Info”

nfo 1

Filterwechsel

Filter verschmutzt

Filter wechseln (siehe Gerdteanleitung)

nfo 2

Frostschutz Warmetauscher

kalte AuBentemperatur

zur Info, erlischt bei Auftauen des
Warmetauschers selbststéndig

nfo 3

SD-Karten Fehler

SD-Karte falsch eingesetzt / defekt

von Fachkraft SD-Karte priifen lassen

nfo 4

Ausfall eines externen Moduls

Leitungsunterbrechung,
programmiert aber nicht vorhanden

von Fachkraft Programmierung und
Anschluss des KWL-EM priifen lassen

Fehlermeldungen

Fehler 1

Drehzahlfehler Liifter «Zuluft» (Aussenluft)

Soll-Drehzahl wird liiftungstechnisch nicht
erreicht

Luftleitung auf Hindernisse (verschmutz-
te Gitter/Filter, falsch eingebaute
Klappen,...) priifen

Softwarefehler Reset (Strom aus/ein) durchfiihren
Leitung unterbrochen Leitung korrekt anschlieRen
Motor/Laufrad defekt Motor-/Laufradeinheit tauschen

Drehzahlfehler Liifter «Abluft> (Fortluft)

wie ,Fehler 1” (s.0)

-frei-

wie ,Fehler 1" (s.0)

SD-Karten Fehler beim Schreiben

interner Fehler

Reset (Strom aus/ein) durchfiihren

Bus Uberstrom

zu viele Teilnehmer am Bus angeschlossen

~frei-

BASIS: VHZ EH Spannung an Heizmodul nicht vorhanden

Elektronikfehler

Reset (Strom aus/ein) durchfiihren

Erw. Modul (VHZ): Netzspannung an KWL-EM nicht vorhanden

EM-Modul-Vorheizung ohne Spannung

Spannung anschligBen/einschalten

Erw. Modul (NHZ): Netzspannung an KWL-EM nicht vorhanden

EM-Modul-Nachheizung ohne Spannung

Spannung anschligBen/einschalten

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T1) -Aussenluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T2) -Zuluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfiihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T3) -Abluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfiihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschligBen

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T4) -Fortluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfiihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

T
T
T

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschligBen

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T2) -Zuluft- (Kurzschluss)

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

(12)
(13)
(T4)
BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T1) -Aussenluft- (Kurzschluss)
(12)
(13)

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T3) -Abluft- (Kurzschluss)

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschligBen

BASIS: Interner Temp-Sensorfehler (T4) -Fortluft- (Kurzschluss)

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Erw. Modul als VHZ konfiguriert, aber nicht vorhanden oder ausgefallen

Vorheizung programmiert, aber kein ent-
sprechendes EM-Modul angeschlossen

Vorheizung ausprogrammieren oder
KWL-EM als Vorheizung konfigurieren

Erw. Modul als NHZ konfiguriert, aber nicht vorhanden oder ausgefallen

Nachheizung programmiert, aber kein ent-
sprechendes EM-Modul angeschlossen

Nachheizung ausprogrammieren oder
KWL-EM als Nachheizung konfigurieren

Erw. Modul (VHZ): Kanalfiihler (T5) -Aussenluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Erw. Modul (NHZ): Kanalfiihler (T6) -Zuluft- (fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Erw. Modul (NHZ): Kanalfiihler (T7) -Riicklauf WW-Register-
(fehlt od. Kabelbruch)

Temperaturfiihler gibt kein Signal an Platine

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Erw. Modul (VHZ): Kanalfiihler (T5) -Aussenluft- (Kurzschluss)

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Erw. Modul (NHZ): Kanalfiihler (T6) -Zuluft- (Kurzschluss)

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

Kurzschluss in der Fiihlerleitung

Temperaturfiihler korrekt anschlieBen

(NHZ)
Erw. Modul (NHZ): Kanalfiihler (T7) -Riicklauf WW-Register- (Kurzschluss)
Erw. Modul (VHZ): Sicherheitsbegrenzer automatisch ausgeldst

Vorheizregister hat dberhitzt!
Nicht angeschlossen oder Briicke fehlt

Anlage resetet sich nach Abkiihlung
automatisch

Ursache fiir Uberhitzung suchen
(zu geringer Volumenstrom,..)

Erw. Modul (VHZ): Sicherheitsbegrenzer manuell ausgeldst

Vorheizregister hat berhitzt!
Nicht angeschlossen oder Briicke feht

Reset (Strom aus/ein) durchfiihren

Ursache fiir Uberhitzung suchen
(zu geringer Volumenstrom,..)

Erw. Modul (NHZ): Sicherheitsbegrenzer automatisch ausgeltst

Nachheizung hat Giberhitzt!
Nicht angeschlossen oder Briicke fehlt

Anlagenreset auto. nach Abktihlung

Ursache fiir Uberhitzung suchen
(zu geringer Volumenstrom...)

(1.) Erw. Modul (NHZ): Zuluftkanal-Fiihler (T6) oder
(2.) BASIS: Zuluftkanal-Fihler (T2)

Fehler 29 |Erw. Modul (NHZ): Sicherheitsbegrenzer manuell ausgeldst Nachheizung hat Gberhitzt! Reset (Strom aus/ein) durchfiihren
Nicht angeschlossen oder Briicke fehlt Ursache fiir Uberhitzung suchen
(zu geringer Volumenstrom,..)

Fehler 30 |Erw. Modul (NHZ): Frostschutz WW-Reg. gemessen tiber WW-Riicklauf (T7) |Ruicklauftemperatur zu gering Vorlauftemperatur priifen, ggf. erhdhen,
(Schaltschwelle einstellbar z.B. <7 °C) AuBentemperatur zu kalt

Fehler 31 |Erw. Modul (NHZ): Frostschutz WW-Reg. gemessen (iber Zuluft-Fiihler (T6) |Zulufttemperatur zu gering Vorlauftemperatur priifen, ggf. erhdhen,
(Schaltschwelle einstellbar z.B. <7 °C) AuBentemperatur zu kalt

Fehler 32 | Frostschutz externes WW Reg.: (fest < 5 °C nur PHI), gemessen entweder 0. |Zulufttemperatur zu gering Vorlauftemperatur prifen, ggf. erhthen,

AuBentemperatur zu kalt

Interner Feuchtefiihler liefert keinen Wert

Helios Kundendienst kontaktieren

3 | DNS Server nicht gefunden

Helios Kundendienst kontaktieren

Fehler beim Download einer Datei

Helios Kundendienst kontaktieren

5 | Fehler bei der Berechnung der Checksumme

Helios Kundendienst kontaktieren

Fehler die der Handhabung der SD-Karte

Helios Kundendienst kontaktieren

Fehler beim Lesen einer Datei von der SD-Karte

Helios Kundendienst kontaktieren

3 | Fehler beim Upload einer Datei

Helios Kundendienst kontaktieren

Andere Fehler

Helios Kundendienst kontaktieren

Reset Fehlermeldungen, Infomeldungen, Warnungen am Bedienteil KWL-BE
Der RESET am Bedienelement erfolgt Uber den Schiebeschalter. Hierfir den Schalter je zweimal nach oben und unten schieben.
Dies muss innerhalb 1 Sekunde erfolgen.
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MENU > Hauptment ,Wochenprogramm”

Standard 1

Standard 2
bl Standard 3
Benutzerdefiniert 1
Benutzerdefiniert 2

@ Profil:
Folgende Wochenprogramme-Profile sind auswahlbar:
sStandard 1, Standard 2, Standard 3, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, AUS”
= Auswabhl iiber ”Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

BEISPIEL 1= - Profil ,,Standard 1”

Bis

@ Tag- und Zeiteinstellungen:
Mit TAB-Taste der Tastatur durch die Auswahlfelder navigieren!
Auswahiméglichkeit der Wochentage: ,Montag” bis ,Sonntag”
Folgende Eingabefelder sind vorhanden:
— Auswahl der gewlinschten Lufterstufe ,1 bis 4”
— Uhrzeit von ,00:00” bis ,23.59” soll das Gerét in der ausgewahlten Lifterstufe betrieben werden.

= Eingaben iiber "Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”
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- Profil ,,Benutzerdefiniert 1”

l Benutzerdefiniert 1 |-/

—
0§ o 00
Cm—l T )

| 7 Alle auswahien | Auswahl aufheben

|'Me. Bopii B M B Dou B Fr Osa O 80 B

@ Tag- und Zeiteinstellungen:
Auswahiméglichkeit der Wochentage: ,Montag” bis ,Sonntag”
Folgende Eingabefelder sind vorhanden:
— Auswahl der gewtinschten Lufterstufe ,1 bis 4”
— Uhrzeit von ,00:00” bis ,23.59” soll das Gerét in der ausgewahlten Lufterstufe betrieben werden.

@ Einstellungen kopieren
Uber den Button ,Alle auswahlen” kénnen alle oder bestimmte Wochentage kopiert werden.
Hierzu Checkbox ,aktivieren” oder ,deaktivieren” oder ,Auswahl aufheben”

= Eingaben iiber “Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

Profil: Banutzerdefineer 1]z

O o )

o % 00
3 s [ o35 (w20 DO
a [T Rl s 00
5 2 Biinss | 3 Q0
& [+ (e fire OO
7 0 e e 00

 Einstellungen kopieren
I_MMM]NMM

Mo ¥ Dl B My B o B OFr O Sa O S0 W

L fupcechen, | Spechem | |

@ Tag- und Zeiteinstellungen:
Auswahiméglichkeit der Wochentage: ,Montag” bis ,Sonntag”
Folgende Eingabefelder sind vorhanden:
— Auswahl der gewtinschten Lufterstufe ,1 bis 4”
— Uhrzeit von ,00:00” bis ,23.59” soll das Gerét in der ausgewahlten Lufterstufe betrieben werden.

Mit TAB-Taste der Tastatur durch die Auswahlfelder navigieren!

Ubersicht: Vordefiniertes Wochenprogramm ,Standard 1-3”

Standard 1

Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-12:00 12:00-14:00 14:00 -23:00 23:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 2

Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30 -22:30 22:30 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-9:00 9:00-10:30 10:30 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 3

Zeit 0:00-5:30 5:30-8:00 8:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00 - 21:00
Mo. - Fr. Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 3

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Samstag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2
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MENU >

BEISPIEL =5

HauptmenU ,,Nachheizung”

N_a_;:hhéiz_unu

Profil:
Standard 1
Standard 2
Konstant
Benutzerdefiniert 1
Benutzerdefiniert 2

@ Nachheizung:
Folgende Nachheizungs-Profile sind auswahlbar:
LStandard 1, Standard 2, Konstant, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, AUS”
= Auswabhl iiber ”Speichern” bestéitigen oder ,,Abbrechen”

- Profil Nachheizung ,,Standard 1”

~Nachheizung

Profil: Standard 1

~Nachheizungsprofil aktivieren im Zeitraum
vom Tag: [1 Manat: [10
bis Tag: [1 ‘Monat: [5

~ Temperatur

Nur bei den angeschlossenen Zuluftkanal-/ und Feuchte-Temperaturfihler:

Maodimale Kanattemperatur (13-40) in °C: [35.0
Minimale Kanaltemperatur :('1637_) in°C: 17.0

~Tag und Zeit Ein

Wochentag: | Mo. :

Nr. Temp. VYon  Bis
¢

2 iz f[e30 (1130
4 (7 [rez0” 100
5 o [Rioo [eaoo

Ubersicht: Vordefiniertes Wochenprogramm Nachheizung ,Standard 1-2”

Standard 1 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Mo.-Fr.  AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00 - 8:30 8:30-12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 23:00 23:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Standard 2 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30 - 22:30 22:30 - 24:00
Temp. Mo.-Fr. AUS 18°C AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C 18°C 17°C
Zeit 0:00-9:00 9:00-10:30 10:30 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS

= Eingaben iiber "Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”
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KWL®-Steuerung — easyControls

- Profil Nachheizung ,.Benutzerdefiniert 1”

oo Machhelzung

B ———
Prafil Benutzerdeniner 1 [=]

Machheizungsprofil aktivieren im Zeitraum
Systerstlies
—— vomTag 1 Monat [0
bis Tag 1 Monat [5

S e —

e Nur bes den { und Feuhie-Temperaturtihier
bistoserketaibinn, Manmaie Kanatemperatisr {13-40} in *C: o)

Minimak: Kanaemperatur (10-37) n °C 170
— s
! ottt Tag und Zeit Einstellungen

Waenentag: [ Mo =

It Temp. von B

*C

1 20 o700 [17:00 £

Einsteliungen kopieren

b M suswatien | Auswahil aufheben

Mo pi I M po M Fr s [ so

Abbrechen | Speichern

A Wenn kein Erweiterungsmodul KWL-EM angeschlossen ist, ist das Profil ,Nachheizung” deaktiviert

@ Nachheizungsprofil aktivieren im Zeitraum
vom Tag: .... Monat: ....
bis Tag: .... Monat: ....
Mit dieser Funktion besteht die Mdglichkeit die Nachheizung in einer definierten Zeitperiode zu aktivieren

@ Temperatur
Diese Funktion steht nur bei angeschlossenen Zuluftkanal-/ und Feuchte-Temperaturfihler zur Verfigung
— Max. Kanaltemperatur (13-40) in °C
— Min. Kanaltemperatur (10-37) in °C
Die Zuluftkanaltemperatur wird mit dem Kanalfihler (T6) gemessen und mit der eingestellten min/max. Tem-
peratur verglichen. Sinkt die Zuluftkanaltemperatur unter z.B. +16,5 °C wird die Nachheizung aktiviert auch
wenn der Raum bereits den Sollwert erreicht hat. Ist die Zuluftkanaltemperatur Uber z.B. +40 °C wird die Heiz-
leistung reduziert, auch wenn der Raum den Sollwert nicht erreicht hat.

® Tag- und Zeiteinstellungen:
Auswahimdglichkeit der Wochentage: ,Montag” bis ,Sonntag”
Folgende Eingabefelder sind vorhanden:
— Temperaturwerte in °C
— Uhrzeit von ,00:00” bis ,23.59” soll das Gerat im gewlnschtem Temperaturbereich betrieben werden.

O Einstellungen kopieren
Uber den Button ,Alle auswahlen” kénnen alle oder bestimmte Wochentage kopiert werden.
Hierzu Checkbox ,aktivieren” oder ,deaktivieren” oder ,Auswahl aufheben”

= Eingaben iiber "Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”
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VSWESY  Hauptmeni , Technische Info”

—Gerdte Daten
Type: BETA KWL EC 500W R
Best. Nr.: 04258001
MAC Adresse: 80:48:20:01:0A:68
Sicherheitsnummer: DEZ2BBD3D
Seriennummer: 0000000000
Produktionscode: 123456

.~ Technische Information im Web

Gerateinfos / Anleitungen
Data Security / Disclaimer

~Hotline-Service Ihr direkter Draht zu uns!

After Sales Elektrotechnischer Support / Kundendienst / Ersatzteile:
+49 (0) 7720 | 606 222

@ Geréte Daten:
Angaben zum installierten KWL-Gerat

- Type — Sicherheitsnummer
— Best.-Nr. — Seriennummer
— MAC-Adresse — Produktionscode

@® Technische Information im Internet:
Gerateinfos: > Link zur Helios Webseite um weitere technische Informationen zu erhalten
Data Security / Disclaimer: Link zu wichtigen Datenschutzhinweisen

©® Hotline Service - |hr direkter Draht zu uns!:
After Sales Elektrotechnischer Support / Kundendienst / Ersatzteile: +49 (0) 7720 / 606 222

MENU > Hauptmenti ,,Netzwerk einrichten”

~ Netzwerkeinstellungen

DHCP verwenden @

Hostname: [hetios
IP-Adresse: (192227169
Subnetzmaske:  [255.255.255.0

Standard Gateway(192.22 71.212

Standard DNS:  [192.22.76.10

Fallback DNS: |1 92.22.76.11

@ Netzwerkeinstellungen:
Im MenU ,Netzwerk einrichten” kénnen folgende Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden:
— DHCP verwenden: Status ,aktivieren” Checkbox setzen oder ,deaktivieren”
Bei ,,aktiviertem” DHCP verwenden” werden alle Netzwerkeinstellungen automatisch zugewiesen

— Hostname: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar
Uber einen frei wahlbaren Hostnamen (z.B. ,MeinKWL*) ist im Browser ein Zugriff auf das KWL-Gerat auch ohne
Kenntnis der IP-Adresse moglich.

— IP-Adresse: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar

— Subnetzmaske: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar

— Standard Gateway: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar

— Standard DNS: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar

— Fallback DNS: Automatisch zugewiesen oder frei wahlbar

= Eingaben iiber “Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

HINWEIS £9 Wenn die Netzwerkeinstellungen manuell eingetragen werden, sollten diese notiert werden. Bitte beachten,
dass nach dem Speichern nur noch lber die eingetragene IP-Adresse auf das Gerdt zugegriffen werden
kann!
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o E
(VIEYWESY  Hauptmenl ,Konfiguration”

=>» Unterment System

b Hoia | Systemkonfiguration Status
| Sprache [Deutsch |- Software Version: [~ 2.20
Kuzzprogramme -
P | Format: ddmm.yyyy - Drehzahl
Systemstatus | Land: Deutschland (- Zulutt (rpm) ( 0
i Aktuelle Browserzeit: 15122015  16:01:04  Abluft (rpm) [ 0
| Interne Systemazeit 15122015 160109  Betriebsstunden
LSRN zotzono o fi== il LS T
Technische Info Browserzeit beim Speichern Obernehmen: " Abluftventilator: [ 01
——
Datum: | 15.12.2015 Vorheizung: | 0.0
Netzwerk ginrichten ] :
D | | Unhrzeit: [ 160104 Nachheizung: [ 0.0
Kon%raum || Zeitlzone GMT. [ +1 % der abgegebenen Heizleistung
& / Winterzeit Modus: # : r
; ommer nterzeit Modus: Vorheizung: 0
h Betriebsart "Auto” immer um 0 Uhr aktivieren: Nachheizung: [_ 0
ﬂmh N | Automatisch : ' ; i
I ™ ipdates Abbrechen = Speict

Fi

|

| Erstinbetriebnanme.

Datenabgleich mit Helios easyControls Portal: ¥

Mein Konto

5
E

@ Systemkonfiguration
Sprache: Sprachauswahl (9 Sprachen)
,Deutsch”, ,Englisch”, ,Franzdsisch” ...etc.

Format:
Datum-Formatwahl
»dd.mm.yyyy”, ,mm.dd.yyyy” ,yyyy.mm.dd”

Land:
Landerauswahl: Deutschland etc.

Aktuelle Browserzeit:
Systemvorgabe (siehe auch Erstinbetriebnahme)

Interne Browserzeit:
Systemvorgabe (siehe auch Erstinbetriebnahme)

Zeitzone GMT:
Systemvorgabe (Unterschied zu GMT in Stunden)

Browserzeit beim Speichern ibernehmen:

Datum: Einfache Aktualisierung des geréateinternen Datums

Uhrzeit: Einfache Aktualisierung der gerateinternen Uhrzeit

Zeitzone GMT: Abweichende Einstellmdglichkeit der Stunden zur ,Greenwich Mean Time”

Sommer/Winterzeit Modus: Bei aktivierter Checkbox erfolgt eine automatische Umstellung

Betriebsart ,Auto” immer um O Uhr aktivieren: Der Betriebsmodus des KWL-Gerates wird um 00:00 Uhr auf auto-
matischen Betrieb zurlickgesetzt

— Automatische Softwareupdates:

Bei aktivierter Checkbox, sucht das System taglich nach neuer Software.

Wird online eine aktuellere Softwareversion gefunden, wird diese automatisch installiert.
Der Installationsvorgang startet zwischen 23:00 und 05:00 Uhr.

Empfehlung: ,Automatische Softwareupdates” aktivieren!

— Datenabgleich mit Helios easyControls Portal:

Bei aktivierter Checkbox, werden alle betriebsentscheidenden Parameter und Messwerte regelméBig an den Portal-
server www.easycontrols.net gesendet. Uber dieses Webportal kann jederzeit von unterwegs auf die KWL-L{f-
tungsanlage zugegriffen werden um detaillierte Einstellungen vorzunehmen.

Zusatzlich sind auch Auswertungen wie z.B. Temperaturverlaufe Uber das easyControls Portal im Internet maglich.

ACHTUNG A\ = Software jetzt aktualisieren!

Sollten die ,Softwareupdates” und der ,Datenabgleich” durch den Benutzer bei deaktivierter Checkbox
betrieben werden, entféllt jegliche Gewéhrleistung gegeniiber Helios!
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@ Status
Software Version: Gibt die aktuelle Software-Version der Geratesteuerung an

@ Drehzahl
Zuluft (rpm): Zeigt die aktuelle Drehzahl des Zuluftventilators an
Abluft (rpm): Zeigt die aktuelle Drehzahl des Abluftventilators an

© Betriebsstunden
Anzeige der Betriebsstunden bis zum aktuellen Zeitpunkt folgender Geratekomponenten:
Zuluftventilator; Abluftventilator; Vorheizung; Nachheizung

O % der abgegebenen Heizleistung
Vorheizung:
Nachheizung:

= Einstellungen iiber ”Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

=> Untermenl Geréat

Geratekonfiguration . Bypass
Konfiguration Loftungsgerat: | 1 (DIBY) I Bypass aktivieren im Zeitraum vom Tag: |1 Monat: IS
oG sl EH-Basis |2 bis Tag:[30  Monat:[0
Vorhei. i ™
i Ed! = Min. AuBenlufttemperatur in °C: fe
Funktionsart KWL-EM: | i =
Funktion 2 151 ofiset Zulufitemperatur in °C: I
fzeit Vor-Nachhei |,
Wirmetauscher Typ [Kunststoff |- Bel der a P Aufl luftikdihlung
— muss der Stopfen entfernt werden!
Extemer Kontakt: W.T
= Mit Eingabe des Rechenergebnisses wird bestatigt,
Storungsausgang: | Sammelstérung |- dass der Wamhinweis gelesen wurde!
1111*2222"
Bedienelement KWL-BE: EIN |=
= Passive AuBenluftkiihlung: EIN -
Bedienelement Komfort KWL-BEC:‘ EIN ] -
& Gebaudeleittechnik -
- Filterwachsal
Modbus Aktiviert: w
Wechselintervall in Monaten: 2
Restlaufzeit in Tagen: 36 ¢ G_ori‘tm I_..Ié.ﬁ-arzusun.d setzen
auf Werksei Coksats

@ Geratekonfiguration:

Im MenU ,Geratekonfiguration” kénnen folgende Gerateeinstellungen vorgenommen werden:

Konfiguration Liftungsgerat: Auswahl ,DIBt” oder ,Passivhaus”

Vorheizungstyp: Auswahl ,EH-Basis”, EH-ERW, ,SEWT” oder ,LEWT”
Vorheizung: Status ,EIN” oder ,AUS”

Funktionsart KWL-EM: Status ,Funktion 1” oder ,Funktion 2”

Nachlaufzeit Vor-/Nachheizung: Eingabe der Nachlaufzeit (in Sekunden)
Warmetauschertyp: Auswahl ,Kunststoff”, ,Aluminium” oder ,Enthalpie”
Externer Kontakt: Auswahl ,Funktion 1 bis 6”

Stérungsausgang: Status ,Sammelstérung” oder ,nur Fehler”
Bedienelement KWL-BE: Status ,EIN” oder ,AUS”

Bedienelement Komfort KWL-BEC: Status ,EIN”, ,AUS” und ,nur anzeigen”

@ Filterwechsel:

Wechselintervall in Monaten: 6 (Werkseinstellung)

Restlaufzeit in Tagen: z.B. 180 Tage

= Restlaufzeit neu starten

Wenn der Filterwechselintervall abgelaufen ist (Anzeige 0), mUssen die Filter ersetzt werden.

— Am Bedienelement KWL-BE wird der abgelaufene Filterintervall als Blinkcode detektiert (Seite 17, Fehler Nr. 1)
Der RESET am Bedienelement erfolgt Uber den Schiebeschalter. Hierfir den Schalter je zweimal nach oben und
unten schieben. Dies muss innerhalb 1 Sekunde erfolgen.

— Am Bedienelement Komfort KWL-BEC wird im Display die Fehlermeldung ,Info 1” angezeigt.

Der RESET am Bedienelement Komfort erfolgt nach Wechsel des Filters bzw. Offnen der Gerétetir und dem
ZurUcksetzen der Infomeldung am Bedienelement. Nach diesem Vorgang wird der Wechselintervall auf 6 Monate
eingestellt (Einstellmoglichkeiten von 1 bis 12 Monaten).

HINWEIS: Wenn vor dem Filterwechsel ein individueller Wechselintervall eingetragen wurde, z.B. 3 Monate, wird

diese Intervalleinstellung nach dem Filterwechsel wieder tbernommen.
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© Bypass:

Bypass aktivieren im Zeitraum

vom Tag: ....
bis Tag:

Monat: ....
Monat: ....

=%

Mit dieser Funktion besteht die Moglichkeit die Bypassfunktion in einer definierten Zeitperiode zu aktivieren

Min. AuBenlufttemperatur in °C: 18 (Werkseinstellung)
Offset Zulufttemperatur in °C:

4 (Werkseinstellung)

Passive AuBenluftkiihlung: Status ,EIN” oder ,AUS”
Bei der Verwendung von Klimaanlagen in einem Gebaude im Sommer kann die deutlich kihlere Abluft zur AbkUh-
lung der warmen AuBenluft Uber den Kreuzgegenstrom-Warmetauscher genutzt werden. Diese Funktion wird Uber
die Aktivierung der ,Passiven AuBenluftkiihlung* realisiert.

Achtung!

Bei der aktivierten passiven AuBenluftkiihlung, muss der Stopfen im KWL-Gerét entfernt werden (s. Abb)
um eventuell anfallendes Kondensat im AuBenluftbereich iber den Kondensatablauf abfiihren zu kénnen.
Nach der Deaktivierung der ,,Passiven AuBenluftkiihlung“ (Winterbetrieb) ist der Stopfen wieder einzusetzen.

@ Gebaudetechnik:

Bei aktivierter Checkbox ist die Modbus-Schnittstelle zur Gebaudeleittechnik ,aktiviert”

@ Geriat in Lieferzustand setzen:
Wochenprogramm zurlicksetzen: Hierzu Checkbox ,.aktivieren”

/\ Bei aktivierter Checkbox, werden alle Eingaben des Wochenprogramms geléscht!

Gerateinstellungen auf Werkseinstellungen zuricksetzen:

= zuriicksetzen!

= Einstellungen iiber ”Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”
Hinweis: Die Filterrestlaufzeit wird beim Zurlcksetzen nicht verandert

=> Untermen( Liifter

i—u.'ir

| Lifterstufe 1:
| Lufterstufe 2:

Lifterstufe 3:
| Lufterstufe 4:

Abluft Zuluft

| Mindestiafterstufe: g B

@ Lufterkonfiguration Abluft / Zuluft

LUfterstufe 1:
Lfterstufe 2:
LUfterstufe 3:
LUfterstufe 4:

Abluft ...
Abluft ...
Abluft ...
Abluft ...

Zuluft ...
Zuluft ...
Zuluft ...
Zuluft ...
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MindestlUfterstufe: Status ,0” oder ,1”

Uber die Auswahl ,0” kann die Liifterstufe 1 als Ausschaltfunktion eingestellt werden
Zuluftbetrieb: Stufe ,1 bis 4” - bei Ansteuerung Uber externen Kontakt (Funktion 4) > siehe Seite 33
Abluftbetrieb: Stufe ,1 bis 4” - bei Ansteuerung Uber externen Kontakt (Funktion 5) > siehe Seite 33

@ Bedienelement KWL-BE / GLT (Gebaudeleittechnik):
Zuordnung LUfterstufen: Uber die Auswahl ,0-10V” (Werkseinstellung)

oder Uber die Auswahl ,stufig” mit den Unterments:

— Bereich 0-2 V Stufe 0

— Bereich 2-4 V Stufe 1

— Bereich 4-6 V Stufe 2

— Bereich 6-8 V Stufe 3

— Bereich 8-10 V Stufe 4

= Einstellungen iiber ”Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

=> Untermeni Fiihler

| Rubemodus fir Fihlerregeiung [ALS -|
|
~Interner Feuchtefuhler . Feuchte. P Fuhl 1l . coz g VOC Steusrung
Feuchtestouerung: [Stuferios |+ Fouchtesteuerung: [ Stufenios |- | lcoz T voc | J |
[ [[RWLFTF AD1 [MurFewctte =] | QWL cozAD1 [RWL voc AD1
| Sclwette (0-100) % rF. (KWL FiF ADZ [NurFeuerte s | e coz AD2 [[ewt voe Aoz
|Sarwaar-Marz: @ [KWCFTFADS [MurFeuette T | [oWiCOZADY [ewCvoe An3 '
p— E[KWL FTF AD4 [Mur Feuerte | .EKWL COZ AD4 [ewL voc AD4 |
kWL FTF ACS [Mur Feuchte [ownL coz aDs [kwL voc ADs
45 [ FTF ADe [Mur Feucrte  [2 | [w cOZ ADS [xwi. voc aDe '
s | [KWCFTFAD7 [WurFeuchte =] | [@WL COZAD7 (WL voC AD7 [
- m,‘m [furFeucrie T Wi coz ADS [wivoc e
Solwerte Feuchtesteuerung fs5 | |Sotwert cO2 1000 sopwert VOC a2
(20-80) % r.F: | (450-2000) ppm: | (450-2000) ppm:
Schallstufen Feuchte [io |schatstufencoz 100 'Schaitstufen voc 1190

Steverung (5-20) % r.F: | Steuenung (50-200) Steuerung (50-200)
| Stoppaeit in Std.(0-28): = &

In diesem MenU werden alle in der KWL-Anlage angeschlossenen Fuhler wie z.B. Feuchte-/CO2- und VOC-Fuhler an-
gezeigt. Je nach Anzahl der angeschlossenen Fihler (max. 8 Stlick moglich) werden diese in den Feldern aufgelistet
um an diesen weitere Einstellungen und Zuordnungen vorzunehmen.

Die Fiihlerbezeichnung kann individuell (iberschrieben werden!

JKWL-FTF 1”7 kann z.B. durch die Bezeichnung ,Bad” ersetzt werden

@ Ruhemodus fir Fihlerregelung
Hier kann die Fuhlerregelung fUr eine definierbare Zeit deaktiviert werden.

@ Interner Feuchtefiihler
Feuchtesteuerung: ,Stufenlos” oder ,AUS”
Sollwerte: Werte gliedern sich nach vier Quartalen und sind individuell einstellbar.

— Januar - Méarz 60 %
— April - Juni 75 %
— Juli - September 75 %
— Oktober - Dezember 60 %

Stoppzeit in Stunden (0-24): 2

© Feuchte-Temperatur-Fihler-Konfiguration
Feuchtesteuerung: Folgende Auswahlmdglichkeiten sind mdglich ,AUS”, ,EIN”, ,Stufenlos”
— KWL-FTF AD1 Nur Feuchte
— KWL-FTF AD2 Nur Feuchte
— KWL-FTF AD3 Nur Feuchte
- KWL-FTF AD4 Nur Feuchte
— KWL-FTF AD5 Nur Feuchte
— KWL-FTF AD6 Nur Feuchte
- KWL-FTF AD7 Nur Feuchte
— KWL-FTF AD8 Nur Feuchte
Sollwerte Feuchtesteuerung (20-80) % r.F: 45 (Werkseinstellung)
Schaltstufen Feuchte-Steuerung (5-20) % r.F: 10 (Werkseinstellung)
Stoppzeit in Std. (0-24): 2 Std. (Werkseinstellung)
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O CO,-Steuerung:
COy-Steuerung: Folgende Auswahimoglichkeiten sind méglich ,AUS”, ,EIN”, ,Stufenlos”
— KWL-CO2 AD1
— KWL-CO2 AD2
— KWL-CO2 AD3
— KWL-CO2 AD4
— KWL-CO2 AD5
— KWL-CO2 AD6
— KWL-CO2 AD7
— KWL-CO2 AD8
Sollwert-CO2 (450-2000) ppm: 1000 (Werkseinstellung)
Schaltstufen CO2-Steuerung (50-200) ppm: 100 (Werkseinstellung)

@® VOC - Steuerung:
VOC-Steuerung: Folgende Auswahimdglichkeiten sind moglich ,AUS”, ,EIN”, ,Stufenlos”
- KWL-VOC AD1
— KWL-VOC AD2
— KWL-VOC AD3
— KWL-VOC AD4
— KWL-VOC AD5
— KWL-VOC AD6
— KWL-VOC AD7
— KWL-VOC AD8
Sollwert-VOC (450-2000) ppm: 1200 (Werkseinstellung)
Schaltstufen VOC-Steuerung (50-200) ppm: 100 (Werkseinstellung)

= Einstellungen iiber ”Speichern” bestétigen oder ,,Abbrechen”

MENU > Hauptmend ,,Erstinbetriebnahme”

-symmkantguration Fuerontguraton S AT G s 5
| mn P Vol Vit
Sprache [Deutsch [=] | | Runemaaiss fir Finiefregeiung [en =
Fomat: i [l o Reduzierte Laftung: B ]
odmmyyyy[=] | | R von; (7200 bis: (0500 R o i
Lanc) c iz | | Inteme Sterigs [z | | Mtenshilfiung. T
Abluele Browserzeil. ABOLEME 10T | | sopwene [100)% rF: Massimale Lifung: 75 [i5
nterme Systemzei ABOLINE 0TS0 | | JanuarMaz [a_u 1
Browsereel bem Spechen sbermehmen; 1 Huil-Seplember: M 1
OMober-Dozembes f
Datum: [eoiz01e =
| | stoppzett in St (0-24): —
Uhrzed: (BRCEEED
Zeltzone GMT. v 8
Faueniestausning: Sutenis
Sommer | Winterzeil Mocus: ®

Betriebsan "Auta” immer um 0 Uhr aktivieren: 7] Solen Eeuchlizst ung )% rE. P-s—.

: G RE[ |

Automatische Softwareupdates. & [[Eecesti o G2t B
CO2 - Steuenng. Stutenks

| | Salheen - COR (450-2000) ppm: WZ
e 0P - Sleuenung (50-200) pon fico
Mindestianersbute =
WA ey e [ || V20 Seuerg; Stufenios
Bedienalement KWLBE: (o (]| (R e =) P [E
Bedienelement Kamfor KWL-BEC: [En = Schasiuien VOC - Sleusriang (50-200) ppofion
e [En [=
Funktionsan KWL-EM: Funkton 1= |
Konguiation LiMingsgerat — (Toiey =)
Behagichkestemperatur. T |

In diesem MenU werden schnell und Ubersichtlich alle wichtigen Informationen und Einstellungen angezeigt, die bei der
Erstinbetriebnahme vorgenommen wurden.

Eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs zur ,Erstinbetriebnahme” von KWL-Geréten ist in Kapitel 3, ab Punkt 3.2 zu
finden.

= Einstellungen iiber ”Speichern” bestatigen oder , Abbrechen”
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VISNWEPY  Hauptmenii ,Mein Konto”

=> Unterment Menii Modus

@ Menuansicht

Passwort: lhelios! [ - Benutzerkonto ,Service”

Nach Eingabe des Passworts ermdglicht das Benutzerkonto ,Service” die Bedienung der KWL-LUftungsanlage mit

einem vordefiniertem Funktionsumfang (sieche Abb. unten), welcher speziell fir den ,Servicetechniker” vorgesehen ist.

- Benutzerkonto ,,Advanced” (Eigentimer)

Nach Eingabe des Passworts ermoglicht das Benutzerkonto ,Advanced” die Bedienung der KWL-LUftungsanlage mit
einem vordefiniertem Funktionsumfang (siehe Abb. unten), welcher speziell fir den ,Wohnungseigentiimer” vorgesehen
ist.

Passwort: helios 1=5°
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Passwort: easy IS - Benutzerkonto ,,Basic.:"“(Miet.(.ar). . . ) o N .
Das Benutzerkonto ,Basic” ermdglicht die Bedienung der KWL-LUftungsanlage mit einem vordefiniertem Funktionsum-

fang (sieche Abb. unten), welcher speziell fir den ,Mieter” vorgesehen ist.

=> Untermen( Passwort &ndern

@ Passwort andern
Bei der Passwortvergabe missen acht Ziffern eingegeben werden.
Altes Passwort:
Neues Passwort:
Passwort wiederholen:
= Eingaben iiber ”Passwort dndern” bestétigen oder ,,Abbrechen”
=> Untermen( Abmelden

Sie haben sich erfolgreich vom System abgemeldet!

Helios
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KAPITEL 5 5.0 Funktionsbeschreibungen

5.0.1 System Boot (Systemstart)
FUNKTIONS- Nach jedem System Boot erfolgt die Uberpriifung der am Digital Bus angeschlossener Zubehdrkomponenten. Wird
BESCHREIBUNG eine Zubehdrkomponente nach dem System Boot entfernt, wird dies unverziglich durch eine Info (Info 4 = Ausfall von

Buskomponenten) angezeigt. Zubehdrkomponenten dirfen nicht im laufenden Betrieb angeschlossen werden, wird
dies dennoch versucht, werden die Zubehdrkomponenten erst nach einem Neustart am System angemeldet.

5.0.2 Liftungsmodus
Die KWL EC-LUftungsgerate kénnen in zwei Modi betrieben werden. ,,manuell” und ,,auto®.

Modus manuell:

In Modus ,,manuell” sind die Bedienelemente KWL-BE (GLT 0-10V) und KWL-BEC aktiv. Die Leistungsregelung der
LUfter erfolgt direkt Uber diese Bedienelemente oder Uber den lokalen Webserver bzw. Uber das Webportal. Das Wo-
chenprogramm fur die Lifterstufen, sowie die bedarfsgerechte Leistungsregelung tber VOC-, CO2- und FTF-Mess-
werte ist deaktiviert.

Die Anzeige der LUfterstufe bzw. der prozentualen Lifteransteuerung hangt von den verwendeten Zubehérkomponen-
ten ab. Wird kein KWL-BE (GLT 0-10V) verwendet, ist ausschlieBlich die Anzeige der Lifterstufe im Display des KWL-
BEC und dem lokalen Webservers zu sehen. Wird jedoch ein KWL-BE (GLT 0-10V) verwendet, wird zusatzlich der
prozentuale Ansteuerungswert ausgegeben. Hierbei ist OV = 0 % und 10V = 100 % (Ventilatoren laufen ab 17 % an).
Das Bedienelement Schiebeschalter KWL-BE (GLT 0-10) kann nur im Modus ,manuell” benutzt werden.
Eine Umschaltfunktion von ,,auto” auf ,manuell” ist iber das Bedienelement KWL-BE nicht méglich.

Modus auto:

Im Modus ,,auto” erfolgt die Leistungsregelung der Lifter Uber das Wochenprogramm. Bei Verwendung der als Zu-
behdr erhéltlichen VOC-, CO2- und FTF-Fuhler wird die Leitungsregelung zusétzlich durch die Messwerte beeinflusst.
Werden verschieden Lufterstufen intern angefordert, wird immer die hdéchste LUfterstufe aktiviert. Die Anzeige der
Lufterstufe bzw. der prozentualen Lifteransteuerung hangt von den verwendeten Zubehdrkomponenten ab.

Wird ein KWL-VOC, KWL-CO2 oder KWL-FTF-Fuhler mit der Konfiguration ,stufig® verwendet, ist aus-
schlieBlich die Anzeige der Lifterstufe im Display des KWL-BEC und dem lokalen Webservers zu sehen.

Wird jedoch ein KWL-VOC oder KWL-CO2 oder KWL-FTF-Fihler mit der Konfiguration ,stufenlos” verwendet, wird
zusétzlich der prozentuale Ansteuerungswert ausgegeben.

Hierbei ist 1,7 V =1 % und Stufe 4 = 100 % (Stufe 0 = 0 %).

5.0.3 Partybetrieb

Die Funktion ,,Partybetrieb” ermdglicht fur eine definierte Zeit die LUftung in einer bestimmten LUfterstufe. Die Funktion
Partybetrieb kann jederzeit aktiviert bzw. abgebrochen werden, entweder Uber das KWL-BEC, den lokalen Webserver,
den externen Kontakt oder Uber das easyControls Portal (www.easycontrols.net). Die Dauer sowie die LlUfterstufe der
Partyfunktion kann Uber die folgenden Menupunkte angepasst werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 13

— www.easycontrols.net

5.0.4 Ruhebetrieb

Die Funktion ,,Ruhebetrieb” ermdglicht fir eine bestimmte Zeit die LUftung in einer bestimmten LUfterstufe. Die
Funktion Ruhebetrieb kann jederzeit aktiviert bzw. abgebrochen werden, entweder tUber das KWL-BEC, den lokalen
Webserver, den externen Kontakt oder Uber das easyControls Portal (www.easycontrols.net). Die Dauer, sowie die
LUfterstufe der Ruhefunktion kann Uber die folgenden MenUpunkte angepasst werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 13

— www.easycontrols.net

5.0.5 Wochenprogramm

Uber die Wochenzeitschaltuhr werden die Lifterstufen zeitabhangig gesteuert. Es stehen 3 Standard Wochenpro-
gramme zur Auswahl, zusatzlich kénnen 2 individuelle Wochenprogramme erstellt werden. Es kénnen je Tag 10 Zeiten
mit entsprechender Lufterstufe definiert werden. Sollte der Wunsch nach einer zeitabhéngigen LUftersteuerung nicht
bestehen, kann diese Funktion ausgeschaltet werden. Das Wochenprogramm ist nur im Modus ,auto” aktiv.

Das Wochenprogramm kann Uber die folgenden MenUpunkte angepasst werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 18

— www.easycontrols.net

5.0.6 Nachheizung / Nachheizungswochenprogramm (Zubehor)

Uber das Nachheizungswochenprogramm wird die Zulufttemperatur zeitabhéngig gesteuert. Es stehen 2 Standard
Wochenprogramme zur Auswahl, zusétzlich kénnen 2 individuelle Wochenprogramme erstellt werden. Uber die
Betriebsart ,konstant* kann eine Temperatur dauerhaft vorgegeben werden. Es kénnen je Tag 10 Zeiten mit entspre-
chender Temperatur definiert werden. Sollte der Wunsch nach einer zeitabhangigen Nachheizungssteuerung nicht
bestehen, kann diese Funktion ausgeschaltet werden. Das Wochenprogramm ist im Modus ,auto” und ,manuell* aktiv.
Das Nachheizungswochenprogramm kann Uber die folgenden Menulpunkte angepasst werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 20

— www.easycontrols.net
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Bei Verwendung eines Raumfuhlers KWL-FTF, wird auf die Raumtemperatur geregelt. Es stehen hierdurch weitere

Einstellmdglichkeiten zur Verfligung. Es kann die minimale und maximale Kanaltemperatur eingestellt werden.

Die Regelung erfolgt auf Basis einen Pulspaketsteuerung, hiermit kann die Heizleistung zwischen 0-100 % stufenlos

geregelt werden.

Hinweise:

—Wird das Elektro-Nachheizregister angesteuert, wird ebenfalls die Nachlaufzeit fir den Zuluftventilator aktiviert. Wird
das KWL EC-LUftungsgerat ausgeschaltet, erfolgt ein Nachlauf des Zuluftventilators. StandardméBig betragt die
Nachlaufzeit 60 Sek. dies kann auch 120 Sek. ge&ndert werden, sobald die Heizung nicht mehr bendtigt wird lauft
die Nachlaufzeit ab.

— Die Nachheizung wird nur aktiviert, wenn die Motoren eine mind. Drehzahl erreicht haben und die Sicherheitstempe-
raturbegrenzer nicht ausgeldst haben.

Uber ein KWL EC-Liiftungsgerat kénnen keine Riume aufgeheizt werden! Es wird nur die Zulufttemperatur

erwarmt. Deshalb ist eine Raumheizung zwingend erforderlich!

5.0.7 Fuhlerwerte

StandardméBig werden die KWL-LUftungsgerate mit einem AuBen-, Zuluft-, Abluft- und Fortlufttemperaturflhler aus-
geliefert. Uber das Helios Zubehdr stehen weitere Temperaturfilhler aber auch VOC, Feuchte-Temperatur und COo-
Fuhler zur Auswahl. Die aktuellen Fuhlerwerte kdnnen Uber die folgenden MenUpunkte betrachtet werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 15

— www.easycontrols.net

Uber das easyControls Portal kénnen Fiihlerwerte {iber einen Zeitraum von 1 Jahr betrachtet und analysiert
werden.

5.0.8 Urlaubsprogramm

Uber das Urlaubsprogramm kann ein in der Zukunft liegender Urlaub bereits im Vorfeld geplant werden. Fir diesen Zeit-
raum kann ein definierter LUftungszyklus zwischen ,Intervallbetrieb” oder ,konstante LUftung” ausgewahlt werden. Des
Weiteren besteht die Moglichkeit beide Luftungszyklen auszuwahlen — ob im Abluft- oder Zuluftbetrieb gelUftet wird.
Wenn das Startdatum erreicht wird, startet das Urlaubsprogramm automatisch. Beim Erreichen des Enddatums oder
bei einem Abbruch, wird das Urlaubsprogramm wieder deaktiviert.

5.0.9 Frostschutz Kreuzgegenstrom-Warmetauscher

Der Warmetauscher Frostschutz wurde grundlegend Uberarbeitet um ein Maximum an Energie Ersparnis zu erreichen.
Durch die neue Logik, wird der Warmebereitstellungsgrad permanent berechnet. Hierbei wird die AuBenluft-, Fortluft-
und Ablufttemperatur Uberwacht. Bei Unterschreiten des mind. Warmebereitstellungsgrads, erfolgt die Zuschaltung
der Vorheizung. Sinkt trotz Vorheizbetrieb der Warmebereitstellungsgrad weiter ab, erfolgt die Abschaltung des
Zuluftventilators.

5.0.10 Frostschutz Warmwasser-Nachheizregister

Der Frostschutz des Warmwasserheizregisters wird durch Verwendung eines RUcklauftemperaturfihlers und eines
Kanaltemperaturfihlers sichergestellt. Die Fuhler werden am Erweiterungsmodul KWL-EM angeschlossen. Des
Weiteren der Mischer und die Umwélzpumpe des Warmwasser-Nachheizregisters WHR... Sinkt die Temperatur
am RuUcklauftemperaturfihler und/oder am Kanaltemperaturfihler auf unter +7 °C, erfolgt eine Notabschaltung des
KWL-Luftungsgerat. Hierbei schlieBen die Verschlussklappen und der Mischer sowie die Umwélzpumpe wird aktiviert.

Bei Verwendung einer Warmwasserheizung missen AuBenluftverschlussklappen und Fortluftverschluss
klappen angeschlossen werden.

5.0.11 Frostschutz fiir unabhéngige Wasserheizregister

Bei einer Zulufttemperatur unter +5 °C wird der Zuluft- und Abluftventilator ausgeschaltet um nachgeschaltete Warm-
wasser-Nachheizregister vor Frostschaden zu schiitzen. Dies wird durch Fehlermeldung Nr.32 (rot) signalisiert. Sobald
die Zulufttemperatur Uber +5 °C steigt wird der Zuluft- und Abluftventilator automatisch eingeschaltet.

5.0.12 Vorheizung (Zubehor)

Je nach Geréateausfihrung, kann in dem KWL-LUftungsgerat oder extern im Rohrsystem (in Verbindung mit Erweite-

rungsmodul KWL-EM) eine Vorheizung verbaut werden.

Die Vorheizung wird zur Erwé&rmung der AuBenluft verwendet. Dies ist notwendig wenn der Warmetauscher zu vereisen

droht oder die Behaglichkeitstemperatur (Vorgabe des Passiv Haus Institut) von 16,5 °C in der Zuluft unterschritten

wird. Die Vorheizung wird sowohl von der Warmetauscher-Frostschutzfunktion sowie von der Behaglichkeitstempe-
ratur angesteuert. Die Regelung erfolgt auf Basis einen Pulspaketsteuerung, hiermit kann die Heizleistung zwischen

0-100 % stufenlos geregelt werden.

Hinweise:

— Die Behaglichkeitstemperatur ist nur in der Passivhaus-Konfiguration PHI (Konfi 2) aktiv. Wird ebenfalls eine Nach-
heizung verbaut, erfolgt die Anhebung der Zulufttemperatur auf 16,5 °C (Behaglichkeitskriterium) Uber das Elektro-
Nachheizregister.

—Wird die Elektro-Vorheizung angesteuert, wird ebenfalls die Nachlaufzeit fir den Zuluftventilator aktiviert. Wird das
KWL-LuUftungsgerat ausgeschaltet, erfolgt ein Nachlauf des Zuluftventilators. StandardmaBig betragt diese Nach-
laufzeit 60 Sek.. Dies kann in 120 Sek. abgeéndert werden. Sobald die Heizung nicht mehr bendtigt wird, 1auft die
Nachlaufzeit ab.

— Die Vorheizung wird nur aktiviert, wenn die Motoren eine mind. Drehzahl erreicht haben und die Sicherheitstempera-
turbegrenzer nicht ausgeldst haben.
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5.0.13 Bypass
Die Bypassfunktion ermdéglicht die Umgehung des Warmetauschers um frische AuBenluft ohne Warmerlickgewinnung
direkt ins Gebaude zu leiten. Hierbei wird die AuBenluft Uber den Warmetauscher nicht zusatzlich erwarmt.

Definition:
Bypass geschlossen = Winterbetrieb mit Warmerlckgewinnung
Bypass geoffnet = Sommerbetrieb ohne Warmerickgewinnung (Warmetauscherumgehung)

Die Einstellungen der Bypassfunktion kdnnen Uber die folgenden MenUpunkte angepasst werden:
— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 24

— www.easycontrols.net

Es wird zwischen 2 Betriebszustanden unterschieden:

1. Keine Nachheizung vorhanden oder deaktiviert

In diesem Fall, wird die Einstellung ,Bypasstemperatur* und ,AuBenluftbegrenzung” bericksichtigt. Die Bypasstem-
peratur gibt an, ab welcher Ablufttemperatur bzw. Raumtemperatur (KWL-FTF-Flhler sind als ,nur Temperatur® oder
Lkombiniert“ eingestellt) der Bypass 6ffnen soll. Die AuBenluftbegrenzung gibt an, ab welcher AuBenlufttemperatur die
Funktion Bypass freigegeben wird (automatische Winterabschaltung). Generell muss die AuBenlufttemperatur niedriger
als die Abluft- bzw. Raumtemperatur sein. Steigt die Abluft- bzw. Raumtemperatur Gber die Bypasstemperatur und
liegt die AuBenlufttemperatur Uber der AuBenluftbegrenzung wird der Bypass gedffnet.

2. Nachheizung aktiv Gber Wochenprogramm oder feste Sollwerttemperatur

In diesem Fall, wird die Einstellung ,Offset” und ,AuBenluftoegrenzung” berlcksichtigt. Die Zulufttemperatur die
Uber das Menl Nachheizung definiert wurde (Wochenprogramm oder Festwert) ist die Basis auf diese Soll-Tempe-
ratur wird ein der Offset addiert, die Summe ergibt somit die Bypasstemperatur ab welcher Ablufttemperatur bzw.
Raumtemperatur (KWL-FTF sind als ,nur Temperatur® oder ,kombiniert* eingestellt) der Bypass 6ffnen soll. Die
AuBenluftbegrenzung gibt an, ab welcher AuBenlufttemperatur die Funktion Bypass freigegeben wird (automatische
Winterabschaltung). Generell muss die AuBenlufttemperatur niedriger als die Abluft- bzw. Raumtemperatur sein.
Steigt die Abluft- bzw. Raumtemperatur Uber die Summe aus Nachheizungstemperatur plus Offset ,Bypasstem-
peratur” und liegt die AuBenlufttemperatur Uber der AuBenluftbegrenzung wird der Bypass gedffnet.

Eine weitere Option ist die Funktion ,passive AuBenluftkiihlung®. Mit dieser Funktion wird die kuhlere Abluft verwendet
um die warmere AuBenluft mittels Warmetauscher abzukihlen. Dieser Prozess kann speziell bei Objekten mit einer
Klimaanlage und feuchter AuBenluft (schwiile Witterung) zu einem deutlichen Kondensatanfall auf der AuBenluft fuh-
ren. Bei den Geraten KWL EC 200 W, KWL EC 300 W und KWL EC 500 W sind hierfur Kondensaltablauféffnungen
vorgesehen. Uber diese Offnung kann das Kondensatwasser von der AuBenluftseite zur Fortluftseite ablaufen ohne
eine Geruchsbelastigung darzustellen (AuBenluftseite steht unter Uberdruck die Fortluftseite steht unter Unterdruck).
Die Funktion kann Uber das easyControls Portal (www.easycontrols.net) aktiviert werden oder Uber den lokalen Web-
server (ab Software Version V2.03).

—Bei den KWL EC 200 W, KWL EC 300 W und KWL EC 500 W muss die Kondensatablauféffnung einmal jahr
lich gepruft werden.

- Bei den restlichen KWL-Geréaten kann die Kombination aus Klimaanlage und extremer Luftfeuchtigkeit in der
AuBenluft zu Wasserschaden fiihren. Die Verwendung der passiven AuBenluftkiihlung ohne Klimaanlage ist
hingegen unkritisch.

ACHTUNG A Jedoch sollte bei den KWL-Geraten eine Wanne unter dem Geréat angebracht werden, um Wasserschaden
am Gebaude zu vermeiden. In Extremsituationen kann Kondensatwasser anfallen.

5.0.14 Externer Kontakt

Uber die Funktion ,externen Kontakt”, kénnen tber bauseitige Schalter diverse Geratefunktionen aktiviert werden. Uber
die Zubehdrkomponenten KWL-VOC, KWL-CO2 und KWL-EM (Ausnahme NHZ als WW konfiguriert) kénnen externe
Kontakte angeschlossen werden. Funktionen des externen Kontakts kdnnen Uber folgende Menipunkte angepasst
werden:

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 24

— www.easycontrols.net

Funktionsiibersicht:

Funktion 1: Externer Kontakt ein- bzw. ausschalten

Zur Funktion wird einer oder mehrere externe Kontakte ge6ffnet oder geht eine Zubehdrkomponente im laufenden Be-
trieb verloren (Kabelbruch oder defekt der Komponente) wird das KWL-LUftungsgerat ausgeschaltet. Hierbei sind die
Sicherheitsfunktionen aktiv und im Bedienelement KWL-BEC bzw. auf der Webseite wird ,externer Kontakt” angezeigt.
Erst wenn alle externen Kontakte wieder geschlossen sind, wird das KWL-LUftungsgeréat eingeschaltet.

ACHTUNG A Sobald Buskomponenten ausgefallen sind, benétigt es ein Neustart des KWL-Liiftungsgerats um die
Systemparameter zu aktualisieren. Ohne diesen Neustart bleibt das Gerat ausgeschaltet.

ACHTUNG A /\ Der externe Kontakt ist nicht fiir Vorrichtungen vorgesehen, die das Leben von Bewohner schiitzen sollen!
Die Verwendung z.B. als Unterdruckabschaltung fiir Feuerstatten ist nicht gestat-

tet, da die Abschaltung des KWL-Liiftungsgerates nicht zu 100 % sichergestellt ist.
Fallbeispiel: Kabelbruch und Neustart des Geréts — In diesem Fall, stehen die ausgefallen externen Kontakte
zur Auswertung nicht mehr zur Verfligung).
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Funktion 2: Kamintaster

Zur Funktion, wird einer oder mehrere externe Kontakte geschlossen wird der Abluftventilator abgeschaltet. Wird der
externe Kontakt kirzer als 1 Sek. geschlossen, erfolgt die Abschaltung des Abluftventilators Uber eine fest eingestellte
Dauer von 15 Minuten. Wird der externe Kontakt langer als 1 Sek. geschlossen, wird der Abluftventilator solange ab-
geschaltet wie der externe Kontakt geschlossen bleibt.

Funktion 3: Partybetrieb aktivieren

Zur Funktion, wird einer oder mehrere externe Kontakte geschlossen wird der Partybetrieb aktiviert. Die Dauer und die
LUftungsstufe werden aus der Funktion Partybetrieb Ubernommen, die Dauer und die LUfterstufe kann angepasst wer-
den. Nach Ablauf der Partyfunktion muss erneut der externe Kontakt geschlossen werden um die Funktion emeut zu
aktivieren, ist einer oder mehrere externe Kontakte zu diesem Zeitpunkt geschlossen mussen diese zuvor erst gedffnet
werden. Erst wenn alle externen Kontakte gedffnet waren kann die Funktion neu aktiviert werden.

Funktion 4: Zuluftbetrieb

Zur Funktion, wird einer oder mehrere externe Kontakte geschlossen wird der Zuluftbetrieb akti-
viert. Bei geschlossenem Kontakt wird die Funktion im Lokalen Webserver im Menu->Status angezeigt.

Die Luftungsstufe kann Uber folgende MenUs angepasst werden.

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 25

— www.easycontrols.net

Um den Zuluftbetrieb zu beenden muss der externe Kontakt getffnet werden, nur wenn alle externen Kontakte gedffnet
sind endet der Zuluftbetrieb.

Funktion 5: Abluftbetrieb

Zur Funktion, wird einer oder mehrere externe Kontakte geschlossen wird der Abluftbetrieb akti-
viert. Bei geschlossenem Kontakt wird die Funktion im Lokalen Webserver im MenU->Status angezeigt.

Die Luftungsstufe kann tber folgende MenUs angepasst werden.

— Bedienelement Komfort KWL-BEC = siehe Bedienungsanleitung (Nr. 82219)

— Lokaler Webserver = siehe Seite 25

— www.easycontrols.net

Um den Abluftbetrieb zu beenden muss der externe Kontakt gedffnet werden, nur wenn alle externen Kontakte gedffnet
sind endet der Abluftbetrieb.

Funktion 6: Bypass in Winterbetrieb (passive AuBenluftkiihlung) oder Sommerbetrieb versetzen

Zur Funktion, wird einer oder mehrere externe Kontakte geschlossen wird der Sommerbetrieb aktiviert (keine Warme-
rlickgewinnung Uber den Warmetauscher).

Um den Sommerbetrieb zu beenden, muss der externe Kontakt gedffnet werden, nur wenn alle externen Kontakte
getffnet sind endet der Sommerbetrieb.

Wenn die Funktion 6 ausgewahlt ist, ist die normale Bypassfunktion deaktiviert.

5.0.15 CO2-Steuerung

Die CO»-Steuerung Ubernimmt die Uberwachung der COo-Konzentration in der Raumluft. Steigt die CO2-Konzentrati-
on Uber die Sollwertvorgabe, wird die Lifterstufe entsprechend angepasst. Es wird immer auf den groBten Messwert
geregelt. Zur Auswahl stehen die Regelungsarten ,stufenlos” und ,stufig”.

Stufenlos: (Werkseinstellung)

Durch Eingabe des Sollwert der CO2-Konzentration, ermittelt die CO»-Steuerung die Abweichung und regelt die
LUfteransteuerung in vielen kleinen Schritten. Hierdurch kommt es zu keinen schnellen Drehzahlanderungen und somit
zu keinen direkt wahrnehmbaren Gerduschanderungen. Die LUfterstufe 4 markiert jedoch die hdchst mogliche Lifter-
stufe (LUfteransteuerung).

Durch Eingabe des Sollwert und der Schaltstufen, ermittelt die CO2-Steuerung die notwendige Lufterstufe.
Anhand der Tabelle wird dies nochmal dargestellt:

Sollwert Schaltstufe max. Messwert Notwendige Lufterstufe
1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Stufe O
(nur mdglich bei Mindestlufterstufe 0)
1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Stufe 1
1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Stufe 2
1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Stufe 3
1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Stufe 4
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5.0.16 VOC-Steuerung (Mischgasfiihler)

Die VOC-Steuerung Ubernimmt die Uberwachung der VOC-Konzentration der Raumluft, steigt das VOC-Konzentrati-
on Uber die Sollwertvorgabe wird die Lufterstufe entsprechend angepasst. Es wird immer auf den gréBten Messwert
geregelt. Zur Auswahl stehen die Regelungsarten ,stufenlos” und ,stufig”.

Stufenlos: (Werkseinstellung)

Durch Eingabe des Sollwert der VOC-Konzentration ermittelt die VOC-Steuerung die Abweichung und regelt die
Lufteransteuerung in vielen kleinen Schritten. Hierdurch kommt es zu keinen schnellen Drehzahlanderungen und somit
zu keinen direkt wahrnehmbaren Gerduschanderungen. Die LUfterstufe 4 markiert jedoch die hdchst mogliche Liifter-
stufe (LUfteransteuerung).

Stufig:

Durch Eingabe des Sollwert und der Schaltstufen ermittelt die VOC-Steuerung die notwendige Lfterstufe.
Sollwert Schaltstufe max. Messwert Notwendige Lufterstufe

1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Stufe O

(nur moéglich bei MindestlUfterstufe 0)

1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Stufe 1

1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Stufe 2

1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Stufe 3

1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Stufe 4

Anhand der Tabelle wird dies nochmal dargestellt:

5.0.17 Feuchte-/Temperatursteuerung

Die Feuchte-/Temperatursteuerung tibernimmt die Uberwachung der Raumiuftfeuchte. Steigt das Feuchteniveau tiber
die Sollwertvorgabe, wird die Lifterstufe entsprechend angepasst. Es wird immer auf den gréBten Messwert geregelt.
Zur Auswahl stehen die Regelungsarten ,stufenlos” und ,stufig”.

Stufenlos: (Werkseinstellung)

Durch Eingabe des Sollwert der relativen Luftfeuchte ermittelt die Feuchtesteuerung die Abweichung und regelt die
LUfteransteuerung in vielen kleinen Schritten. Hierdurch kommt es zu keinen schnellen Drehzahlanderungen und somit
zu keinen direkt wahrnehmbaren Gerduschanderungen. Die LUfterstufe 4 markiert jedoch die hdchst mogliche Lifter-
stufe (Lufteransteuerung). Wird die Sollwertvorgabe nach 2 Stunden nicht erreicht, wird fir die Stoppzeit (einstellbar
von 0-24 Stunden) aktiv und deaktiviert fUr diese Stoppzeit die Feuchtesteuerung. Hierdurch wird sichergestellt, dass
bei hdherer AuBenluftfeuchte nicht unnétig viel gellftet wird.

Stufig:
Durch Eingabe des Sollwert und der Schaltstufen ermittelt die Feuchtesteuerung die notwendige LUfterstufe.

Anhand der Tabelle wird dies nochmal dargestellt:

Sollwert Schaltstufe max. Messwert Notwendige Lifterstufe

45 % r.F 10 0-45 % r.F Stufe 0

(nur mdglich bei Mindestlufterstufe 0)

45 % r.F 10 46-55 % r.F Stufe 1

45 % r.F 10 56-65 % r.F Stufe 2

45 % r.F 10 66-75 % r.F Stufe 3

45 % r.F 10 76-99 % r.F Stufe 4

Wird die Sollwertvorgabe nach 2 Stunden nicht erreicht, wird fiir die Stoppzeit (einstelloar von 0-24 Stunden) aktiv und
deaktiviert fur diese Stoppzeit die Feuchtesteuerung. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei hdherer AuBenluftfeuchte
nicht unnétig viel gellftet wird.
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5.0.18 Interne Feuchtesteuerung (Abluft)

Die interne Feuchtesteuerung tibernimmt die Uberwachung der Abluftfeuchtigkeit (Mischluft). Steigt das Feuchteniveau
Uber die Sollwertvorgabe, wird die LUfterstufe angepasst. Die relative Feuchtigkeit ergibt sich aus den verschiedenen
Volumenstrémen wie z.B. Bad, WC, Klche; der Messwert ist daher ein Mischwert. Die Regelung erfolgt stufenlos:

Durch Eingabe des Sollwerts fur die Abluftfeuchte (Einstellung erfolgt quartalsweise) ermittelt die Feuchtesteuerung
die Abweichung und regelt die LUfteransteuerung. Hierdurch kommt es zu keinen schnellen Drehzahldnderungen und
somit zu keinen direkt wahrmehmbaren Gerduschanderungen. Die Lifterstufe 4 markiert jedoch die héchst mégliche
LUfterstufe (LUfteransteuerung). Wird die Sollwertvorgabe nach 2 Stunden nicht erreicht, wird flr die Stoppzeit (einstell-
bar von 0-24 Stunden) aktiv und deaktiviert fir diese Stoppzeit die Feuchtesteuerung. Hierdurch wird sichergestellt,
dass bei hoherer AuBenluftfeuchte nicht unnétig viel geluftet wird.

Diese Funktion ist ausschlieBlich iber den lokalen Webserver einstellbar!

5.0.19 Betriebsstundenzahler des Zuluft- und Abluftventilatoren

Die Betriebsstunden werden jeweils flr den Zuluftventilator und Abluftventilator aufsummiert. Die Aufsummierung findet
minutengenau statt, wird ein LUfter nur 30 Sek. betrieben wird diese Zeit nicht zwischengespeichert. Die Betriebsstun-
den kdnnen nicht geldscht werden, wird ein neuer Ventilator eingebaut ist die aktuelle Betriebsstundenzahl zu notieren.

5.0.20 Betriebsstundenzahler Vor- und Nachheizung

Die Betriebsstunden werden jeweils fUr die Vorheizung und Nachheizung aufsummiert. Die Aufsummierung findet
minutengenau statt. Wird die Heizung nur 30 Sek. betrieben, wird diese Zeit nicht zwischengespeichert. Zusatzlich
wird die Prozentuale Ansteuerung der Vorheizung bzw. der Nachheizung aufsummiert. Durch die beiden Information
,Betriebsstunden und prozentuale Ansteuerung“ kann der Energieverbrauch ermittelt werden. Die KWL-EVH haben
eine Leistung von 1 kW. Durch folgende Formel erhalt man die kW/h:

kW/h= Betriebsstunden x Prozentuale Ansteuerung x Heizleistung (1 kW)

Die Betriebsstunden kdnnen nicht geldscht werden, wird ein neuer Ventilator eingebaut ist die aktuelle Betriebsstun-
denzahl zu notieren.

5.0.21 Filterwechselanzeige

Uber die Filterwechselanzeige wird die Notwendigkeit des Filterwechsels signalisiert. Das Intervall kann nach dem Fil-
terwechsel zwischen 1 und 9 Monaten eingestellt werden. Werksseitig sind 6 Monate eingestellt. Wird die Geratetlre
gedffnet, geht das KWL-LUftungsgerat von einem Wechsel aus und startet erneut mit dem Countdown.
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KAPITEL 6 6.0 Gerateparameter

GERATEPARAMETER

Parameter/Einstellungen KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC
200 W 200WET 270 W 270 WET 300W 300 WET 370W 370 WET 500W 500 WET 220D 340D

Datumsformat TT.MM.JJJI [ TT.MMJJIS | TT.MMIJI | TT.MMJJJY [ TT.MM.UJIS | TT.MMLUJIY [ TT.MMJJYS [TT.MMLJA | TT.MMUJJY [ TT.MM.JJJJ | TT.MML.JJIY [ TT.MM.JJJJ

Sommer/Winterzeit Modus aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert

Zeitzone +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Sprache deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

Behaglichkeitstemperatur 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C

(fur Konfiguration 2 PHI)

KWL-BEC gesperrt nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv

KWL-BE gesperrt nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv

ModBus (TCP/IP) aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert

Warmetauschertyp Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Kunststoff

Beta-Tester nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv

(Option flr Portalnutzer)

Wochenprogramm Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1

Nachheizung Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus

Zuluft-Raumtemperatur 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C

Minimale Kanaltemperatur 16,5 °C 16,56 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,56 °C 16,5 °C

Maximale Kanaltemperatur 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C

Urlaubsfunktion aus aus aus aus aus aus aus aus aus aus aus aus

Startdatum Urlaub 01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 [01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014

Enddatum Urlaub 13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014

Betriebsart Urlaub konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant konstant

Intervalldauer Urlaub 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h

Einschaltzeit Urlaubsintervall | 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min.

Partybetrieb

Dauer Partybetrieb 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min. 180 Min.

Lufterstufe Partybetrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruhebetrieb

Dauer Ruhebetrieb 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min. 120 Min.

Lufterstufe Ruhebetrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bypass

Ablufttemperatur 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C

Raumtemperatur 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C

AuBenluftbegrenzung 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0°C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C

Offset zu 3,0 °C 3,0°C 3,0 °C 3,0°C 3,0 °C 3,0°C 3,0 °C 3,0°C 3,0 °C 3,0°C 3,0°C 3,0 °C

Nachheizungstemperatur

Bedienelement Sperren

Passwort 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303

Liifterstufen

Stufe 1 Zuluftventilator 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 3

Stufe 1 Abluftventilator 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 3

Stufe 2 Zuluftventilator 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5

Stufe 2 Abluftventilator 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5

Stufe 3 Zuluftventilator 7,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7 6,5

Stufe 3 Abluftventilator 75 75 6,5 6,5 75 7,5 6,5 6,5 75 7,5 7 6,5

Stufe 4 Zuluftventilator 9 9 7,5 75 9 9 75 7,5 9 9 8,5 7,5

Stufe 4 Abluftventilator 9 9 7,5 75 9 9 7,5 7,5 9 9 8,5 75

Analogeingang (KWL-BE oder GLT 0-10V)

Zuordnung Lufterstufen nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein

aktiviert

Zuordnung Lufterstufen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nach Analogspannung 0-2 V/

Zuordnung Lifterstufen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nach Analogspannung 2-4 V/

Zuordnung Lufterstufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

nach Analogspannung 4-6 V

Zuordnung Lufterstufen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

nach Analogspannung 6-8 V

Zuordnung Lufterstufen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

nach Analogspannung 8-10 V

Mindestliifterstufe

Min. Lufterstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lifterstufe Zuluft-/Abluftbetrieb

Zuluftbetrieb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Abluftbetrieb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Interne Feuchtesteuerung (Abluft)

Sollwert Quartal 1/ 4 (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Sollwert Quartal 2 / 3 (%) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Stoppzeit (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Parameter/Einstellungen KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC
200WET 270 W 270 W ET 370 W ET 500 W ET 340D
Geratekonfiguration
Konfiguration Liftungsgerat |1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBt) 1 (DIBt) 1 (DIBt)
Warmetauschertyp Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Enthalpie Kunststoff Kunststoff
Vorheizungstyp EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis
Vorheizung EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN EIN
Externer kontakt
Funktion 1 (EIN/AUS) |1 (EINJAUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS) |1 (EIN/AUS)
Feuchtesteuerung
Regelungsart Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Sollwert 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F 45 % r.F
Schaltstufen 10 % r.F 10%rF 10%r.F 10%rF 10%r.F 10 % r.F 10%r.F 10 % r.F 10%r.F 10 % r.F 10%rF 10%r.F
Stoppzeit 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std. 2 Std.
Bezeichnung Fuhler Adresse 1|...-FTF AD1 | ..-FTF AD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 [..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTF AD1

Bezeichnung Flhler Adresse 2|...-FTF AD2 | ..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |.-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTF AD2
Bezeichnung Fuhler Adresse 3| ...-FTF AD3 | ..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |...-FTF AD3
Bezeichnung Fuhler Adresse 4|...-FTF AD4 | ..-FTF AD4 | ..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTF AD4
Bezeichnung Fuhler Adresse 5| ...-FTF AD5 | ..-FTF AD5 |..-FTFADS |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTF AD5
Bezeichnung Fuhler Adresse 6| ...-FTF AD6 | ..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTF AD6
Bezeichnung Flhler Adresse 7| ...-FTF AD7 | ..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |.-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTF AD7
Bezeichnung Fuhler Adresse 8| ...-FTF AD8 | ..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTF AD8

Konfiguration Adresse 1 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte |Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 2 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 3 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 4 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 5 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 6 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 7 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
Konfiguration Adresse 8 Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte | Nur Feuchte
COp-Steuerung

Regelungsart Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Sollwert 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Schaltstufen 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Bezeichnung Fuhler Adresse 1{..-CO2 AD1  |...-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |[..-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |...-CO2AD1 |..-CO2AD1 |..-CO2AD1 |..-CO2AD1 |..-CO2 AD1
Bezeichnung Fuhler Adresse 2|...-CO2 AD2 |...-CO2 AD2 |...-CO2 AD2 |..-CO2 AD2 |..-CO2AD2 |...-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |...-CO2AD2 |...-CO2 AD2
Bezeichnung Fuhler Adresse 3|...-CO2 AD3 |...-CO2AD3 |...-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2 AD3 |..-CO2 AD3 |..-CO2AD3 |[...-CO2AD3 |..-CO2AD3 |...-CO2AD3
Bezeichnung Fuhler Adresse 4/...-CO2 AD4 |...-CO2AD4 |...-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2 AD4 |..-CO2 AD4 |..-CO2AD4 |...-CO2 AD4 |...-CO2 AD4 |...-CO2 AD4
Bezeichnung Fuhler Adresse 5/...-CO2 AD5  |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5
Bezeichnung Fuhler Adresse 6/...-CO2 AD6  |...-CO2 AD6 |...-CO2AD6 |..-CO2AD6 |..-CO2AD6 |..-CO2AD6 |..-CO2 AD6 |..-CO2 AD6 |..-CO2 AD6 |[...-CO2 AD6 |...-CO2 AD6 |...-CO2 AD6
Bezeichnung Fuhler Adresse 7|...-CO2 AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |[..-CO2 AD7 |..-CO2 AD7 |..-CO2AD7 |[...-CO2AD7 |..-CO2AD7 |...-CO2 AD7
Bezeichnung Fuhler Adresse 8|...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |..-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |...-CO2AD8 |[...-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |...-CO2 AD8
VOC-Steuerung

Regelungsart Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Sollwert 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Schaltstufen 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Bezeichnung Fuhler Adresse 1|...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1
Bezeichnung Fihler Adresse 2|...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2
Bezeichnung Fuhler Adresse 3...-VOC AD3 |...-VOC ADS |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC ADS |...-VOC AD3 |...-VOC ADS3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3
Bezeichnung Fuhler Adresse 4|...-VOC AD4 |...-VOC AD4 | ...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4
Bezeichnung Fuhler Adresse 5|...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5
Bezeichnung Fuhler Adresse 6|...-VOC AD6 |...-VOC ADG |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC ADS6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC ADE |...-VOC AD6 |...-VOC AD6
Bezeichnung Fuhler Adresse 7|...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7
Bezeichnung Flhler Adresse 8|...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC ADS8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8
Filterwechsel

Filterwechselintervall [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate [6 Monate
Nachlaufzeit Zuluftventilator (Heizungsbetrieb)

Nachlaufzeit [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s
Netzwerkeinstellungen

DHCP verwenden aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert
Default IP 192.168.1.199(192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199|192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199
Automatische aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert
Softwareupdates

Datenabgleich mit aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert aktiviert
Helios Controls Portal

Passworter

Kundenmenl 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255
Servicemen( 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
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Datenschutz

Datenschutzerklarung fir www.easycontrols.net / Sicherheitshinweise

1. Die Helios Ventilatoren GmbH, kurz Helios, nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Die Nutzung
unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten mdglich. Soweit auf unseren Seiten per-
sonenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
moglich, stets auf freiwilliger Basis.

2. Wir verkaufen oder handeln nicht mit den Daten, welche Sie uns im Rahmen dieses Angebots zur Verfigung
stellen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrickliche Zustimmung auch nicht an Dritte weiter gegeben, soweit wir
nicht rechtlich dazu verpflichtet werden.

3. Um Sie als Kunde zu schitzen, verwenden wir ausschlieBlich geprufte Verschllsselungstechniken. Mittels SSL
(Secure Socket Layer) werden Ihre persdnlichen Daten verschilsselt (flir Dritte nicht einsehbar) Uber das Internet
Ubertragen. So kénnen Sie sicher sein, dass lhre personlichen Daten, wie z.B. Name und Anschrift, nur an unseren
Server Ubertragen werden. Wir weisen darauf hin, dass die DatenUbertragung und Datenspeicherung im Internet
Sicherheitsrisiken birgt. Ein Schutz der Daten vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte ist nicht moglich und kann
somit nicht garantiert werden.

4. Sofemn Sie die Ubertragung von Informationen an diese Webseite in den Einstellungen des Geréts oder die
Fernsteuerung des Gerates Uber dieses Portal aktiviert haben, erfolgt diese unverschliisselt. Diese Ubertragungen
enthalten aber keine persdnlich identifizierbaren Informationen. Unter anderem werden folgende Informationen von
den Geréaten / den Steuerungen an diese Webseite Ubermittelt: MAC-Adresse der Steuerung, Messwerte, Konfigura-
tionswerte / Informationen fUr die Wiederherstellung der Parameter der Anlage (Backup), Stérmeldungen, Geréatetype
etc. Die Ubertragung erfolgt soweit fir die Funktionalitét der Ziele, welche mit dieser Webseite erreicht werden sollen,
in unterschiedlichen Intervallen.

5. Die an Helios Ubermittelten Daten werden lediglich zur zweckbezogenen Durchfliihrung der jeweiligen Service-
leistung verwendet. Eine werbliche Nutzung durch Helios oder Unternehmen der Helios-Gruppe ist mdglich. Wenn
Sie unsere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise Uber einen Link in unseren Newslettern geschieht,
wird zum Zweck der Systemsicherheit zeitweise der Domain-Name oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners
aufgezeichnet. Dies gilt auch flr die Dateianfrage, das Zugriffsdatum, den HTTP-Antwort-Code und die Website,
von der aus der Rechner auf unsere Seiten kommmt und schlieBlich fur die Datenmenge (Bytes), die Ubermittelt
werden. AuBerdem speichern wir einige Informationen in Form sogenannter ,Cookies* auf Inrem Computer, damit
wir unsere Informationsdarstellung im Internet nach lhren Praferenzen optimieren kdnnen (Profildaten). Zur Erflllung
der gesetzlichen Anforderungen oder zur wiederholten Verwendung werden lhre Angaben langfristig archiviert. lhre
personenbezogenen Daten kdnnen Sie jederzeit online einsehen oder andern.

6. Cookies: Auf dieser Webseite werden eventuell benutzerseitige Informationen in Cookies gespeichert. Dies dient
dazu sitzungsbasierte Informationen zu speichern, die beispielsweise verwendet werden, um Datenbankprozesse,
z.B. die Projektinformationen Uber die gesamte Dauer des Websitebesuches, festhalten zu kénnen. Diese Informa-
tionen werden durch ein sogenanntes ,,Cookie” in Ihrem Webbrowser gespeichert. Ein Cookie ist eine textbasierte
Kennung, die ein Webserver an lhren Computer senden kann um ihn fir die Dauer des Besuches zu identifizieren
und dient auf dieser Seite lediglich der Speicherung einer Sitzungskennung. Sie kénnen lhren Browser so einstellen,
dass er Sie Uber die Platzierung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies fur Sie transparent.

@ Die aktuell glltigen Datenschutz- und Sicherheitshinweise finden Sie auf www.easycontrols.net
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CHAPTER 1 1.0 Important information
In order to ensure complete and effective operation and for your own safety, all of the following instructions should be
GENERAL INFORMATON read carefully and observed. This user manual is intended for specialist installers and end customers.

A 1.1 Warning and safety instructions
The adjacent symbol is a safety-relevant prominent warning symbol. All safety regulations and/or symbols must
be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

ATTENTION A 1.2 Warranty and liability claims o . o .
In order to safeguard the warranty and liability claims of the customer, the following information must be observed:

— Implementation according to “unit” Installation and operating instructions

— Implementation according to “ Helios easyControls” user manual

— The use of accessories, which are not approved, recommended or offered by Helios, is not permissible. Any damages
are excluded from the warranty.

If these instructions are not observed, all warranty claims shall be void. This also applies to any liability claims against
the manufacturer.

1.3 Introduction
We recommend reading the enclosed KWL ventilation unit installation and operating instructions before using the
KWL® control system user manual. The KWL ventilation unit installation and operating instructions contain important
information, which should be observed before using Helios easyControls application, e.g. general safety instructions, a
detailed installation guide and the initial commissioning of the ventilation unit etc.

1.4 About Helios easyControls
Helios easyControls enables the operation and fan regulation of Helios KWL® units with an integrated local web server
on the basic module (control board) and LAN connection. The unit types equipped with easyControls as standard can
be integrated into a PC network easily and quickly and operated and configured via the convenient interface on any
web browser. Whether on the PC or laptop, tablet or smartphone.

- Basic functions of the local web server

The numerous functions of the ventilation unit can be configured directly via the web browser using the integrated
LAN interface (connection on front of unit). The most important basic functions at a glance:
- Commissioning assistant

- Selection/setting of fan stages (auto/manual / stage 1-4)

- Setting of weekly programme ventilation/heating

- Activation of party/stand-by/holiday mode

- Selection of access rights

- Locking the controller

- Setting CO2, VOC and humidity control

- Firmware update (only possible via internet)

- Display of filter change, operating states/hours, error messages etc.

1.5 Configuration of KWL unit via web portal
@ http://www.easycontrols.net Enter in the browser address ling

Helios easyControls enables direct access (user name/password) to the KWL ventilation unit, regardless of the location
of the user. Whether at home or on the go, connection via the internet or LAN (an active connection is required). Au-
thorised users, service technicians or housing companies can change unit settings or retrieve status information at any
time externally or locally via the Helios easyControls web portal (see also section 1.6, Functional overview).

Pos. @ = - Connection via PC network/internet:
The ventilation unit can be operated via the Helios easyControls application menu in the web browser, on PC/laptop
or tablet/smartphone through a LAN/WLAN router connection (TCP/IP; RJ45).

Pos. @ 1= - Local connection via local web server:
Connect KWL unit to PC/laptop with LAN cable (TCP/IP; RJ45) and open the easyControls application menu through
the IP address: http://192.168.1.199 in the web browser.

Pos. @ 1= - Manual operation
If no PC networks are available, or if manual access is preferred, easyControls can be controlled via a comfort controller
KWL-BEC with graphic display or a stepping switch KWL-BE.

Pos. @ 1= - Building management system
The KWL units can easily be integrated into a building management system network via the standard Modbus interface
(TCP/IP; RS 485) or an optional KNX module (installation in control cabinet). However, the range of functions will be
reduced, for example. The weekly programme cannot be programmed via the Modbus.
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1.6 Functional overview

KWL® Control Concept
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Accessory components
The Helios EasyControls control system makes it possible to operate the ventilation unit without controllers and ac-
cessories. However, the following accessory components increase the opportunities regarding operation and control.

Slide switch controller, type “KWL-BE” (Ref. no. 4265)

Controller with three-stage slide switch incl. operating display, for flush-mounted installation or surface mounted ins-
tallation (see Accessories). Control line SL 6/3 (3 m long) included in delivery, other lengths available (Accessories).
Functional overview:

— Three-stage operation via slide switch.

— Three freely definable operating stages within the entire performance diagram.

— The extract air fan can be operated at + 20 % difference via the Offset function.

Control voltage directly measurable from controller

A clock timer (WSUP/WSUP-S, No. 9990/ 9577, accessories) can be added for the realisation of a further operati
on level, e.g. night operation.

Light-emitting diode for optical display of the operating conditions, e.g. filter change, supply air temp. < +5 °C,
faults and operation.

A detailed functional description can be found in the KWL-BE Installation and Operating Instructions!

Comfort controller, Type “KWL-BEC” (Ref. no. 4263)

Comfort controller with graphic display and user-friendly menu navigation. Up to eight comfort controllers can be
connected to the digital bus.

Functional overview:

— Initial commissioning assistant

— Operating stage selection. There are 4 fan stages for selection, as well as operating modes AUTO and MANUAL

— Four freely definable operating stages within the entire performance diagram (see performance curve in the Unit MBV)
— Weekly programme for ventilation operation and auxiliary heating incl. standard and Individual weekly programmes
— COp, VOC and humidity parameter settings

— Adjustment of unit settings via controller

— Displays errors, warnings and infos

— Controller can be locked with a password

A detailed functional description can be found in the KWL-BEC Installation and Operating Instructions!

KWL sensors

CO2 sensor, type “KWL-CO2” (Ref. no. 4272)

For measuring CO»2 concentration in room air. Up to eight CO2 sensors can be connected to the digital bus. Depending
on the CO» concentration, the fan stage is controlled accordingly.

VOC sensor, type “KWL-VOC” (Ref. no. 4274)
For measuring the VOC concentration in room air. Up to eight VOC sensors can be connected to the digital bus. De-
pending on the VOC concentration, the fan stage is controlled accordingly.

Humidity sensor, type “KWL-FTF” (Ref. no. 4273)

For measuring the relative humidity and room temperature. Up to eight humidity-temperature sensors can be connec-
ted to the digital bus. Depending on the relative humidity and/or room temperature, the corresponding control system
is activated.

Detailed functional descriptions can be found in the respective Installation and Operating Instructions!
Extension module for external pre-heater or auxiliary heater, type “KWL-EM” (Ref. no. 4269)
Additional cover flaps (exhaust air / outside air) or monitoring systems (fault output/status output) can be connected to

control an external pre-heater (EHR-R, SEWT or LEWT) or auxiliary heater (EH or WW).

A detailed functional description can be found in the KWL-EM Installation and Operating Instructions!

KNX/EIB module, type “KWL-KNX” (Ref. no. 4275)
For the integration of the KWL ventilation unit in the KNX/EIB building management system. For control cabinet ins-
tallation.

A detailed functional description can be found in the KWL-KNX Installation and Operating Instructions.
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Initial commissioning KWL ventilation unit
The setting up of the KWL ventilation unit is absolutely necessary to ensure the optimal functioning of the unit. The initial
commissioning of the KWL unit depends on the connected accessories (see section 4.1 to 4.3)

The KWL ventilation unit cannot be operated without successfully carrying out the initial commissioning of the
ventilation unit!

Initial commissioning via local web server (comes as standard)

The basic parameters can be set on a notebook or PC browser via a local web server. The following tools are required
for the initial commissioning via the local web server:

1. Notebook with LAN connectivity and administrator rights

2. LAN network cable

Step 1: _ Network settings

>> KWL-ventilation unit is connected to a DHCP server with a router:

The unit is automatically assigned an IP address via DHCP. The assigned IP address can be read from the MAC ad-
dress of the KWL unit (see unit test report) in the router menu (see router manual)

Example: KWL unit => IP 192.168.199.22

. .
(i, Bemschaen von ntemeprtokol Verson ¢ Tco/Pve) (<2l

Unersicht
Internet
atwarksinstsingen
i | | Gerste ma bemserer m‘
A OGN IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
USHGerate @ OSSN WRNATNIS  MOMMIROT0NDE dLa e 100 N N 'z'_ £ Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
Spaschar (HAS) e e v 4 i 0 (% g:n:’l‘alzweﬂadmlnlstrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
Medasenet o — - zichen.
FRITDEx Name LAN 2 et 100 Ny (3
Srman Home a [ r— RES () IP-Adresse automatisch beziehen
PN @ Tawian 130 @ = 1@ Folgende IP-Adresse verwenden:
. g i i el IP-Adresse: 192.168. 1 . 2
S 9 T 130 ey FARES
° TawLni ss ot TRES Subnetzmaske: P55 . 255.255 . 0

Standardgateway:

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

>> KWL ventilation unit is directly connected to the notebook: @ Folgende DS Serverackessen verwendens:

If the unit is directly connected to the notebook, an automatic DHCP
address will not be assigned. The KWL ventilation unit will receive the
following IP address 192.168.1.199 after 30 sec. wait time. In order
to contact the KWL ventilation unit via the browser, the IP address
range of the notebook must also be adjusted.

Enter the IP address 192.168.1.2 for the notebook:

Control panel > Network and Sharing Centre > Change Adapter
Settings > LAN Connection > Properties of... (network) >

Internet protocol version 4 > Properties (General) > ...

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

[ClEinstellungen beim Beenden tiberpriifen

Step 2: Configure unit

Enter the assigned IP address from Step 1 in the address line of the browser (http://192.---.---.---).
The service technician login password !helios! must be entered for the initial commissioning.

If required, the password can be changed at a later date.

Helios

An info message will be displayed on the home page if the initial commissioning has not been carried out.
In order to start the initial commissioning, click the “Initial commissioning” button on the menu bar.

Keine Inbefriebnanme aurchgefinr.
Gerdl noch nichl belretsbereil.
Kontaktieren Sie den insiallaleur der Anlage
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3.1.1 System configuration

The most important configurations can be adjusted at a glance in the initial commissioning menu:

=%

Systemsontiguration Funlerkonfiguration Leshagssiten  VoLSH Dnkk  AbkAl 2
e e —, mm o Pa et e
Sprache [Dewscn [l Rubemadus fir Fihicmegeing [Em = il
Fomat [Gammym (sl || Rubesetvon (700 b 303 e o [——[—[‘:[—[‘:
i Lz | | iermne Shitenios [ | | Inkeneatillung [ 0 __I'_Evh s
Artuete Browsernet 18012016 10726 | | comeerte (0-100) % oF Matmate Lomung: [ (O e
sme Syshe BMZ0E TS0 Januar-Mirz fao I
Zetzone GMT [ | A fE aSroson L SPESTS,)
Birowstrzs beim Speichen Ubermehimen @ Jull- Seplember a5
(o | | CHeberDeenter i
o 13:‘ :}fj: Saopprest in Sid (0-24); I
8 | Sommer/ iterzmit Mo s il : Eiebiee i
| Betrieteart “Aulo” mmer um 0 Uhr aktiieren St Feuchlesteuerung (20.80) % - ’.15_
pan Koo | Sehatsiuten Feuchlesieusrung (S-20) % (E.[l0
Aulomates: be Softsareupdates: il it 2
Destenaboieich m Helios easyControls Podal 5]
Tl S oEE ] COZ - Steverung rm.—;
S Solesr - CO2 (450-2000) pe froea
Geratekonfiguration Schaistuten CO2 - Sleverung (50 f’DUJM[m:._
Midestifierstte: e
Viametauscheryg: [Funsision ] | | 106« Steverund Shienos i
Begienciement KWL [em = Salwel VOC {450-2000) ppm: [1200
A R WIT_ Schatsiuten VOG - Steuening (50-200) pomi[1og
Funktionsan KWL-EM [Furition 1 =]
Konguralion Luffungsgperat [Toey 3
Behagichkstsiemperatar [To
Language: Selection: “German”, “English”, “French”, other...
Format: Selection: “dd.mm.yyyy”, “mm.dd.yyyy”, “yyyy.mm.dd”
Country: Country selection: Germany etc.

Current browser time: When checkbox “Take over browser time upon saving” is activated = The current
browser time is automatically taken over.

When checkbox “Take over browser time upon saving” is deactivated = Individual
time and date setting is possible. The browser time and the manually set time will
be displayed.

Enter / change: Current date is displayed, the date can be overwritten.

Enter / change: Current time is displayed, the time can be overwritten.

Enter / change: Current time zone is displayed (standard for DE GMT +1 or in
summer GMT +2. The time zone can be overwritten.

When checkbox is activated, the summer/wintertime changeover will be auto
matic. When checkbox is deactivated, the time will not be adjusted.

When checkbox is activated, the operating mode of the KWL unit will be reset to
automatic operation at 00:00 hrs.

Internal system time:

Date:
Time:
Difference to GMT in hours:

Summer/wintertime mode:

Always activate “Auto” mode
at 00:00 hrs:

/\ This section is only relevant for connecting to a network and online connection :
Automatic software updates: When checkbox is activated, the system will search for new software on a daily |
: basis. If a newer software version is found, it will be installed automatically. The
: installation process starts between 23:00 and 05:00 hrs.
Recommendation: Activate “automatic software updates
When checkbox is activated, all operation-critical parameters
are sent to the Helios portal server www.easycontrols.net. You can access your
KWL ventilation unit and change settings via the web portal when you are on the
go.

Further evaluations are also possible, such as temperature profiles.

The current software version is updated by pressing the “Update
software now” button. The update includes the motherboard firmware, the

H accessory components (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO», KWL-VOC and KWLFTF)
: and all page contents.

Data synchronisation with
easyControls portal:

Button:
“Update software now”

/\ Save configuration settings with the “Save” button, otherwise the data will be lost!

3.1.2 Unit configuration
Fan stages 1-4: Extract air: Control voltage for extract air/exhaust air fan

Supply air: Control voltage for supply air/outside air fan

0 = Unit can be switched off.

1 = Unit cannot be switched off.

Plastic; aluminium; enthalpy

The three-stage slide switch KWL-BE can be locked with this function.
Setting: On = KWL-BE not locked; Off = KWL-BE locked

The comfort controller KWL-BEC can be locked with this function.
Setting: On = KWL-BEC not locked; Off = KWL-BEC locked

Use pre-heater On/Off

Minimum fan stage:

Heat exchanger type:
Controller KWL-BE

Controller KWL-BEC

Pre-heater:
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Function type KWL-EM:

KWL unit configuration:

Comfort temperature:

Setting the function type for connected extension modules (max. two KWL-EM possib-
le). Details can be found in the KWL-EM operating instructions.

The control behaviour of the KWL ventilation unit can be adjusted via unit configuration.
There are two different configurations:

1 = DIBT: The heat exchanger frost protection is activated at < - O °C outside air tempe-
rature and ensured by the (optional) preheater or air volume reduction. In case of a supply
air temperature of < +5 °C, the fans are switched off.

2 = PHI: The heat exchanger frost protection is activated at < -3 °C outside air tempe-
rature (PHI specification) and ensured by the preheater stipulated by the Passivhaus-In-
stitute. In case of a supply air temperature of < +5 °C, the fans are switched off.

A comfort temperature of 16.5 °C is defined in the KWL unit configuration (2 = PHI).
This default temperature is determined by the PHI. If the supply air falls below 16.5 °C,
the pre-heater or auxiliary heater (if available) is used to heat the supply air. The comfort
temperature can be individually adjusted by overwriting.

/\ Save configuration settings with the “Save” button, otherwise the data will be lost!

3.1.3 Sensor configuration

> Stand-by mode

for sensor control

> Internal humidity control

> Humidity control

via KWL-FTF (accessories) “Off”

Function: The function of the humidity control is solely to reduce the humidity by
increasing the air exchange.

Sensor control can be deactivated for a set time in this mode.

The sensor integrated in the KWL unit determines the extract air humidity (mixed air) of the
entire system. The status of the humidity control can be configured between “Off” or
“Continuous”. Furthermore, the set value and the stopping time in hours is adjustable
for the quarters of the year. The fans are controlled continuously according to the humidity
level. The control percentage is displayed on the web server site and Comfort controller
KWL-BEC. Configuration is only possible on the web server site.

The preset humidity value is not suitable for all building and user-influenced humidity
situations. The individual adjustment of the humidity value is therefore recommended
to optimise the humidity control, whereby this should take place after the drying phase
for new buildings.

The status of the humidity control can be configured to.
Humidity control deactivated

“Required settings”
Only humidity:

Only temperature:

Combined:
Set value:

Switching steps:

Stop time in hours:

> CO2 control

(accessories)

Set value:

Switching steps:

“Stepped” Humidity control active with stepped control logic

“Continuous” Humidity control active with continuous control logic

Depending on the humidity level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-
3-4) between voltage stage 0 and voltage stage 4. The percentage control is displayed
on the web server page or on the comfort controller KWL-BEC.

Only the humidity value is transferred to the humidity control, the room temperature is
not used for the auxiliary heating control.

Only the room temperature is transferred to the auxiliary heating control, the humidity
values are not used for the humidity control.

Both the humidity value and the room temperature are used for the controls.

Indicates the desired max. humidity value in the setting range between 20-80 % RH;
step size 5 % RH

Indicates the % rel. humidity which is set as the limit value for the change of rel. humi-
dity. The adjustment is possible in 5 % steps from 5-20 %. If the set value is exceeded,
the next higher stage will be activated until the value falls below the set value.

If it is not possible to reach the set value within 2 hours, the humidity control will be
deactivated for the stop time.

Setting range between 0-24 hours; step size 1 hour

The status of the CO2 control can be configured to

OFF: CO2 control deactivated

ON: CO2 control active with stepped control logic

Continuous: CO» control active with continuous control logic

Depending on the CO2 level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-3-4)
between voltage stage 0 and voltage stage 4. The percentage control is displayed on
the web server page or on the comfort controller KWL-BEC.

Indicates the desired max. CO2 concentration value.

Setting range between 300-2000 ppm; step size 50 ppm

The threshold indicates when the next fan stage will be activated, e.g. set value 1000
ppm, switching step 150 ppm. If the measured value is between 850-1000 ppm, stage
1 will be activated. If the CO2 concentration increases to 1000-1150 ppm, the next
stage will be activated (stage 2). Setting range between 50-400 ppm; step size 50 ppm.
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> VOC control The status of the VOC control can be configured to
(accessories)

OFF: VOC control deactivated
ON: VOC control active with stepped control logic
Continuous: VOC control active with continuous control logic
Depending on the VOC level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-3-4)
between voltage stage O and voltage stage 4. The percentage control is displayed on
the web server page or on the comfort controller KWL-BEC.

Set value: Indicates the desired max. VOC concentration value in the setting range between 300-
2000 ppm; step size 50 ppm
Switching steps: The threshold indicates when the next fan stage will be activated, e.g. set value 1000 ppm,

switching step 150 ppm. If the measured value is between 850-1000 ppm, stage 1 will be
activated. If the VOC concentration increases to 1000-1150 ppm, the next stage will be
activated (stage 2). Setting range between 50-400 ppm; step size 50 ppm.

ATTENTION A /\ Store sensor configuration settings by pressing “Save”, otherwise data will be lost!

> Qutput stages Humid. protect. (S1): Displays flow rate, pressure, volts Extract air and volts supply air
Reduc. vent. (S2):  Displays flow rate, pressure, volts Extract air and volts supply air
Nom. vent. (S3): Displays flow rate, pressure, volts Extract air and volts supply air

Intensive vent. (S4): Displays flow rate, pressure, volts Extract air and volts supply air

3.2 Initial commissioning via KWL-BE (slide switch controller)
The following must be taken into account when initially commissioning via KWL-BE!
As soon as one of the following accessory components (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO2, KWL-VOC, KWL-FTF or
KWL-KNX) is additionally connected, the unit must be initially started up via the comfort controller KWL-BEC or the
local web server. If only one KWL-BE is connected and the local web server is not used, the initial commissioning is
completed by adjusting the operating stages.

3.2.1 KWL-BE controller with operating display

The controller KWL-BE is delivered without factory settings!

The individual stages must be set! (see below)

All Helios KWL compact units with the easyControls control system can be controlled via the flush-mounted slide
switch controller KWL-BE (Ref. no. 4265; housing for flush-mounted installation KWL-APG, Ref. no. 4270). It enables
three manually definable operating stages, which can be adjusted via the potentiometer on the circuit board (with Phil-
lips screwdriver, @ 3mm; Fig. below) The airflow rate of the extract air fan can deviate in relation to the supply air fan
in the range of +20 % via the potentiometer “OS".

O Slide switch ©

@ Scale Stage S1-S3 -

© Operating display 4
i.e. error display
“Flash code*

. RJ12
Potentiometer: control line

O Stage S1

® Stage S2

© Stage S3

O Offset “OS"
A1

“GND*

(ground)
o" (measuring point)
“S (measuring point)
“A (measuring point)

® Operating display LED ) . GND/123 .
Bridge to terminal 2/3 (check) (factory setting, see SS-1071)

NOTE 1= TIP: Voltage metering:
The output voltage of the supply air fan in the set operating stage can be measured via GND and. S.

00 ©
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3.2.2 Setting range of switching stages
The controller KWL-BE has 5 potentiometers:

=%

Potentiometer description Scale Description Setting range

St | Stage 1 of supply air fan 0 to 10.0 Volt

S2 1 Stage 2 of supply air fan 1.7 t0 10.0 Volt

S3 | | Stage 3 of supply air fan 1.7 t0 10.0 Volt

[OF] Offset* for extract air fan 3.7 10 5.5 Volt

Al Voltage external command 1.7 t0 10.0 Volt

GND Ground -

0 Offset voltage Measuring point

S Voltage slide switch Measuring point

A Voltage external command Measuring point
*Offset = Deviation of extract air fan from supply air fan + 20 %

Type/basic settings Stage 1 | Stage 2 |Stage 3 | Depending on the connected ventilation unit, the volta-
KWL EC 200 W 3V &Y% 9V ge in the table can be set as a default.

KWL EC 300 W 3V &Y% 9V

KWL EC 500 W 3V B8V 9V However, it is necessary to determine the voltages
KWL EC 220 D 25V 5V 8,5V corresponding to the calculated volume flows ac-
KWL EC 340 D 2,5V 5V 8,5V cording to DIN 1946, part 6 pursuant to the example
KWL EC 270 W 3V 5V 7.6V on page 3 and adjust the basic settings.

KWL EC 370 W 2,7V 4,8V 7,8V

Reset error messages, information, warnings

RESET on the controller via the slide switch. For this purpose,

This must take place within 1 second.

slide switch up and down twice.
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& ADS O

MENU =5

Sprache

Deutsch g
English o
Frangais o]
[tallano o
Veitere =]

Veiter

Datuw

06.02.2014

Weiter

Uhrzeit

06:52

finde rn Welter

Anpassung
ormat

M. 174
T.d (u}
LT a1}

=

Veiter
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3.3

Initial commissioning via KWL-BEC (Comfort Controller)
The unit control parameters can be easily adjusted via the comfort controller KWL-BEC.

Step 1:

You will automatically be asked for the controller address during the system start-up. If an address has already be
assigned, it will no longer be requested. If several controllers are connected to the KWL-ventilation unit, it should be
ensured that the addresses are unique (address range AD 1-8).

Once all comfort controllers have received an individual address, proceed to step 2. Once the controller ad-
dress(es) are entered, the comfort controller will reboot.

Step 2:
The commissioning assistant starts. IMPORTANT: The initial commissioning should only be performed with
one connected Comfort Controller.

Operating information on menu structure:

“Change” or “Continue” can be selected by rotating the rotary encoder right/left (Fig. 1). For example, if “Change” is
shown with a black background, the function can be selected by pushing the rotary encoder. The settings can be
adjusted by rotating and the entry is confirmed by pushing (push). Following successful adjustment, push “Continue”
to move to the next menu item.

O Display via graphic display
® Rotary encoder
© Panel

Software menu navigation 7N
The software menu can be navigated by — ‘O*
rotating left and right. Drehencoder
Control functions Push

By pushing, the function shown on the —>

display can be selected/activated. Drehencoder

Control menu / parameter settings

Language Language selection Page 1: “German”, “English”, “French”, “ Italian”
(change to “Functional level 2” via “More” item)
Selection Page 2: “More” > Function not in use
After entering the controller address, the comfort controller will restart.
Date: Date is shown and can be changed by overwriting.
Time: Time is shown and can be changed by overwriting.
Time zone: Enter / change: Current time zone displays (standard for DE GMT +1 or in the
Difference to GMT summer GMT +2. Can be changed by overwriting.
in hours
Format adjustment: Options: DD.MM.YYYY; MM.DD.YYYY; YYYY.MM.DD
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KWL® Control System — easyControls

Automatic
summer/wintertime

Configuration of
ventilation unit

Heat exchanger type:

Fan stages 1-4:

Minimum fan stage:

=%

Action: When checkbox “On” is activated, the summer-/wintertime changeover will
take place automatically. When checkbox “Off” is activated, the time will not be
automatically adjusted.

The control behaviour of the KWL ventilation unit can be adjusted via unit
configuration. There are two different configurations:

1 = DIBT: The heat exchanger frost protection is activated at < - O °C outside air
temperature and ensured by the (optional) preheater or air volume reduction. In
case of a supply air temperature of < +5 °C, the fans are switched off.

2 = PHI: The heat exchanger frost protection is activated at < -3 °C outside air tempe-
rature (PHI specification) and ensured by the preheater stipulated by the Passivhaus-In-
stitute. In case of a supply air temperature of < +5 °C, the fans are switched off.

Options: “Plastic”, “Aluminium” or “Enthalpy”

Extract air: Control voltage of extract/exhaust air fan

Supply air: Control voltage of supply/outside air fan

The fan stages can be adjusted via the “System settings” menu (Password: 0103)
under the heading “Fan stages” once the initial commissioning is complete pursuant
tot he example in Chapter 3, page 3-9

Options:
Stage 0 = Switch-off function can be activated

ft”:* [ll g Stage 1 = Switch-off function cannot be activated (min. FS 1)
slute
lindern Yoiter
Vorhelzing Pre-heater: Options: Use pre-heater “On” or “Off”
Ein |4
hus O
Waiter
Feuchtle HUMIDITY CONTROL Options: The status of the humidity control can be configured to “Off”, “Stepped”
FLEUS LIS (only displays if a or “Continuous”.
Aus o humidity sensor is “Off” Humidity control deactivated
¢ :‘: : e 5 g connected!) “Stepped”  Humidity control active with stepped control logic (fan stages 0-1-2-3-4)
_ “Continuous” Humidity control active with continuous control logic
Heiter Depending on the humidity level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-
3-4) between voltage stage 0 and voltage stage 4. The percentage control is displayed
on the web server page or on the comfort controller KWL-BEC (Factory setting: Cont-
inuous).
Required settings
Only humidity: Only the humidity value is transferred to the humidity control, the room temperature is
not used for the auxiliary heating control.
Only temperature: Only the room temperature is transferred to the auxiliary heating control, the humidity
values are not used for the humidity control.
Combined: Both the humidity value and the room temperature are transferred to the respective
controls.
ert Set value: Indicates the desired room humidity limit.
Setting range between 20-80 % RH; step size 5 % RH
A5%r L F Factory setting: 45 %
Weiter
Schal tstufen Switching steps: The threshold value in % rel. humidity indicates the value set as the limit value for the
change of rel. humidity. The adjustment is possible in 5 % steps from 5-20 %. If the set
10%r.F. value is exceeded, the next higher stage will be activated until the value falls below the
set value.
Weiter|
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Stop time in hours:

If it is not possible to reach the set value within 2 hours, the humidity control will
be deactivated for the stop time.
Setting range between 0-24 hours; step size 1 hour.

Stufig =]
Stufenlos &

Andern Weiter

Sol wert

1000ppm

Veiter

Schaltstufen |

100ppn

|
dndern Yeiter|

CO2 CONTROL

Set value:

Switching steps:

Options: The status of the CO2 control can be configured to “Off”, “Stepped” or
“Continuous”.

“Off” CO2 control deactivated

“Stepped” CO2 control active with stepped control logic

“Continuous” COy control active with continuous control logic

Depending on the CO2 level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-3-4)
between voltage stage 0 and voltage stage 4. The percentage control is displayed on the
web server page or on the comfort controller KWL-BEC (Factory setting: Continuous).

Indicates the desired max. value of CO2 conccentration
Setting range between 300-2000 ppm; step size 50 ppm.
Factory setting: 1000 ppm (standard value)

The threshold indicates when the next fan stage will be activated, e.g. set value 1000
ppm, switching step 150 ppm. If the measured value is between 850-1000 ppm, stage
1 will be activated. If the CO2 concentration increases to 1000-1150 ppm, the next
stage will be activated (stage 2).

Setting range between 50-400 ppm; step size 50 ppm.

YOC-Steuerung

Aus 0
slukiz (]
siufenlos B

@@ Weiter

sollwert

1000ppw

@ ':.-|Iur|

Schaltlslufen |

100ppm

Beiler

VOC CONTROL

Set value:

Switching steps:

Options: The status of the VOC control can be configured to “Off”, “Stepped” or
“Continuous”.

“Off” VOC control deactivated

“Stepped”  VOC control active with stepped control logic

“Continuous” VOC control active with continuous control logic

Depending on the VOC level, the fans are continuously regulated (fan stages 0-1-2-3-4)
between voltage stage 0 and stage 4. The percentage control is displayed on the web
server page or on the comfort controller KWL-BEC (Factory setting: Continuous).

Indicates the desired max. value of VOC conccentration.
Setting range between 300-2000 ppm; step size 50 ppm.
Factory setting: 1000 ppm (standard value)

The threshold indicates when the next fan stage will be activated, e.g. set value 1000
ppm, switching step 150 ppm. If the measured value is between 850-1000 ppm, stage
1 will be activated. If the VOC concentration increases to 1000-1150 ppm, the next
stage will be activated (stage 2).

Setting range between 50-400 ppm; step size 50 ppm

12
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The following settings are required when the KWL unit is integrated in a computer network or directly connected to
a computer. The settings are without function for network-independent operation.

ihee [ DHCP: Options: Automatic IP address assignment via DHCP
vergenden “Yeg” (Image Ieft) or “No”
Ja (¥4
Hein [
Yailer
IF Adresse IP address: Display depends on DHCP settings (see above)
“Off” Enter the desired IP address
192 164 199022 “On” Displays the assigned IP address (Image left)
[¥elter]
Gateway Gateway: Display depends on DHCP settings
“Off” Enter the desired Gateway
192. 168 199.254 “On” Displays the assigned Gateways (Image left)
el ter]
Subne tnash Subnet mask: Display depends on DHCP settings:
“Off” Enter the desired Subnet mask 255.---.---.---
255.255.255.000 “On” Displays the assigned Subnet mask (Image left)
Iugang zun Data synchronisation Action: When checkbox “Yes” is activated, all operation-critical parameters and
A vt with easyControls measured values are sent to the Helios portal server. You can access your KWL
Ja v Portal: ventilation unit and change settings via the Helios web portal www.easycontrols.net
Nein 01 when you are on the go. Further evaluations are also possible, such as temperature
profiles.
Lol L
Aulowatische Automatic firmware Action: When checkbox “Yes” is activated, the system will check online for new
Updates updates: firmware on a daily basis. If new firmware is found, it will be automatically updated.
Ja The charging process begins between 23:00 and 05:00 hrs.
Hein O
Recommendation! Enable automatic firmware updates!
Yeiler

Once the initial commissioning is complete, the controller KWL-BEC or the system will reboot.

13
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Access to local web server
The determination of the IP address of the KWL ventilation unit is described in section 3.1 Step 1.

User accounts (see also Page 24)

- User account “Service”

The user account “Service” is solely intended for the Helios service technicians.

- User account “Advanced” (Owner)

The user account “Advanced” allows the operation of the KWL ventilation unit with a basic range of functions. This user
account is specifically intended for the “property owners”.

- User account “Basic” (Tenant)

The user account “Basic” allows the operation of the KWL ventilation unit with a strongly reduced range of functions.
This user account is specifically intended for the “tenants”, basic settings cannot be changed through this user account.

Description of Helios easyControls web interface

@ http://192.168.0.0 Enter in the browser address ling

ISNUBSd  Main menu “Home”

ALITO

MAN. |

" Helios

Akt Lufterstufe: 0

Aktueile [uftershufe in % 0

@ Fan stage:
Displays the activated fan stage (e.g. “nominal ventilation” Stage 2)
— Current fan stage in %
If at least one sensor configuration (CO2, VOC or humidity/temperature) is set as Continuous in the menu “Confi-
guration > Sensor”, the current fan stage will be displayed in % in the submenu “Status”. This percentage display
defines the range between the minimum and maximum fan stage depending on the set voltage ratings in the menu
“Configuration > Fans”.

® Operating mode selection:
The active mode is signalled by a green coloured text in the button.

- Button “AUTO” mode
The activation of the fan stages set via the weekly programme is time dependent, and the fan stages when using
COg2, VOC or humidity sensors (accessories) are regulated using the measured values.

- Button “Manual” mode

The fan stages can be adjusted with the - / + Buttons. The minimum fan stage is set to 1 as standard, thus fan
stage O cannot be activated. The manual mode changes back to automatic mode at 00.00 hrs on a daily basis.
This logic can be deactivated by logging on to the portal at www.easycontrols.net.

© Button Short programme:

The “Party mode” page is called up by clicking. This allows quick access to the short-pro-
gramme settings via the submenus “Party mode”, “Stand-by mode” and “Holiday mode”.

See main menu “Short programme” (Page 15) for a functional description.

O Button Status:
The “System status” page is called up by clicking. This allows quick access to all system settings via the submenus
“Status” and “Errors”. See main menu “System status” (Page 15) for a functional description.

14
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MENU >

Main menu “Short programme”

=> Submenu Party mode

==

‘Restzef In Minuten: 0

© Fan stage:
The fan stage can be set via the buttons - / +. This fan stage will be activated for the time set under “Duration” (5-
180 minutes).

@ Duration (5-180) minutes:
m The duration of party mode can be adjusted via the buttons -10 / +5 / +15. The duration can be set between 5
1 15 | and 180 minutes, the step size is 5 minutes.

© Button “Activate now”:
Party mode is activated via the button, the text on the button is simultaneously reset. Party mode can be deactivat-
ed via the reset button.

O Remaining time in minutes:
When party mode is active, the remaining time is shown until party mode is deactivated.

=>» Submenu Stand-by mode

@ Fan stage:
E E The fan stage can be set via the buttons - / +. This fan stage will be activated for the time set under “Duration” (5-
180 minutes).
@ Duration:
m The duration of stand-by mode can be adjusted via the buttons -10 / +5 / +15. The duration can be set between 5
1 5 and 180 minutes, the step size is 5 minutes.

© Button “Activate now”:
Stand-by mode is activated via the button, the text on the button is simultaneously reset. Stand-by mode can be
deactivated via the reset button.

@O Remaining time in minutes:
When stand-by mode is active, the remaining time is shown until stand-by mode is deactivated.
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=>» Submenu Holiday mode

- Urlaubsbetrieb
Urlaubsprogramm:  [Kenstant =
Ea S O
DT o 2
|| Lifterstufe: 2
Startdatum: [ 0106206

Enddatum: 13.06.2015

@ Holiday programme
Option: The holiday programme status can be configured to “Interval”, “Constant” and “Off”.

- Interval

The KWL ventilation unit can be operated automatically in adjustable time intervals with defined fan stages (1-4).
The interval mode starts with a defined “start date”. The ventilation unit will be operated in the period between the
start and end date for the duration specified for the activation period (e.g. 60 Min.) with the defined fan stage (1-4)
at intervals equal to the duration specified in the interval time (e.g. 2 h).

Once the “End date” is reached, the KWL will switch to automatic mode.

- Constant

When the “Start date” is reached, the KWL ventilation unit is switched to constant ventilation stage.

Once the “End date” is reached, the KWL will switch to automatic mode.

- Off

Holiday programme is deactivated.

@ Extract/Supply air operation:
Only extract air or only supply air operation can be set for holiday mode. The corresponding fan stage for the
supply air/extract air operation is set in the menu ->Configuration->Fans Fan configuration.
Adjustable for constant and interval ventilation.

© Fan stage:
The fan stage can be set via the buttons - / +. The fan stage is activated in holiday mode.
The current holiday fan stage will be displayed in the menu ->System status->Status.

@O Start date:
Indicates the desired holiday programme start date

©® End date:
Indicates the desired holiday programme end date
(There must be at least one day between the start date and end date)

@ Interval time:
Indicates the interval rhythm, when the ventilation mode is active for the activation period.

@ Activation period:
Indicates the duration for how long the ventilation mode is active after the end of the interval time.

— Confirm settings by pressing “Save”
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MENU > Main menu “System status”

=> Submenu Status

o Abtusier Betr. Aituslie Warts KL FTF- Aitumbs Warts KWL-COZ

TR, | Bttt el Fonst hinbenrorarng Sruerion CO2-Swmriry  Slufesios
Liuisade y e e o=
i T iy WO R o A1 % ma o o7 A e
Druturdd AckiR (rjen) L]
% :‘UPlM i farc theaaan Aiueiia Werls KWL VOC
S ez e VOC Stwrany  Stubestos
| ? -
Il o
Tt | KWL VOC A a7
| Aituese Werle Temperaturtuster

P | o R M1 1

Ve bwsbousnrizng Shtesinn
Akt

Vor Machheizurg

B ¥arhecing ISatriebabernit
Lestang: P

¥ Hachheaing Desktrviert

@ Operating mode:
Display the current operating mode / operation mode

@® Fan stage:
Displays the active fan stage, Ext. EXTRACT AIR or Ext. SUPPLY AIR

® Fan stage in percentage: >> Display optional
If at least one sensor configuration (CO2, VOC or humidity/temperature) is set as Continuous in the menu “Confi-
guration > Sensor”, the current fan stage will be displayed in % in the submenu “Status”. This percentage display
defines the range between the minimum and maximum fan stage depending on the set voltage ratings in the menu
“Configuration > Fans”

O Speed Supply air (rpm): Displays the current speed of the supply air fan
Speed Extract air (rpm): Displays the current speed of the extract air fan

@ Bypass:
Displays whether the bypass damper is open or closed

@® Errors:
If an error is detected in the KWL ventilation unit, the unit will switch off or individual functions will deactivate depen-
ding on the error (please refer to page 17 Error messages!). The figure shows the number of current errors. Pressing
the Detail button takes you to the “Error” page.

@ Warnings:
If an atypical condition is detected in the KWL ventilation unit, the unit will switch off or individual functions will de-
activate depending on the error (please refer to page 17 Warning messages!). The figure shows the number of
current warnings. Pressing the Detail button takes you to the “Error” page.

® Infos:
Information on various operation conditions is displayed, such as Filter change, Frost protection, etc. The figure
shows the number of current infos. Pressing the Detail button takes you to the “Error” page.

© Current temperature sensor values:
A KWL ventilation unit comes with four pre-installed temperature sensors as standard.
Further temperature sensors can be connected with the available accessories.

(1) Outside air sensor: Position in outside air spigot on KWL EC unit

(2) Supply air sensor: Position in supply air spigot on KWL EC unit

ﬂ 6 (3) Extract air sensor: Position in extract air spigot on KWL EC unit

7ﬁff é; (4) Exhaust air sensor: Position on the exhaust air side directly behind the heat exchanger
4 (5) Outside air duct sensor: Position before the pre-heating radiator KWL EM (VHZ) in outside air pipe
e (6) Supply air duct sensor: Position after the auxiliary heating radiator KWL EM (NHZ) in supply air pipe
i (7) Return sensor WW battery: Position in auxiliary heating radiator KWL EM (NHZ) in supply air pipe
2
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@ Internal humidity sensor (extract air)
Display humidity control e.g. “OFF” or “Continuous”
Display extract air e.g. “46 %" (display internal humidity sensor extract air)

@ Pre-/ auxiliary heater
(8) Pre-heater = Status Operational or Deactivated
Current output (in %): Indicates the percentage heater output that the pre-heater is working with
(9) Auxiliary heater = Status Operational or Deactivated
Current output (in %): Indicates the percentage heater output that the aux. heater is working with

@® Current KWL- FTF values (humidity control)
Displays the current status (Off, On or Continuous)
Displays the connected humidity sensors: Measured value from each sensor

@® Current KWL-VOC values (mixed gas concentration)
Displays the current status — Off, On or Continuous
Displays the connected VOC sensors: Measured value from each sensor

® Current KWL-CO> values

Displays the current status — Off, On or Continuous
Displays the connected CO» sensors: Measured value from each sensor

=> Submenu Errors

Fehler 5

9 Erw. Modul (NHZ): 0-Xing Fehier NHZ EH )

21: Erw. Modul (NHZ): Kanalfahier (T5) -Zulufi-ffenit od, Kabeloruch)

22: Erw, Modul (NHZ): Kanalfuhler (TT} -Rucklauf Wi-Register-ifehlt od, Kabelbruch)
28: Erw. Modul (NHZ). Sicherhertsbegranzer automatisch

26, Erw. Modul (NHZ). Sichetheilsbegrenzer manuel

Wamungen: 0 -

Informationen: 8

5 Fehiler bei der Rers

Container?)

@ Errors / Warnings / Infos:
Displays all possible errors, warnings and information in the system
Errors: shown in red
Warnings: shown in orange
Information: shown in green

A complete error overview with solution approaches can be found on page 19!

NOTE I — Reset error messages via “Error reset”
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Error indication: “Error”, “Warning” and “Info”

nfo 1

Filter change

Filter contaminated

Change filter (see unit instructions)

nfo 2

Frost protection Heat exchanger

Cold outside air temperature

For info, turns off automatically when
the heat exchanger defrosts

nfo 3

SD card error

SD card inserted incorrectly / defective

Have SD card checked by specialist

nfo 4

Failure of an external module

Line interruption,
programmed but not available

Have programming and KWL-EM
connection tested by specialist

Error messa

S

Error 1

Speed error Fan «Supply air» (outside air)

Target speed is not reached by ventilation
system

Check air line for obstructions (contami-|
nated grille/filter, incorrectly installed
flaps,...)

Software error

Perform reset (power off/on)

Line interrupted

Connect line correctly

Motor/impeller defective

Replace motor/impeller unit

Eror 2 |Speed error Fan «Extract air» (exhaust air) Like “Error 1" (see above) Like “Error 1” (see above)
Error 3 -free- - -
Error 4 SD card error when writing Internal error Perform reset (power off/on)
Error 5 Bus overcurrent Too many participants connected to Bus
Error 6 -free- - -
Error 7 BASIS: VHZ EH no voltage available to heater module Electronics error Perform reset (power off/on)
Error 8 Ext. module (VHZ): no mains voltage available to KWL-EM EM module pre-heater no voltage Connect/turn on power

Ext. module (NHZ): no mains voltage available to KWL-EM EM module aux. heater no voltage Connect/turn on power

S
jE
O

BASIS: Internal temp. sensor error (T1) -Outside air- (missing or cable break)

Temp. sensor does not send signal to board

Connect temperature sensor correctly

BASIS: Internal temp. sensor error (T2) -Supply air- (missing or cable break)

Temp. sensor does not send signal to board

Connect temperature sensor correctly

BASIS: Internal temp. sensor error (T3) -Extract air- (missing or cable break)

Temp. sensor does not send signal to board

Connect temperature sensor correctly

BASIS: Internal temp. sensor error (T4) -Exhaust air- (missing / cable break)

Temp. sensor does not send signal to board

Connect temperature sensor correctly

T
T
T

Short circuit in the sensor line

Connect temperature sensor correctly

BASIS: Internal temp. sensor error (T2) -Supply air- (short circuit)

Short circuit in the sensor ling

Connect temperature sensor correctly

(12)
(T3)
(T4)
BASIS: Internal temp. sensor error (T1) -Outside air- (short circuit)
(12)
(T3)

BASIS: Internal temp. sensor error (T3) -Extract air- (short circuit)

Short circuit in the sensor ling

Connect temperature sensor correctly

BASIS: Internal temp. sensor error (T4) -Exhaust air- (short circuit)

Short circuit in the sensor ling

Connect temperature sensor correctly

Ext. module configured as VHZ, but not available or failed

Pre-heater programmed, but no corresp-
onding EM module connected

Reprogramme pre-heater or configure
KWL-EM as pre-heater

(missing or cable break)

Error 19 [Ext. module configured as NHZ, but not available or failed Aux. heater programmed, but no corresp- | Reprogramme aux. heater or configure
onding EM module connected KWL-EM as aux. heater

Frror 20 |Ext. module (VHZ): Duct sensor (T5) -Outside air- (missing or cable break) | Temp. sensor does not send signal to board | Connect temperature sensor correctly

Error 21 |Ext. module (NHZ): Duct sensor (T6) -Supply air- (missing or cable break) | Temp. sensor does not send signal to board | Connect temperature sensor correctly

Error 22 |Ext. module (NHZ): Duct sensor (T7) -Return WW battery- Temp. sensor does not send signal to board | Connect temperature sensor correctly

Ext. module (VHZ): Duct sensor (T5) -Outside air- (short circuit)

Connect temperature sensor correctly

Ext. module (NHZ): Duct sensor (T6) -Supply air- (short circuit)

Short circuit in the sensor line

Connect temperature sensor correctly

Short circuit in the sensor ling

Connect temperature sensor correctly

el he}
o |o7

(
Ext. module (NHZ): Duct sensor (T7) -Return WW battery- (short circuit)
(

(1.) Ext. module (NHZ): Supply air duct sensor (T6) or
(2.) BASIS: Supply air duct sensor (T2)

6 |Ext. module (VHZ): Safety limiter automatically triggered Pre-heater battery has overheated! System automatically resets after
Not connected or bridge missing cooling
Find cause of overheating
(flow rate too low,..)
Error 27 |Ext. module (VHZ): Safety limiter manually triggered Pre-heater battery has overheated! Perform reset (power off/on)
Not connected or bridge missing Find cause of overheating
(flow rate too low,..)
Error 28 |Ext. module (NHZ): Safety limiter automatically triggered Aux. heater battery has overheated! System reset auto. after cooling
Not connected or bridge missing
Find cause of overheating
(flow rate too low...)
Error 29 [Ext. module (NHZ): Safety limiter manually triggered Aux. heater battery has overheated! Perform reset (power off/on)
Not connected or bridge missing Find cause of overheating
(flow rate too low,..)
frror 30 |Ext. module (NHZ): Frost prot. WW bat. measured via WW return (T7) (swit- |Return temperature too low Check flow temperature, increase if
ching threshold adjustable e.g. < 7 °C) necessary, outside temperature too cold
Eror 31 |Ext. module (NHZ): Frost prot. WW bat. measured via supply air sensor (T6) |Supply air temperature too low Check flow temperature, increase if
(switching threshold adjustable e.g. <7 °C) necessary, outside temperature too cold
Error 32 |Frost prot. external WW bat.: (fixed < 5 °C only PHI), either measured via  |Supply air temperature too low Check flow temperature, increase if

necessary, outside temperature too cold

Internal humidity sensor returns no value

Contact Helios customer services

DNS server not found

Contact Helios customer services

Error when downloading a file

Contact Helios customer services

Error when calculating the checksum

Contact Helios customer services

Error when handling the SD card

Contact Helios customer services

Error when reading a file from the SD card

Contact Helios customer services

Error when uploading a file

Contact Helios customer services

QOther errors

Helios Kundendienst kontaktieren

Reset error messages, infos, warnings on controller KWL-BE
RESET on the controller takes place via the slide switch. For this purpose, slide switch up and down twice.
This must take place within 1 second.
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MENU > Main menu “Weekly programme”

Standard 1

Standard 2
bl Standard 3
Benutzerdefiniert 1
Benutzerdefiniert 2

@ Profile:
The following weekly programme profiles can be selected:
“Standard 1, Standard 2, Standard 3, User-defined 1, User-defined 2, OFF”
= Confirm selection by pressing “Save” or press “Cancel”

EXAMPLE = - Profile “Standard 1”

Bis

@ Day and night settings:
Navigate through the selection fields with the TAB key on the keyboard!
Options for days in the week: “Monday” to “Sunday”
The following input fields are available:
— Selection of desired fan stage “1 to 4”
—Time from “00:00” to “23.59” the unit should be operated in the selected fan stage.

= Confirm entries by pressing ”Save” or press “Cancel”
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KWL® Control System — easyControls

- Profile “User-defined 1”

Benutzerdefiniert 1 |-/

O o o
2 0 [ [0 00
s [ Hew @000

i r Alle auswiahlen | Auswahl aufheben
|

|Mo: Bopi B Mi B Do B Fr: B Sa O so B

o st |

@ Day and time settings:

Options for days in the week: “Monday” to “Sunday”

The following input fields are available:

— Selection of desired fan stage “1 to 4”

—Time from “00:00” to “23.59” the unit should be operated in the selected fan stage.

@ Copy settings

All or certain days of the week can be copied by pressing the “Select all” button.
Relevant checkboxes “Activate” or “Deactivate” or “Clear selection”

= Confirm entries by pressing ”Save” or press “Cancel”

Profil

Profic [Benutrerdefinaer 1=
Tog g zet &

Wochantag. (Mo el

W Liflersafe  Von  Bis

O o )

2 [ B e @00
3 s [ o35 (w20 DO
4 1 BNCEIN QR = [+
L] 2 S N (L I+
& [+ (e fire OO

7 Ew me 00

 Einstellungen kopieren
I_MMM]NMM

Mo ¥ Dl B My B o B OFr O Sa O S0 W

L fupcechen, | Spechem | |

@ Day and time settings:

Options for days in the week: “Monday” to “Sunday”

The following input fields are available:

— Selection of desired fan stage “1 to 4”

—Time from “00:00” to “23.59” the unit should be operated in the selected fan stage.

Navigate through the selection fields with the TAB key on the keyboard!

Overview: Predefined weekly programme “Standard 1-3”

Standard 1

Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-12:00 12:00-14:00 14:00 -23:00 23:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 2

Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30 -22:30 22:30 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-9:00 9:00-10:30 10:30 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 3

Zeit 0:00-5:30 5:30-8:00 8:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00 - 21:00
Mo. - Fr. Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 3

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Samstag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2
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MENU > Main menu “Auxiliary heater”

N_a_;:hhéiz_unu

Profil:

Standard 1
Standard 2
Konstant
Benutzerdefiniert 1
Benutzerdefiniert 2

@ Auxiliary heater:
The following auxiliary heater profiles can be selected:
“Standard 1, Standard 2, Constant, User-defined 1, User-defined 2, OFF”
= Confirm selection by pressing “Save” or press “Cancel”

EXAMPLE B - Profile Auxiliary heater “Standard 1”

~Nachheizung

Profil: Standard 1

~Nachheizungsprofil aktivieren im Zeitraum
vom Tag: [1 Manat: [10
bis Tag: [1 ‘Monat: [5

~ Temperatur

Nur bei den angeschlossenen Zuluftkanal-/ und Feuchte-Temperaturfihler:

Maodimale Kanattemperatur (13-40) in °C: [35.0
Minimale Kanaltemperatur :('1637_) in°C: 17.0

~Tag und Zeit Ein

Wochentag: | Mo. :

Nr. Temp. VYon  Bis
¢

2 iz f[e30 (1130
4 (7 [rez0” 100
5 o [Rioo [eaoo

Overview: Predefined weekly programme Auxiliary heater “Standard 1-2”

Standard 1 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Mo.-Fr.  AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00 - 8:30 8:30-12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 23:00 23:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Standard 2 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30 - 22:30 22:30 - 24:00
Temp. Mo.-Fr. AUS 18°C AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C 18°C 17°C
Zeit 0:00-9:00 9:00-10:30 10:30 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS

= Confirm entries by pressing ”Save” or press “Cancel”
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- Profile Auxiliary heater “User-defined 1”

oo Machhelzung

e
Prafil Benutzerdeniner 1 [=]

Machheizungsprofil aktivieren im Zeitraum
Systerstlies
R —— vomTag 1 Monat [0
bis Tag 1 Monat [5

S e —

i Mur b den { und Feuchbe-Temperaturlihler
bistoserketaibinn, Maiimaie Kanaltemperatisr (13-40) in %G o)
Minimak: Kanaemperatur (10-37) n °C 170
— s
Ertinnetrataanme: Tag und Zeit Einstellungen
Waenentag: [ Mo -
et b
I Temp. von B
*C

1 20 o700 [17:00 £

Einsteliungen kopieren
4 Alle suswithlen | Auswahl aufheben

Mo oi ] w O Do [ Fr 8a I Sa
Abbrechen | Sprichem
A\ If no extension module KWL-EM is connected, the profile “Auxiliary heater” is deactivated

O Activate auxiliary heater profile in period
from date: .... month: ....
to date: .... month: ....
This function enables the possibility of activating the auxiliary heater in a defined time period

@ Temperature
This function is only available for connected supply air duct/ and humidity-temperature sensors
— Max. duct temperature (13-40) in °C
— Min. duct temperature (10-37) in °C
The supply air duct temperature is measured with the duct sensor (T6) and compared with the set min/max. tem-
perature. If the supply air duct temperature falls below e.g. +16,5 °C, the auxiliary heater will activate, even if
theroomhasalready reachedthe setvalue. Ifthe supply air duct temperatureisabove e.g. +40 °C, the heater output
will be reduced, even if the room has not reached the set value.

©® Day and time settings:
Options for days in the week: “Monday” to “Sunday”
The following input fields are available:
— Temperature values in °C
— Time from “00:00” to “23.59” the unit should be operated in the desired temperature range.

O Copy settings
All or certain days of the week can be copied by pressing the “Select all” button.
Relevant checkboxes “Activate” or “Deactivate” or “Clear selection”

= Confirm entries by pressing ”"Save” or press “Cancel”
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MENU >

Main menu “Technical info”

—Gerdte Daten
Type: BETA KWL EC 500W R
Best. Nr.: 04258001
MAC Adresse: 80:48:20:01:0A:68
Sicherheitsnummer: DE28BD3D
Seriennummer: 0000000000
Produktionscode: 123456

.~ Technische Information im Web

Gerateinfos / Anleitungen
Data Security / Disclaimer

~Hotline-Service Ihr direkter Draht zu uns!

After Sales Elektrotechnischer Support / Kundendienst / Ersatzteile:
+48 (0) 7720 / 606 222

@ Unit data:
Details regarding the installed KWL unit
- Type — Security number
— Ref. no. — Serial number
— MAC address — Production code

@ Technical information on the internet:
Unit info: > Link to Helios website to obtain further technical information
Data Security / Disclaimer: Link to important data privacy information

©® Hotline Service - your direct line to us!:
After sales electro-technical support / Customer service / Spare parts: +49 (0) 7720 / 606 222

MENU > Main menu “Network setup”

~ Netzwerkeinstellungen

DHCP verwenden @

Hostname: [hetios
IP-Adresse: |192‘22.?1 .69
Subnetzmaske:  [255.255.255.0

Standard Gateway(192.22 71.212

Standard DNS:  [(192.22.76.10

Fallback DNS: |1 92.22.76.11

@ Network settings:

The following network settings can be adjusted in the “Network setup” menu:

— use DHCP: status “activate” -> check checkbox or “deactivate”
In case of “activated” DHCP use, all network settings are automatically assigned

— Hostname: Automatically assigned or freely selectable
Access to the KWL unit is also possible in the browser via a freely selectable Hostname (e.g. “MyKWL”),
even without knowing the IP address.

— IP address: Automatically assigned or freely selectable

— Subnet mask: Automatically assigned or freely selectable

— Standard Gateway: Automatically assigned or freely selectable

— Standard DNS: Automatically assigned or freely selectable

— Fallback DNS: Automatically assigned or freely selectable

IMPORTANT NOTE I5°

= Confirm entries by pressing ”Save” or press “Cancel”

If the network settings are entered manually, these should be noted down. Please note that only the entered IP
address can be used to access the unit after saving!

NOTE #£9
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MENU > Main menu “Configuration”

=>» Submenu System

.. Home | [ Systemkonfiguration Status
P
| | Sprache [Deutsch = Software Version: [~ 2.20
Kurzprogramme w s
B I | Format: dd. mm.yyyy = Drehzahl
S | [Deutschiand (- | | Zuluft (rpm) [0
Lisvoonianniiceamin | Aktuelle Browserzeit: 15122015  16:01:04  Abluft (rpm) ( 0
Interne Systemzeit 15122015  16:01:09 Betriebsstunden
ghnneizng Zeitzone GMT: [+ zulufiventilator: or
Technische Info Browserzeit beim Speichern Obernehmen: = Abluftventilator: [_0_1
Datum: (15122015 | Vorheizung: oo
- Netzwerk einricnten .
| - : ||| Uhrzeit: [ 16:01:04 | Nachheizung: oo
% Zeitzone GMT: [+ % der abgegebenen Heizleistung
I s / Winterzeit Modus: -
system il Bt Dl Vorheizung: o
| | Betriebsart "Auto” immer um 0 Uhr aktivieren: Nachheizung: [0_
Lafter |
P putomatische ipdates: "
. Datenabgleich mit Helios easyControls Portal: v
- Erstinbetriebnanme
g—

e Korto n jelt ahlualiseren

@ System configuration
Language: Language selection (9 languages)
“German”, “English”, “French” ...etc.

Format:
Date format selection

“dd.mm.yyyy”, “mm.dd.yyyy

yyyy.mm.dd”

Country:
Country selection: Germany etc.

Current browser time:
System default (see also Initial commissioning)

Internal browser time:
System default (see also Initial commissioning)

Time zone GMT:
System default (difference to GMT in hours)

Transfer browser time when saving:

Date: Simple update of unit-internal date

Time: Simple update of unit-internal time

Time zone GMT: Deviating setting option of hours to “Greenwich Mean Time”

Summer/wintertime mode: In case of active checkbox, switching will be automatic

Always activate operating mode “auto” at 00.00 hrs: The operating mode of the KWL unit will automatically
reset to automatic operation at 00:00 hrs

— Automatic software updates:

When checkbox is activated, the system will check online for new firmware on a daily basis.
If new firmware is found, it will be automatically updated.

The installation process begins between 23:00 and 05:00 hrs.

Recommendation: Activate “Automatic software updates”!

— Data synchronisation with Helios easyControls portal:

When checkbox “Yes” is activated, all operation-critical parameters and measured values are sent to the Helios
portal server www.easycontrols.net. You can access your KWL ventilation unit and change settings via the easyCon-
trols portal when you are on the go.

Further evaluations are also possible, such as temperature profiles, via the easyControls Portal on the internet.

ATTENTION A\ = Update software now!

Should the “Software updates” and “Data synchronisation” be carried out by the user with a deactivated
checkbox, any warranty from Helios shall be void!
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@ Status
Software version: Indicates the current software version of the unit control system

® Speed
Supply air (rpm): Displays the current speed of the supply air fan
Extract air (rpm): Displays the current speed of the extract air fan

© Operating hours
Displays the operating hours for the following unit components up to the current time:
Supply air fan; extract air fan; pre-heater; auxiliary heater

O % of heating output
Pre-heater:
Auxiliary heater:

= Confirm settings by pressing “Save” or press “Cancel”

=> Submenu Unit

. Geratekonfiguration . Bypass

Konfiguration Loftungsgerat: | 1 (DIBY) Iz Bypass aktivieren im Zeitraum vom Tag: |1 Monat: IS
Vorheizungstyp: (ErBasis [ bisTag:[30  Monato
Vorheizung: ™
Ei — Min. AuBenlufttemperatur in *C: [13
Funktionsart KWL-EM: i l=
Funidicn2. |y Offset Zulufttemperatur in °C: n
fzeit Var-/N i 6o -
Warmetauscher Typ IKunslsloﬂ = Bei der a P Aul luftkiihlung
— muss der Stopfen entfernt werden!
Extemer Kontakt: |ank1inn 1
= Mit Eingabe des Rechenergebnisses wird bestatigt,
Storungsausgang: | Sammelstérung |- dass der Wamhinweis gelesen wurde!
1111+2222'|
Bedienelement KWL-BE: EIN |=
= Passive AuBenluftkiihlung: EIN -
Bedienelement Komfort KWL-BEC:I EIN ] o
~ Filterwechsel
Modbus Aktiviert: "
Wechselintervall in Monaten: 2
Restlaufzeit in Tagen: & . Geriit in Lieferzustand setzen
W ®
auf Werksei

@ Unit configuration:

The following unit settings can be adjusted in the “Unit configuration“ menu:

Configuration ventilation unit: Selection “DIBt” or “Passivhaus”

Pre-heater type: Selection “EH-Basis”, EH-ERW, “SEWT” or “LEWT”
Pre-heater: Status “ON” or “OFF”

Function type KWL-EM: Status “Function 1” or “Function 2”

Run-on time Pre/auxiliary heater: Entry of run-on time (in minutes)

Heat exchanger type: Selection “Plastic”, “Aluminium” or “Enthalpy”
External contact: Selection “Function 1 to 6”

Fault output: Status “Collective fault” or “Only error”

Controller KWL-BE: Status “ON” or “OFF”

Comfort controller KWL-BEC: Status “ON”, “OFF” and “Only display”

@ Filter change:

Change interval in months: 6 (factory setting)

Remaining time in days: e.g. 180 days

= Restart remaining time

If the filter change interval has expired (display 0), the filters must be replaced.

— The expired filter interval is detected as a blinkcode on the KWL-BE controller (Page 17, error no. 1)
RESET on the controller takes place via the slide switch. For this purpose, slide the switch up and down twice.
This must take place within 1 second.

— Error message “Info 1” is displayed on the KWL-BEC comfort controller display.
RESET on the comfort controller takes place after changing the filter or opening the unit door and the
resetting the info message on the controller. The change interval will be set to 6 months (setting options from 1
to 12 months) after this procedure.

NOTE: If an individual change interval was entered before the filter change, e.g. 3 months, this interval

setting will be taken over after the filter change.
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© Bypass:
Activate bypass in period
from date: .... month: ....
to date: .... month: ....

With this function there is an option to activate the bypass function in a defined time period

Min. outside air temperature in °C: 18 (factory setting)
Offset supply air temperature in °C: 4 (factory setting)

Passive outside air cooling: Status “ON” or “OFF”

When using air conditioning systems in a building in summer, the significantly cooler extract air can be used to
cool down the warm outside air via the cross-counterflow heat exchanger. This function is realised by activating
“Passive outside air cooling”.

Attention!

When the passive outside air cooling is activated, the lug in the KWL unit must be removed (see Fig)

so that any collected condensate in the outside air area can be drained via the condensation drain.

Once the “Passive outside air cooling” (winter mode) is deactivated, the plug must be reinserted.

Building services:
In case of active checkbox, the Modbus interface to the building management system will be “activated”

Reset unit to default settings:

Reset weekly programme: “activate” checkbox

A\ In case of activated checkbox, all weekly programme entries will be deleted!
Reset unit settings to factory settings:

= Reset!

= Gonfirm settings by pressing ”"Save” or press “Cancel”

Note: The remaining filter time is not changed by reset

=> Submenu Fan

~ Liift i ienalement KWL-BE/GLT
Abluft Zuluft

Lufterstufe 1: (20 [20 | | Zuordnung Lafterstufen: [stufig E]
Lofterstufe 2 (35 [35 | | Bereich 02 V: fo [
Loferstufe 3: (45 [45 | | Bereich2-4V: (EE
Liflersiufed: (50 (50 | | Bereich 46 V: R
EN]
Co—

Bereich 6-8 V:

Bereich 8-10 V:

@ Fan configuration Extract air / Supply air

Fan stage 1: Extract air ... Supply air ...
Fan stage 2: Extract air ... Supply air ...
Fan stage 3: Extract air ... Supply air ...
Fan stage 4: Extract air ... Supply air ...

27



User Manual

KWL® Control System — easyControls #
NS—

easyControls

Minimum fan stage: Status “0” or “1”

By selecting “0”, fan stage 1 can be set as a switch-off function
Supply air operation: Stage “1 to 4” - for control via external contact (function 4) > see Page 33
Extract air operation: Stage “1 to 4” - for control via external contact (function 5) > see Page 33

@® KWL-BE controller / GLT ( (Building Management System):
Assignment of fan stages: By selecting “0-10V” (factory setting)

or by selecting “stepped” on the submenus:

—Range 0-2 V Stage 0
— Range 2-4 V Stage 1
—Range 4-6 V Stage 2
- Range 6-8 V Stage 3

— Range 8-10 V Stage 4
= Confirm settings with ”Save” or press “Cancel”

=> Submenu Sensors

|Rubemodus fir Fahlerregeiung [ALS =/ ‘
|
~Interner Feuchtefuhler - Feuchte- P Fuhi . coz g VOC Steusrung
:Fﬁnuuhunmng:ismrlus el EFMISIuhan 2l | lcoz = voc ;‘ =
| |[RWL FTF AD1 [Mur Fewerte [ | |[xwiL CO2 AD1 [RWL voc AD1
! e | | 1
S 00N e (kWL FTF AD2 [Fur Feuerte =] | |fow coz Dz [Rwivoe abz
Januar-Marz: s [KwLFTFADS [MurFeucrte  [o  [loML cO2 AD3 WL voc A
p— [rwL FTF a4 [Mur Feuerte 3] | |fowi co2 AD4 [k voc apa
(kWL FTF ADS [WurFewctte = | [RWLCO2ADS [kwL voc ADs
|
45 |[kw FTF ADE [Nur Feucnte =] | [ow coz AD5 [xwi. voc aDe
Fs | [KWCFTF AD7 [WurFeuchte =] | [@WL COZAD7 [RWL voc AD7
o [kwL FTF A8 [Mur Feuehte |2 | |[xWL CO2 ADS [kwi voc ape
‘Sohwerte Feuchtesteuerung f5 | lsomencoz 1000 | solwert VOC (1200
|(20-80) % r.F: | (450-2000) ppm: | (450-2000) ppem:
‘Schaltstufen Feuchte 10 |schatsiufencoz |00 'Schalistufen vog 1100
| Steverung (5-20) % rF: | Steuerung {50-200) | Steverung [50-200)
| | ppme |
| Steppzei in Std.(0-24): iz 2k

This menu displays all sensors connected to the KWL unit, such as Humidity/CO2 and VOC sensors. Depending on
the number of connected sensors (max. 8 units possible), these are listed in the fields so that further settings and
assignments can be made.

The sensor description can be individually overwritten!

For example, “KWL-FTF 1” can be changed to “Bathroom”

@ Stand-by mode for sensor control
The sensor control can be deactivated here for a definable period.

@ Internal humidity sensor
Humidity control: “Continuous” or “OFF”
Set values: Values are grouped into four quarters and individually adjustable.

— January - March 60 %
— April - June 75 %
— July - September 75 %
— October - December 60 %

Stopping time in hours (0-24): 2

©® Humidity-temperature sensor configuration
Humidity control: The following selections are possible “OFF”, “ON”, “Continuous”
— KWL-FTF AD1 Only humidity
— KWL-FTF AD2 Only humidity
— KWL-FTF AD3 Only humidity
— KWL-FTF AD4 Only humidity
- KWL-FTF AD5 Only humidity
— KWL-FTF AD6 Only humidity
— KWL-FTF AD7 Only humidity
— KWL-FTF AD8 Only humidity
Set values Humidity control (20-80) % RH: 45 (factory setting)
Switching steps Humidity control (5-20) % RH: 10 (factory setting)
Stopping time in hours (0-24): 2 hours (factory setting)

28



User Manual KWL® Control System — easyControls #
NS—

easyControls

@ CO; control:
COz control: The following selections are possible “OFF”, “ON”, “Continuous”
— KWL-CO2 AD1
— KWL-CO2 AD2
— KWL-CO2 AD3
— KWL-CO2 AD4
— KWL-CO2 AD5
— KWL-CO2 AD6
— KWL-CO2 AD7
— KWL-CO2 AD8
Set value CO2 (450-2000) ppm: 1000 (factory setting)
Switching steps CO2 control (50-200) ppm: 100 (factory setting)

@ VOC control:
VOC control: The following selections are possible “OFF”, “ON”, “Continuous”
- KWL-VOC AD1
— KWL-VOC AD2
— KWL-VOC AD3
— KWL-VOC AD4
— KWL-VOC AD5
— KWL-VOC AD6
— KWL-VOC AD7
— KWL-VOC AD8
Set value VOC (450-2000) ppm: 1200 (factory setting)
Switching steps VOC control (50-200) ppm: 100 (factory setting)

= Gonfirm settings with “Save” or press “Cancel”

(VIS  Main menu “Initial commissioning*

Sprache [mn _E} Rimemaais fir Fufieegeing |Em :

| ) Reguzierte Laftung: 50 [
Foamat. ol men yyyy =0 | | Runezeit von: ﬁ:m uxﬁsm Henniifung: o e
Lang: [—.v—, | i F_Esm Intensnidtung: 6.5 6.5
Aktyets Browssrzelt 1BOVZ016 10426 | | sopwente 1000 % rF: Mansic iloog.: s Fs
Interne Systemzei ABOLIE  10AT50 | | JanuarMaz [ —
Zeitrone GAT | | Aerikun m W
Browserzed bem Spexhen Bemenmen. ] ull-september i1

| | eadober-Dozember ] |
Datum: [ 1801 2018 y

|| stoppzet in Sta.0-24) (3 !
Unrzet: [ 0T |
Zaltzone GMT; [ o | !

Fausnesfausrng: Stutenios

Sommer / Winterzeit Mogus: Bl

Betriebsan "Auta” immer um 0 Uhr aktivieren: 7] 5 1 Eeichlizst ung )% rE. P—s—\

! =S T

Auomalizche Solwareupdates, lal [[[prrezcisaoze —
CO2 - Steuenng. Stutenios

| | Salheen - COR (450-2000) ppm: WZ
~Goratek 02 - Steverung (50-200) ppnfiog
Mindestiinerstufe ol |
Wiametuschertys: ansisioll[z] | [ O SevErng [Shaterios [z]
Bedienalement KWLBE: (o (]| (R e =) P [E
Bedienelement Komio KWL-BEC: ) |[[Se b L [

This menu displays all of the important information and settings regarding the initial commissioning quickly and clearly.
A detailed description of the “Initial commissioning” process for KWL units can be found in section 3, from section 3.2
onwards.

= Gonfirm settings with “Save” or press “Cancel”
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MENU > Main menu “My account”

=> Submenu Menu mode

© Menu view

“* H ”
Password: !helios! 15 User account “Service

After entering the password, the user account “Service” allows the operation of the KWL-ventilation unit with a prede-

fined range of functions (see Fig. below), which is specifically intended for the “service technicians”.

- User account “Advanced” (Owner)
After entering the password, the user account “Advanced” allows the operation of the KWL-ventilation unit with a pre-
defined range of functions (see Fig. below), which is specifically intended for the “property owners”.

Password: helios I~
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Password: easy IS - User account “Basip’; (Tenant) . o o . . .
The user account “Basic” allows the operation of the KWL-ventilation unit with a predefined range of functions (see Fig.

below), which is specifically intended for the “tenants”.

=>» Submenu Change password

@ Change password
When assigning a password, it must contain eight characters.
Old password:
New password:
Repeat password:
= Confirm entries with ”Change password” or press “Cancel”
=> Submenu Log out

You have successfully logged out of the system!

Helios
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Functional description

5.0.1 System boot (System start)

The accessory components connected to the Digital Bus are checked after each system boot. If an accessory compo-
nent is removed after the system boot, this is immediately shown by an Info (Info 4). Accessory components must not
be connected whilst the unit is in operation, if this is nevertheless attempted, the system will only register the accessory
components after a restart.

5.0.2 Ventilation mode
The KWL EC ventilation units can be operated in two modes. “Manual” and “Auto”.

Manual mode:

The controllers KWL-BE (GLT 0-10V) and KWL-BEC are active in “manual” mode. The fan power is controlled directly
via these controllers or via the local web server or the web portal. The weekly programme for the fan stages, and the
need-oriented power control via VOC, CO» and FTF measurement values is deactivated.

The displaying of the fan stage and percentage fan activation depends on the accessory components in use. If a KWL-
BE (GLT 0-10V) is not used, then the fan stage is only displayed on the KWL-BEC and the local web server. However,
if a KWL-BE (GLT 0-10V) is used, the percentage fan activation will also be shown. In this respect, OV = 0 % and 10V
=100 % (fans run from 17 %).

The slide switch controller KWL-BE (GLT 0-10) can only be used in “manual” mode. It is not possible to switch
from “auto” to “manual” via the controller KWL-BE.

Auto mode:

The fan power is regulated by the weekly programme in “auto” mode. When using the VOC, CO> and FTF
sensors, which are available as accessories, then the power control is also influenced by the measured valu-
es. If different fan stages are requested internally, the highest fan stage will always be activated. The dis-
playing of the fan stage and percentage fan activation depends on the accessory components in use.

If a KWL-VOC, KWL-CO2 or KWL-FTF sensor is used with the configuration “stepped*, then the fan stage is only
displayed on the KWL-BEC and the local web server.

However, if a KWL-VOC or KWL-VOC or KWL-CO2 or KWL-FTF sensor is used with the configuration “continuous®,
the percentage fan activation will also be shown.

In this respect, 1.7 V =1 % and stage 4 = 100 % (stage 0 = 0 %).

5.0.3 Party mode

The “Party mode” function allows for ventilation at a certain fan stage for a defined period of time. The party mode
function can be activated or deactivated at any time, either via the KWL-BEC, the local web server, the external cont-
act or the easyControls portal (www.easycontrols.net). The duration and fan stage of the party mode function can be
adjusted via the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 13

— www.easycontrols.net

5.0.4 Stand-by mode

The “Stand-by mode” function allows for ventilation at a certain fan stage for a defined period of time. The Stand-by
mode function can be activated or deactivated at any time, either via the KWL-BEC, the local web server, the external
contact or the easyControls portal (www.easycontrols.net). The duration and fan stage of the Stand-by mode function
can be adjusted via the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 13

— www.easycontrols.net

5.0.5 Weekly programme

The fan stages are controlled time-dependently via the Clock timer. There are 3 standard weekly programmes for
selection, and another 2 individual weekly programmes can be created. 10 times can be defined with corresponding
fan stages per day. If time-dependent fan control is not required, this function can be switched off. The weekly pro-
gramme is only active in “auto” mode.

The weekly programme can be adjusted via the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 18

— www.easycontrols.net

5.0.6 Auxiliary heater / auxiliary heater weekly programme (Accessories)

The supply air temperature is controlled time-dependently via the auxiliary heater weekly programme. There are 2
standard weekly programmes for selection, and another 2 individual weekly programmes can be created. A tempe-
rature can be permanently set via the “constant” operating mode. 10 times can be defined with corresponding fan
stages per day. If ime-dependent auxiliary heater control is not required, this function can be switched off. The weekly
programme is active in “auto” and “manual“ mode. The auxiliary heater weekly programme can be adjusted via the
following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 20

— www.easycontrols.net
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When using a KWL-FTF sensor, the room temperature is regulated. In this respect, further setting options are available.

The minimum and maximum duct temperature can be adjusted.

The regulation is based on a pulse package control, which allows the continuous regulation of heat output between

0-100 %.

Notes:

—If the electric auxiliary heater radiator is activated, the run-on time for the supply air fan is also activated. When the
KWL EC ventilation unit is switched off, the supply air fan will run on. The run-on time is 60 sec. as standard, which
can also be changed to 120 sec., the run-on time will end as soon as the heater is no longer required.

—The auxiliary heater is only activated if the motors have reached a min. speed and the safety temperature limiter has
not been triggered.

Rooms cannot be heated by a KWL EC ventilation unit! Only the supply air temperature is warmed. Room
heating is therefore absolutely necessary!

5.0.7 Sensor values

The KWL ventilation units come with an outside air, supply air, extract air and exhaust air temperature sensor as stan-
dard. Additional temperature sensors and VOC, humidity-temperature and CO2 sensors are available from the Helios
Accessories. The current sensor values can be viewed in the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 15

— www.easycontrols.net

Sensor values over a period of 1 year can be viewed and analysed via the easyControls portal.

5.0.8 Holiday programme

Future holidays can be planned in advance using the holiday programme. A defined ventilation cyc-
le between “interval operation” or “constant ventilation” can be selected for this period. Furthermore, the-
re is the option to select both ventilation cycles — whether for extract air or supply air mode ventilation.
When the start date is reached, the holiday programme will start automatically. When the end date is reached or the
programme is cancelled, the holiday programme will be deactivated.

5.0.9 Frost protection cross-counterflow heat exchanger

The heat exchanger frost protection has been fundamentally revised to provide maximum energy saving. The heat
recovery efficiency is permanently calculated by the new logic. In this respect, the outside air, exhaust air and extract
air are monitored. In the event that the min. heat recovery efficiency is not met, the pre-heater is connected. If the heat
recovery efficiency continues to fall despite the pre-heater operation, the supply air fan will be switched off.

5.0.10 Frost protection hot water auxiliary heater radiator

The hot water auxiliary heating is ensured by using a return temperature sensor and a duct temperature sensor. The
sensors are connected to the extension module KWL-EM. Furthermore, the mixer and the circulation pump of the hot
water auxiliary heater radiator WHR... If the temperature at the return temperature sensor and/or the duct temperature
sensor falls below +7 °C, this will cause an emergency shutdown of the KWL ventilation unit. In this respect, the cover
flaps will close and the mixer and the circulation pump will be activated.

When using a hot water heater, the outside air cover flaps and exhaust air cover flaps must be connected.

5.0.11 Frost protection for independent hot water heating radiator

In case of a supply air temperature below +5 °C, the supply air and extract air fan will be switched off to protect the
downstream hot water auxiliary heater radiator from frost damage. This is signalled by error message No.32 (red). As
soon as the supply air temperature exceeds +5 °C, the supply air and extract air fan will be automatically switched on.

5.0.12 Pre-heater (Accessories)

A pre-heater can be installed in the KWL ventilation unit or externally in the pipe system (in connection with extension
module KWL-EM) depending on the unit design.

The pre-heater is used to heat the outside air. This is necessary if there is a risk of the heat exchanger freezing or if
the comfort temperature (Passiv Haus Institute default) of 16.5 °C is not reached in the supply air. The pre-heater is
activated by both the heat exchanger frost protection function and the comfort temperature. The regulation is based
on a pulse package control, which allows the continuous regulation of heat output between 0-100 %.

Notes:

—The comfort temperature is only active in the Passivhaus configuration PHI (config 2). If an auxiliary heater is also
installed, the supply air temperature is increased to 16.5 °C (comfort criteria) by the electric auxiliary heater.

—If the electric pre-heater is activated, the run-on time for the supply air fan is also activated. When the KWL EC ven-
tilation unit is switched off, the supply air fan will run on. The run-on time is 60 sec. as standard, which can also be
changed to 120 sec., the run-on time will end as soon as the heater is no longer required.

— The pre-heater is only activated if the motors have reached a min. speed and the safety temperature limiter has not
been triggered.
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5.0.13 Bypass

The bypass function allows the bypassing of the heat exchanger to feed fresh outside air directly into the building without
heat recovery. In this respect, the outside air is not additionally heated by the heat exchanger.

Definition:

Bypass closed = Winter operation with heat recovery

Bypass opened = Summer operation without heat recovery (heat exchanger bypass)

The bypass function settings can be adjusted in the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 24

— www.easycontrols.net

There are 2 different operating conditions:

1. No auxiliary heater available or deactivated

In this case, the “bypass temperature” and “outside air limit* settings are considered. The bypass temperature indicates
the extract air temperature or room temperature (KWL-FTF sensor are set as “only temperature” or “ combined) at
which the bypass should open. The outside air limit indicates the outside air temperature at which the bypass function
is enabled (automatic winter deactivation). In general, the outside air temperature must be less than the extract air or
room temperature. If the extract air or room temperature exceeds the bypass temperature and the outside air tempe-
rature is above the outside air limit, the bypass will be opened.

2. Auxiliary heater active via weekly programme or fixed set value temperature

In this case, the “offset” and “outside air limit“ settings are considered. The supply air temperature which has
been defined on the auxiliary heater menu (weekly programme or fixed value) is the basis for which the target
temperature is added to the offset, the sum indicates the bypass temperature at which the extract air or room
temperature (KWL-FTF are set as “only temperature” or “combined”) should open the bypass. The outside
air limit indicates the outside air temperature at which the bypass function is enabled (automatic winter deac-
tivation). In general, the outside air temperature must be less than the extract air or room temperature. If the
extract air or room temperature exceeds the sum of the auxiliary heater temperature plus the bypass tempera-
ture offset and the outside air temperature is above the outside air limit, the bypass will be opened.

The “passive outside air cooling” function is another option. With this function, the cooler extract air is used to cool the
warmer outside air by means of the heat exchanger. This process can specifically lead to the formation of condensation
from the outside air in properties with an air conditioning system and humid outside air (humid weather). The units KWL
EC 200 W, KWL EC 300 W and KWL EC 500 W are provided with condensation outlet openings for this reason. The
condensation water can run from the outside air side to the exhaust air side via this opening without causing an odour
nuisance (outside air side is under overpressure and the exhaust air side is under negative pressure).

The function can be activated via the easyControls portal (www.easycontrols.net) or via the local web server (as of
software version V2.03).

- With regard to the KWL EC 200 W, KWL EC 300 W and KWL EC 500 W, the condensation outlet opening must
be checked once annually.

- With regard to the other KWL units, the combination of an air conditioning system and an extreme level of
humidity in the outside air can lead to water damage. Whereas, the use of passive outside air cooling without
an air conditioning system is non-critical.

However, with regard to KWL units, a tray should be installed under the unit to avoid water damage to the

building. Condensation water can develop in extreme situations.

5.0.14 External contact

With regard to the “external contact” function, various unit functions can be activated via installed switches. With re-
gard to the accessory components KWL-VOC, KWL-CO2 and KWL-EM (exception NHZ configured as WW), external
contacts can be connected. The external contact functions can be adjusted in the following menu items:

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 24

— www.easycontrols.net

Functional overview:

Function 1: Switch external contact on or off

With regard to the function, If one or more external contacts are opened or if an accessory component is lost during
operation (cable break or component defect), the KWL ventilation unit will be switched off. In this respect, the safety
functions are active and “external contact” will be displayed on the controller KWL-BEC and on the website. The KWL
ventilation unit will be switched on once all external contacts are reconnected.

If bus components malfunction, the KWL ventilation unit must be restarted to update the system parameters. The
unit will remain switched off until it is restarted.

/\ The external contact is not intended for devices which should protect the lives of residents! The use e.g.
as a pressure shutdown regulator for fireplaces is not permitted, as the shutting down of the KWL ventilation
unit is not 100 % ensured.

Example case: Cable break and unit restart - in this case, the malfunctioning external contacts are no longer
available for analysis).
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Function 2: Flue key

With regard to the function, If one or more external contacts are closed , the extract air fan is switched off. If the
external contact is closed for less than 1 sec., the extract air fan will be switched off for a fixed period of 15 minutes.
If an external contact is closed for longer than 1 sec., the extract air fan will be switched off as long as the external
contact is closed.

Function 3: Activate party mode

With regard to the function, If one or more external contacts are closed , the Party mode is activated. The duration
and the fan stage are adopted from the Party mode function, the duration and the fan stage can be adjusted. When
the party mode function has ended, the external contact must be closed again to reactivate the function, and if one
or more external contacts are closed at this time, they must be opened beforehand. Once all external contacts are
opened, the function can be reactivated.

Function 4: Supply air operation

With regard to the function, If one or more external contacts are closed, the supply air operation is activa-
ted. When the contact is closed, the function is displayed in the local web server in Menu->Status.

The fan stage can be adjusted on the following menus.

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 25

— www.easycontrols.net

In order to end the supply air operation, the external contact must be opened and the supply air operation will only end
when all external contacts are opened.

Function 5: Extract air operation

With regard to the function, If one or more external contacts are closed, the extract air operation is activa-
ted. When the contact is closed, the function is displayed in the local web server in Menu->Status.

The fan stage can be adjusted on the following menus.

— Comfort controller KWL-BEC = see Operating Instructions (No. 82219)

— Local web server = see Page 25

— www.easycontrols.net

In order to end the extract air operation, the external contact must be opened and the extract air operation will only
end when all external contacts are opened.

Function 6: Set bypass to winter mode (passive outside air cooling) or summer mode

With regard to the function, If one or more external contacts are closed, the summer mode is activated (no heat reco-
very through heat exchanger).

In order to end the summer mode, the external contact must be opened, the summer mode will only end when all
external contacts are opened.

When function 6 is selected, the normal bypass function is deactivated.

5.0.15 CO2 control

The CO2 control takes care of monitoring the CO» concentration in the room air. If the CO2 concentration exceeds the
default set value, the fan stage is adjusted accordingly. The highest measured value will always be used for regulation.
Regulation types continuous” and “stepped" are available for selection.

Continuous: (Factory setting)

By entering the set value of CO2 concentration, the CO2 control determines the difference and regulates the fan acti-
vation in several small steps. In this respect, there are no quick speed changes and thus no immediately perceivable
sound changes. However, fan stage 4 marks the highest possible fan stage (fan activation).

Stepped:
By entering the set value and the switching steps, the CO2 control determines the required fan stage. This is shown
once more in the following table:

Set value Switching step Max. measure value Required fan stage
1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Stage 0
(only possible with min. fan stage 0)
1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Stage 1
1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Stage 2
1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Stage 3
1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Stage 4
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5.0.16 VOC control (mixed gas sensor)

The VOC control takes care of monitoring the VOC concentration in the room air. If the VOC concentration exceeds the
default set value, the fan stage is adjusted accordingly. The highest measured value will always be used for regulation.
Regulation types continuous” and “stepped" are available for selection.

Continuous: (Factory setting)

By entering the set value of VOC concentration, the VOC control determines the difference and regulates the fan ac-
tivation in several small steps. In this respect, there are no quick speed changes and thus no immediately perceivable
sound changes. However, fan stage 4 marks the highest possible fan stage (fan activation).

Stepped:
By entering the set value and the switching steps, the VOC control determines the required fan stage.
This is shown once more in the following table:

Set value Switching step Max. measure value Required fan stage
1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Stage 0
(only possible with min. fan stage 0)
1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Stage 1
1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Stage 2
1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Stage 3
1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Stage 4

5.0.17 Humidity/temperature control

The humidity/temperature control takes care of monitoring the humidity. If the level of humidity exceeds the default set
value, the fan stage is adjusted accordingly. The highest measured value will always be used for regulation. Regulation
types continuous” and “stepped” are available for selection.

Continuous: (Factory setting)

By entering the set value of relative humidity, the humidity control determines the difference and regulates the fan ac-
tivation in several small steps. In this respect, there are no quick speed changes and thus no immediately perceivable
sound changes. However, fan stage 4 marks the highest possible fan stage (fan activation). If the default set value is
not reached after 2 hours, the stop time will be activated (adjustable from 0-24 hours) and the humidity control will be
deactivated for this stop time. This ensures that there is no over-ventilation at higher outside air humidity levels.

Stepped:
By entering the set value and the switching steps, the humidity control determines the required fan stage. This is shown
once more in the following table:

Set value Switching step Max. measure value Required fan stage
45 % RH 10 0-45 % RH Stufe O
(only possible with min. fan stage 0)
45 % RH 10 46-55 % RH Stage 1
45 % RH 10 56-65 % RH Stage 2
45 % RH 10 66-75 % RH Stage 3
45 % RH 10 76-99 % RH Stage 4

If the default set value is not reached after 2 hours, the stop time will be activated (adjustable from 0-24 hours) and the
humidity control will be deactivated for this stop time. This ensures that there is no over-ventilation at higher outside
air humidity levels.
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5.0.18 Internal humidity control (extract air)

The internal humidity control takes over the monitoring of the extract air humidity (mixed air). If the humidity level in-
creases above the set value setting, the fan stage will be adjusted. The relative humidity results from the various flow
rates, such as e.g. bathroom, WG, kitchen; the measured value is therefore a mixed value. The control is continuously
variable:

When the set value for the extract air humidity (set quarterly) is entered, the humidity control determines the deviation
and controls the fan control. This will not result in rapid speed changes and thus will not cause direct perceptible noise
changes. However, fan stage 4 marks the highest possible fan stage (fan control). If the set value setting is not reached
after 2 hours, the stopping time (can be set from 0-24 hours) will be active and the humidity control will be deactivated
for this stopping time. This ensures that there is no over-ventilation at higher outside air humidity levels.

This function can only be set via the local web server!

5.0.19 Operating hours counter for supply air and extract air fans

The operating hours are summed up for the supply air and extract air fan. The summation is to the minute and if a fan
is only operated for 30 sec., this time will not be stored temporarily. The operating hours cannot be deleted and the
current number of operating hours should be noted when a new fan is installed.

5.0.20 Operating hours counter for Pre-heater and Auxiliary heater

The operating hours are summed up for the pre-heater and auxiliary heater. The summation is to the minute. If a heater
is only operated for 30 sec., this time will not be stored temporarily. The percentage activation of the pre-heater or auxi-
liary heater is also summed up. The energy consumption can be calculated from both the “operating hours and percen-
tage activation”. The KWL-EVH have an output of 1 kW. The kW/h can be calculated by using the following formula:

kW/h= Operating hours x percentage activation x heat output (1 kW)

The operating hours cannot be deleted and the current number of operating hours should be noted when a new fan
is installed.

5.0.21 Filter change display

Filter checks are signalled by the filter change display. The interval can be set between 1 and 9 months. The factory set-
ting is 6 months. If the unit doors are opened, the KWL ventilation unit will assume a change and restart the countdown.
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CHAPTER 6 6.0 Unit parameters

UNIT PARAMETERS

Parameters/settings KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC
200 W 200WET 270 W 270 WET 300W 300 WET 370W 370 WET 500W 500 WET 220D 340D

Date format DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM. DD.MM.

Summer/wintertime mode Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated

Time zone +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Language German German German German German German German German German German German German

Comfort temperature 16.5°C 16.5 °C 16.5°C 16.5 °C 16.5°C 16.5 °C 16.5°C 16.5 °C 16.5°C 16.5°C 16.5 °C 16.5°C

(for configuration 2 PHI)

KWL-BEC locked Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active

KWL-BE locked Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active

ModBus (TCP/IP) Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated

Heat exchanger type Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Plastic

Beta tester Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active Not active

(Option for portal users)

Weekly programme Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1

Auxiliary heater Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off

Supply air room temperature |20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C

Minimum duct temperature 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C 16.5 °C

Maximum duct temperature | 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C 35.0 °C

Holiday function Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off

Start date Holiday 01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 [01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014

End date Holiday 13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014

Operating mode Holiday Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant

Interval duration Holiday 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h

Activation time Holiday interval| 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Party mode

Duration Party mode 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min. 180 min.

Fan stage Party mode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand-by mode

Duration Stand-by mode 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min. 120 min.

Fan stage Stand-by mode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bypass

Extract air temperature 20.0°C 20.0°C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0°C 20.0 °C 20.0°C 20.0°C 20.0 °C 20.0°C 20.0°C

Room temperature 20.0 °C 20.0°C 20.0 °C 20.0°C 20.0°C 20.0°C 20.0°C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0°C 20.0 °C

Outside air limit 18.0 °C 18.0°C 18.0°C 18.0 °C 18.0°C 18.0 °C 18.0°C 18.0 °C 18.0°C 18.0 °C 18.0°C 18.0°C

Offset to 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0 °C 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0°C 3.0°C

auxiliary heater temperature

Lock controller

Password 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303

Fan stages

Stage 1 Supply air fan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3

Stage 1 Extract air fan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 3

Stage 2 Supply air fan 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5

Stage 2 Extract air fan 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5

Stage 3 Supply air fan 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7 6.5

Stage 3 Extract air fan 7.5 75 6.5 6.5 7.5 75 6.5 6.5 7.5 7,5 7 6.5

Stage 4 Supply air fan 9 9 7.5 75 9 9 7.5 75 9 9 8.5 7.5

Stage 4 Extract air fan 9 9 75 7.5 9 9 7.5 75 9 9 8.5 75

Analogue input (KWL-BE or GLT 0-10V)

Assignment fan stages No No No No No No No No No No No No

activated

Assignment fan stages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

by analogue voltage 0-2 V

Assignment fan stages 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

by analogue voltage 2-4 V

Assignment fan stages 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

by analogue voltage 4-6 V

Assignment fan stages 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

by analogue voltage 6-8 V

Assignment fan stages 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

by analogue voltage 8-10 V

Minimum fan stage

Min. fan stage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fan stage supply air/extract air operation

Supply air operation 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Extract air operation 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Internal humidity control (extract air)

Set value quarter 1/ 4 (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Set value quarter 2 / 3 (%) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Stopping time (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

38




User Manual KWL® Control System — easyControls
NS—

easyControls

by Helios

Parameters/settings KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC

200WET 270 W 270 W ET 370 W 500 W 500 WET 220D
Unit configuration
Configuration ventilation unit |1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBt) 1 (DIBt) 1 (DIBt)
Heat exchanger type Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Enthalpy Plastic Plastic
Pre-heater type EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis EH-Basis
Pre-heater ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
External contact
Function 1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) [1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) [1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF) |1 (ON/OFF)
Humidity control
Control type Continuous [ Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous
Set value 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH 45 % RH
Switching steps 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH 10 % RH
Stopping time 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs
Description sensor address 1 |...-FTF AD1 | ..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |[..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTF AD1

Description sensor address 2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |.-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTF AD2
Description sensor address 3 |...-FTF AD3 | ..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |...-FTF AD3
Description sensor address 4 |...-FTF AD4 | ..-FTF AD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTF AD4
Description sensor address 5 |...-FTF AD5 | ..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTF AD5
Description sensor address 6 |..-FTF AD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTF AD6
Description sensor address 7 |..-FTF AD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |.-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTF AD7
Description sensor address 8 |...-FTF AD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTF AD8

Configuration address 1 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity|
Configuration address 2 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity] Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity]
Configuration address 3 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity
Configuration address 4 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity|
Configuration address 5 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity|
Configuration address 6 Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity
Configuration address 7 Only humidity| Only humidity] Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity|
Configuration address 8 Only humidity| Only humidity] Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity| Only humidity] Only humidity
CQz control

Control type Continuous | Continuous | Continuous  |Continuous | Continuous  |Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous
Set value 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Switching steps 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Description sensor address 1 |...-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |[...-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |[...-CO2 AD1 [...-CO2 AD1 |...-CO2 AD1
Description sensor address 2 |...-CO2 AD2 |...-CO2 AD2 |...-CO2 AD2 |..-CO2 AD2 |..-CO2AD2 |...-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |...-CO2AD2 |...-CO2 AD2
Description sensor address 3 |...-CO2 AD3 |...-CO2AD3 |...-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |[..-CO2 AD3 |..-CO2 AD3 |..-CO2AD3 |[...-CO2AD3 |..-CO2AD3 |...-CO2AD3
Description sensor address 4 |...-CO2 AD4 |...-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2 AD4 |..-CO2 AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2 AD4 |...-CO2 AD4 |...-CO2 AD4
Description sensor address 5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2AD5 |[..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5
Description sensor address 6 |...-CO2 AD6 |...-CO2AD6 |...-CO2AD6 |..-CO2AD6 |..-CO2AD6 |..-CO2AD6 |[..-CO2AD6 |..-CO2 AD6 |..-CO2 AD6 |[...-CO2 AD6 |...-CO2 AD6 |...-CO2 AD6
Description sensor address 7 |...-CO2 AD7 |..-CO2 AD7 |...-CO2 AD7 |...-CO2 AD7 |..-CO2AD7 |[...-CO2AD7 |[...-CO2 AD7 |...-CO2AD7 |[...-CO2AD7 |...-CO2 AD7 |...-CO2AD7 |...-CO2 AD7
Description sensor address 8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |..-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |...-CO2AD8 |[...-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |...-CO2 AD8
VOC control

Control type Continuous | Continuous | Continuous  |Continuous | Continuous  |Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous
Set value 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Switching steps 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Description sensor address 1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1
Description sensor address 2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2
Description sensor address 3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC ADS |...-VOC AD3 |...-VOC ADS |...-VOC ADS |...-VOC AD3
Description sensor address 4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4
Description sensor address 5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC ADS |...-VOC AD5 |...-VOC AD5
Description sensor address 6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC ADG |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC ADS6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6
Description sensor address 7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD?7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7
Description sensor address 8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC ADS |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC ADS8 |...-VOC AD8
Filter change

Filter change interval [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months [6 months
Overrun time supply air fan (heater operation)

Overrun time [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [60s
Network settings

Use DHCP Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
Default IP 192.168.1.199(192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199
Automatic Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated

software updates

Data synchronisation with Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
Helios Controls Portal

Passwords
Customer menu 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255
Service menu 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
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Data privacy

Data privacy statement for www.easycontrols.net / security guidelines

1. Helios Ventilatoren GmbH, Helios in short, attaches great importance to the protection of personal data. As a rule,
the use of our website is possible without providing personal information. If possible, collecting personal data (like
name, address or e-mail addresses) is always done on a voluntary basis.

2. We shall not sell or trade the data that you provide us in the context of this offer. No personal data will be forwar-
ded to any third parties without your express consent, unless required by the law.

3. In order to protect you as the customer, we only use tested encryption techniques. Your personal data is transfer-
red over the internet in encrypted form by means of SSL (Secure Socket Layer) (not accessible for third parties). Thus,
you can be sure that your personal information, such as name and address shall only be transferred to our server. We
draw your attention to the fact that data transmission and data storage over the Internet involves security risks. Pro-
tection of the data against the unauthorised access by third parties is not possible and thus cannot be guaranteed.

4. If you have activated the transmission of information to this web site in the unit settings or the unit controller via
this Portal, this shall be unencrypted. However, these transmissions do not contain any personally identifiable infor-
mation. The information transmitted from the units / controllers to this website includes the following: MAC address
of controller, measured values, configuration values / information for the recovery of unit parameters (backup), error
messages, unit type, etc. The information is transmitted at various intervals as required for the functionality and the
aims which are to be achieved with this website.

5. The data transmitted to Helios shall only be used for the purpose-related provision of the respective service. The
commercial use of this information by Helios or companies in the Helios group is not possible. If you visit our web-
site, even if via a link in a newsletter, for system security reasons, the domain name or IP address of the inquiring
computer will be temporarily stored. This also applies to the file enquiry, date of access, the HTTP answer code and
the website from which the computer is coming to our pages and, finally, the data quantity (bytes) that is transferred
are also collected and stored. Furthermore, we shall store some information in the form of «cookies> on your PC so
that we can optimise our presentation of information on the internet according to your preferences (profile data). Your
data shall be archived in the long-term to meet legal requirements or for repeated use. You may view and change
your personal data online at any time.

6. Cookies: Potential user-side information is stored on this website in the form of Cookies. The purpose of this is to
store session-based information, which is used, for example, to record database processes, e.g. the project infor-
mation over the entire period of the website visit. This information shall be stored as so-called “Cookies” in your web
browser. A Cookie is a text-based identifier, which can be sent to your computer by a web server to identify you for
the duration the visit. It also serves to store session identification data on this site. You can set up your browser so
that it informs you of the placing of cookies. This ensures that the use of cookies is transparent for you.

@ The current valid Data Privacy and Security Guidelines can be found at www.easycontrols.net
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CHAPITRE 1 1.0 Informations importantes
Il est important de bien lire et de respecter les consignes suivantes pour le bon fonctionnement de I'appareil et pour la
INFORMATIONS GENERALES sécurité des utilisateurs. Ce manuel d’utilisation est destiné aux installateurs ainsi qu’aux clients finaux.

A 1.1 Consignes de sécurité
Les symboles ci-contre indiquent une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité ainsi que les
symboles doivent étre impérativement respectés, afin d’éviter tout danger !

ATTENTION A 1.2 Demande de garantie - vRéserves du con;trycteurl - . .
Les demandes de garantie et de responsabilités du client sont a vérifier selon les points suivants :

— Respect des consignes indiquées dans la notice « Paramétrage et mise en service de la centrale KWL ».

— Respect des consignes indiquées dans le manuel d’utilisation « Helios easyControls ».

— L'utilisation d’accessoires non fournis, non conseillés ou non proposés par Helios, est interdite. Les dégats éventuels
causés par cette utilisation ne sont pas pris en charge.

Si ces consignes ne sont pas respectées, la garantie s’annule. I[dem pour les réserves constructeur.

1.3 Mise en route
Il est recommandé de lire attentivement la notice de paramétrage et mise en service KWL (n° 82237) avant le manuel
de régulation easyControls (n°82200) ci-présent. La notice de montage et d’utilisation de paramétrage et mise en
service contient des informations importantes qui doivent étre appliquées avant I'application de la régulation Helios
easyControls : consignes de sécurité générales, description détaillée de I'installation, mise en service de la centrale,
etc.

1.4 A propos de Helios easyControls
Helios easyControls permet d’utiliser et de réguler les centrales Helios KWL® grace a un serveur Web local sur le modu-
le classique (platine de commande) et un raccordement LAN. Les modeles de série équipés avec easyControls peuvent
facilement et rapidement étre reliés a I'ordinateur réseau et étre utilisés et configurés via n’importe quel navigateur Web.
Sur PC, portable, avec tablette ou Smartphone.

- Fonctions de base du serveur Web local

Gréace au raccordement LAN (connexion sur le devant de I'appareil), de nombreuses fonctions de la centrale peuvent
directement étre configurées via un navigateur Web. Fonctions de base principales :

- Assistant de mise en service.

- Choix/Paramétrage des vitesses (auto/manuel/vitesse 1-4).

- Paramétrage du programme hebdomadaire ventilation/chauffage.

- Activation du mode marche forcée/absence/vacances.

- Choix des droits d’acces.

- Verrouillage du commutateur.

- Paramétrage des sondes CO2, COV et humidité.

- Mise a jour du Firmware (seulement possible via Internet).

- Affichage du changement de filtres, de I'état et durée de fonctionnement, messages d’erreur, etc.

1.5 Configuration du systéme KWL via le portail Web
@ http://www.easycontrols.net A renseigner dans la barre d’adresse du navigateur de recherche

Helios easyControls permet un acces direct (identifiant/mot de passe requis) au systeme de ventilation quelque soit
I’endroit ou se trouve I'utilisateur : a la maison, en déplacement, via Internet ou LAN (connexion active requise). Les
utilisateurs autorisés, le service technigue ou la société immobiliere peuvent se connecter n’importe quand au portail
Helios easyControls pour changer les paramétrages ou vérifier I'état de fonctionnement du systeme (voir également
section 1.6, vue d’ensemble des fonctions).

Pos. @ 1= - Connexion via le réseau PC/Internet
La commande de la centrale de ventilation se fait par le menu easyControls via le navigateur Web, par PC/portable ou
par tablette/Smartphone via une connexion au routeur LAN/WLAN (TCP/IP ; RJ45).

Pos. @ 1= — Connexion locale via un serveur Web local
Connecter le systeme KWL via un cable LAN (TCP/IP ; RJ45) avec le PC/portable et accéder au menu easyControls
avec I'adresse IP http://192.168.1.199

Pos. @ 1= - Utilisation manuelle
Si aucun réseau PC n’est accessible ou si un acces manuel est préférable, easyControls peut étre paramétré avec la
commande a distance numérique KWL-BEC avec affichage graphique ou avec un commutateur KWL-BE.

Pos. @ 1= - Réseau domotique
Le systeme KWL peut facilement s’intégrer au réseau domotique via le MODBUS installé de série (TCP/IP ; RS 485) ou
via un module optionnel KNX (installation en armoire sur rail DIN). Certaines fonctions sont alors supprimées comme
par le paramétrage du programme hebdomadaire qui ne pas étre programmeé via le MODBUS.
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1.6 Vue d’ensemble des fonctions

Concept de régulation KWL® easyControls

Serveur Web Helios

Régulation via le navigateur Front-End
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CHAPITRE 2 2.0 Accessoires de commande
La régulation Helios easyControls permet d’utiliser le systeme de ventilation sans commutateur ou sans accessoires.
ACCESSOIRES Les accessoires de commande suivants élargissent le spectre des possibilités de régulation et d’utilisation.

2.1 Commutateur a 3 positions, modeéle « KWL-BE » (réf. n°4265)
Commutateur a trois positions a glissiere avec témoin lumineux, pour montage apparent ou encastré, (voir
accessoires). Cable de liaison SL 6/3 (long. 3 m) inclus, autres longueurs disponibles (accessoires).
. Vue d’ensemble des fonctions :
'l — Sélection des trois vitesses via interrupteur a glissiere.
I — Trois vitesses régulables sur la totalité des plages de fonctionnement.
) La fonction Offset permet de décaler la vitesse du ventilateur d’extraction de +20 %.
I La tension de commande peut étre mesurée directement sur le commutateur.

Hellox — Possibilité de raccorder une horloge (WSUP/WSUP-S, réf. n°9990/ 9577, accessoire) pour abaissement de nuit par ex.
— Témoin lumineux pour indication visuelle de I'état de fonctionnement. Par exemple : entretien filtre, T° de soufflage
<+5 °C, défaut de fonctionnement, etc.
Une description compléte de I'accessoire est disponible dans la notice du commutateur KWL-BE !
2.2 Commande a distance (CAD) numérique, modeéle « KWL-BEC » (réf. n°4263)
Commande a distance numérique avec affichage graphique et menu de navigation intuitif. Possibilité de raccorder
jusqu’a 8 unités via la connexion BUS. Vue d’ensemble des fonctions :
= . — Assistant de mise en service.

— Sélection des modes de fonctionnement. 4 vitesses de ventilation au choix et possibilité d’avoir un fonctionnement
- AUTO ou MANUEL.
@ — 4 vitesses de fonctionnement réglables sur la totalité des plages de fonctionnement (voir notice de I‘appareil).
: — Programme Hebdo pour ventilation naturelle et chauffage, standard et sur mesure.
— Réglages des paramétres CO,, COV et d'humidité.
— Réglage des parametres de I'appareil via la commande a distance.
— Affichage des alarmes, avertissements et informations.
— La commande a distance peut étre verrouillée avec un mot de passe.
Une description compléte de I'accessoire est disponible dans la notice de la commande a distance KWL-BEC !

2.3 Sondes KWL
Sonde CO», modéle « KWL-CO3 » (réf. n°4272)
Pour la détection de la concentration de CO, dans I‘air intérieur. Possibilité de raccorder 8 sondes de CO, max. via le
BUS numérique. La vitesse du ventilateur est commandée en fonction de la concentration du taux de CO,.

Sonde COV, modéle « KWL-VOC » (réf. n°4274)
Pour la détection de la concentration de COV dans I‘air intérieur. Possibilité de raccorder 8 sondes de COV max. via le

o BUS numérique. La vitesse du ventilateur est commandée en fonction de la concentration de COV.
llow

Sonde d’hygrométrie, modeéle « KWL-FTF » (réf. n°4273)

Pour la détection de I'humidité relative et pour la mesure de la température de I‘air intérieur. Possibilité de raccorder
8 sondes d’hygrométrie max. via le BUS numérique. La vitesse du ventilateur sera activée en fonction de I'humidité
relative et/ou de la température de I'air intérieur.

Une description compléte est disponible dans chaque notice d’installation et d’utilisation des sondes !

2.4 Module d’extension, modéle « KWL-EM », pour préchauffage ou chauffage (réf. n°4269)
Pour le controle des périphériques externes : préchauffage (EHR-R, SEWT ou LEWT) ou chauffage (EH ou WW).
Possibilité également de raccorder des registres (air rejeté/extérieur) ou des éléments de surveillance (sorties alarme/
état).

Une description compléte de I'accessoire est disponible dans la notice du module d’extension pour
préchauffage et chauffage KWL-EM !

2.5 Module KNX/EIB, modéle « KWL-KNX » (réf. n°4275)
' Permet I'intégration du systéme de ventilation KWL dans un réseau GTC-KNX/EIB.
Pour une installation en armoire sur rail DIN.

et Une description compléte est disponible dans la notice d’installation et d’utilisation du module KWL-KNX!

L

-
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3.0 Premiére mise en service systeme KWL

3.1

Le paramétrage du systeme KWL est nécessaire pour une utilisation optimale. La premiére mise en service des
systemes KWL varie selon les différents accessoires connectés (voir sections 4.1 a 4.3).

Si la premiére mise en service du systéme de ventilation n’est pas correctement effectuée, le systéme KWL ne
pourra pas étre mis en service !

Premiére mise en service via un serveur Web local (partie de I’équipement de série)

Configurer les paramétres de base via le navigateur d’un Notebook ou d’un PC avec un serveur Web local. Lors de la
premiére mise en service via un serveur Web local, vérifier les points suivants :

1. Notebook avec raccordement LAN et droits d’administrateur.

2. Céble réseau LAN.

Etape 1 : Réglage des paramétres réseau

>> Le groupe de ventilation KWL est connecté a un routeur configuré en serveur DHCP :

Une adresse IP est automatiquement attribuée au groupe KWL par le serveur DHCP. L’adresse MAC des centra-
les KWL (voir le certificat de la centrale), permet de lire I'adresse IP dans le menu du routeur (voir manuel routeur).
Exemple : centrale KWL => IP 192.168.199.22

. '
R gemchafen v ntemetpretokol Version  Tcp/pv) <R

Unersicht
Internet
Beawrer | Wetwerkeinsehngen
Teletonis | J e Allgemein
Heimnetz Hame: . adresse MACAdresse  Vertdnduag Eperscnaten
R ‘ttangungen IP-Einstellungen kiinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
USHGerate @ POMEISEN0TE WRIATNIS  A0MEITOTONM g3 me 100 MDYy N I £ Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
Spaichar (HAS) = den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
@ Lo vk 4 o i [ .
Medassrmt " L. beziehen,
FRITIBa Hame @ LAt 2 it 00 it 4] [
St . [ E— &l [ (@) IP-Adresse automatisch beziehen
WA @ Tt 130 st i (= (@ Folgende IP-Adresse verwenden:
PR, - il e [ IP-Adresse: 192.168. 1 . 2
| @ T4 10 ety it A RES
@ [ E——— i < Subnetzmaske: P55 .255.255. 0

Standardgateway:

>> La centrale KWL est directement connectée a un ordinateur O Senversdresse autonaah beschen
Si la centrale est connectée directement a un ordinateur, aucune
adresse DHCP ne lui sera attribuée automatiquement.

La centrale KWL affiche, au bout de 30 secondes, I'adresse IP
suivante : 192.168.1.199. Pour que la centrale KWL soit accessible
via un navigateur Web, le champ de I'adresse IP doit étre configuré.
Renseigner de I'adresse IP 192.168.1.2 pour I'ordinateur
Panneau de configuration>Centre

réseau et partage>Modifier les paramétres de la carte>Connexion
au réseau local>Propriétés>Protocole Internet Version 4

@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

Einstellungen beim Beenden diberpriifen

Etape 2 Configuration de la centrale

Entrer I'adresse IP attribuée lors de I‘étape 1 dans la barre d‘adresse du navigateur (http://192.---.---.---).
Pour la 1% mise en service, indiquer le mot de passe de I'identifiant du technicien SAV : !helios!

Le mot de passe pourra étre modifié par la suite.

Helios

Sur la page d’accueil, un message d'information apparait lorsque la 1% mise en service n'a pas été effectuée. Pour
effectuer la 1¢® mise en service, cliquer sur le bouton « 1¢© Mise en Service » dans la barre de menu.

Keine Inbetriebnahme durchgefine
Geral noch nicht betriebsbereit.
Sie den

der Aniage.
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3.1.1 Configuration du systéme

=%

Les configurations les plus importantes peuvent facilement étre paramétrées dans le menu de la 1% mise en service :

Configuration sonde

T

Home I T Vitesse Dot Pression ExtractorSouliage
Langue | Lis o vl pour e conirol du capless| e T e e
[ Francas '} . © Marcho = 2 5
Frogramies courts o e Veritiation minirabe ) 10
R | | Formen [4mmananls! | | Pénodo de repos do: 200 A foaon P (s I O
x e Y [ ; i
l“‘“..mi ik Pays [Deutschiand (1. | | conttes de Masmici (Progrossi [z) | | Veniateon forcoa: | I ks ks
Vortiafon meoormur 75| -:J_
Horsoge hedsomada Houro du fouteur 020220086 130033 Cansign humidite (0-100) % [ F | irs [
[ =
Lo s du systéme 02022016 130532 | | JomorMors a0 i
Chootam s Annuoc | Eneegriror
s GMT on e ] A EEE fas
Do I homis: Hewre dhi fouleur pOUr SoLrvegane’ ¢ JuiBes-Sephomb a5
. o o e -
Acris et e (2R
Al Bt Tomps d'amdt en heuresi(-24) 2
Asceiesmm— o (RECES]
Conbuunbx) Difficonce de GMT en houo:
i “
Contrile hamsdis [Progressa |=
PO ot i | 640 @
m Activer Mode dubisaton Aul” Ioucoars & misu Consigne humidts (30-05) % HR s
Echeiio de commutabon {520} % HRE 0
_Mon complo Tomges diamil on heunes {0-24) 2
— Updats.
Synchionisation avoc portad Hokos
Canirdia CO2 [Frogeoss 1=
LT - piossaty
Consgne GO (450-2000) ppo [toon
Configuration appareil Echefo co commmaabon (S0-200) ppm 100
‘ilrsse min o= .
| | Contrtla COV: Prograssd (=)
Echangeur yoe [Pastie = [ el
pme—— COV (450-2000 :
o P Cansigne GOV [ ) e [um 2
Echalio de commutabion {S0-200)
Commando Stk Macche = ippe fino
Prchaftage [Marche =)
Mo fonction KWL-EM. [Foncton 11|
Corbgurstion [ToEr &
T* do confort ]
Langue : Choix : « allemand », « anglais », « francais », etc.

Format de la date : Choix : « j.mm.aaaa », « mm.jj.aaaa », « aaaa.mm.jj ».

Pays : Choix du pays : Frankreich (France), etc.

Heure du routeur : La date et le fuseau horaire du navigateur Web se synchroniseront quand la case
« synchronisation du navigateur Web lors de I'enregistrement » sera cochée.

Date : Saisie/Modification : affiche la date et permet de la modifier.

Heure : Saisie/Modification : affiche I'heure et permet de la modifier.

Différence de GMT en heure : Saisie/Modification : affiche le fuseau horaire (standard pour FR GMT+1 et GMT+2

I'été) et permet de le modifier.

En cochant cette case, I'heure s’actualisera automatiquement selon I'heure d’été

ou d’hiver. En la décochant, I'heure ne s’actualisera pas.

Heure hiver/été :

Activer le mode
d’utilisation « Auto »
toujours a minuit :

En cochant cette case, le mode de fonctionnement du systeme KWL se mettra
automatiquement a OhOO lorsqu’il est réinitialisé.

/\ Cette section ne concerne que les appareils connectés au réseau et a Internet !

Update logiciel automatique : En cochant cette case, le systéme recherchera quotidiennement des mises a jour
pour le logiciel. S’il trouve une version plus récente du logiciel, la mise a jour se
fera automatiquement. L’installation débutera entre 23:00 et 5:00.

Conseil : Cocher la case « Updte logiciel automatique ».

En cochant cette case, tous les parameétres et les mesures effectués
seront envoyés sur le portail www.easycontrols.net. Ce portail est accessible
a tout moment pour paramétrer la centrale KWL. Des traitements de données
supplémentaires telles que les gradients de températures sont également possibles. |
Avec le bouton «Mise a jour du logiciel », la version actuelle du logiciel sera |
actualisée. Le firmware de la carte mére, les accessoires et sondes (KWL-EM, i
KWL-BEC, KWL-CO2, KWL-VOC et KWL-FTF) et le contenu des pages Web
seront ainsi mis a jour.

Synchronisation avec
portail easyControls :

Bouton
« Mise a jour logiciel » :

/\ Sauvegarder les paramétres de configuration avec le bouton « Mise a jour logiciel » pour ne pas perdre
les données !

3.1.2 Configuration appareil

Vitesses 1-4 : Air repris : réglage de la tension de commande du ventilateur de reprise/rejet.

Air soufflé : réglage de la tension de commande du ventilateur de soufflage/air extérieur.
Vitesse min. : 0 = l'unité peut s’éteindre.

1 = l'unité ne peut pas s’éteindre.
Echangeur type : Synthétique, aluminium, enthalpique.

Commande 3 positions : Avec cette fonction, le commutateur a 3 positions KWL-BE peut étre désactivé.
Paramétrage : MARCHE = KWL-BE activé; ARRET = KWL-BE désactivé.

Mise en marche ou Arrét du préchauffage.

Avec cette fonction, la commande a distance numérique KWL-BEC peut étre désactivée.
MARCHE = KWL-BEC activée; ARRET = KWL-BEC désactivée.

Paramétrage des modules d’extension (2 modules max. KWL-EM disponibles).

Détails disponibles dans la notice KWL-EM.

Préchauffage :
Commande digitale :

Mode fonction KWL-EM :
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Configuration :

I"air

Température de confort :

Choix possibles : avec cette fonction, I'installation sera paramétrée sur un des deux
modes de fonctionnement programmeés:

1 = DIBT : la protection antigel de I'échangeur fonctionne lorsque la température de
extérieur est inférieure a 0 °C et est assurée par le préchauffage (option) ou par la
réduction du débit d’air entrant. Le ventilateur s’arréte lorsque la température de I'air
soufflé est supérieure a 5 °C.

2 = Maison Passive (PHI) : la protection antigel de I'échangeur fonctionne lorsque la
température est inférieure a -3 °C (objectif PHI) et est assurée par le préchauffage
prescrit par la maison passive. Le ventilateur s’arréte lorsque la température de I'air
soufflé est supérieure a 5 °C.

La température de confort définie pour la configuration appareil (2 = Maison Passive)
est 16,5 °C. Cette exigence a été fixée par la Maison Passive. Si la température de
soufflage descend sous 16,5 °C, le préchauffage ou le chauffage (si existant) sont
activés pour augmenter la température de soufflage. Possibilité de modifier cette
température.

/\ Sauvegarder les paramétres de configuration avec le bouton « enregistrer » pour ne pas perdre les données !

3.1.3 Configuration sonde
Fonction :

> Mode veille (Ruhemodus)

pour régulation de sonde

> Contéle de ’humidité

> Contrdle d’humidité:

via KWL-FTF (acc.)

« Parametres requis »
- Humidité seule :

- Température seule :

- Combiné :

- Consigne d’humidité :

- Echelle de commutation :

- Temps d’arrét en heures :

> Contrdle de CO» :

- Consigne CO, :

- Echelle de commutation :

L’objectif du contréle d’humidité est de réduire au max. I'humidité ambiante en
augmentant le taux de renouvellement d’air.

La régulation de sonde peut étre désactivée selon une période définie dans ce mode.

La sonde intégrée dans 'unité KWL prend en compte I'humidité de I'air repris (air inter-
ne mélangé) de linstallation compléte. Le fonctionnement du contréle d’humidité peut
étre paramétré entre « ARRET » et « PAR PALIERS ». De plus, les valeurs de consigne
et le temps d’arrét en heure peuvent se configurer tous les trimestres. Les ventilateurs
seront configurés pour atteindre progressivement le niveau d’humidité voulu. Sur la
page web du serveur et sur la commande a distance KWL-BEC, le pilotage sera indiqué
en pourcentage. La configuration ne peut se faire que via la page web du serveur.

La valeur hygrométrique prédéfinie d’usine ne convient pas a tous les batiments et/ou
toutes les situations hygrométriques dépendantes de I'utilisateur.

C’est pour cela que nous conseillons de configurer la valeur de I'humidité individuel-
lement apres séchage du nouveau batiment, pour obtenir une régulation d’humidité
optimisée.

Le fonctionnement de la sonde d’hygrométrie peut é&tre paramétré
entre « arrét », « par paliers » ou « progressif » :

« ARRET » Contrdle de I'humidité désactiveé.

« PAR PALIERS » Contréle de I'humidité régulé par paliers.

« PROGRESSIF » Contréle de I'humidité régulé de maniere progressive.

Le taux d’humidité régule la tension de commande des ventilateurs en continu (Vitesses
0-1-2-3-4) entre la vitesse 0 et 4. Sur la commande a distance KWL-BE et la page Web,
le pilotage sera indiqué en pourcentage.

Seul le taux d’humidité est pris en compte pour contréler I'numidité, la température
ambiante ne sera pas prise en compte pour réguler le chauffage.

Seule la température ambiante est prise en compte pour réguler la température, le taux
d’humidité ne sera pas pris en compte pour réguler I’lhumidité.

L’unité KWL est régulée en fonction du taux d’humidité et de la température ambiante.
Indique le taux d’humidité max. souhaité. Réglage entre 30 et 95 % HR, par palier de 5 %.
Indique le seuil de commutation en % d’humidité relative. Le réglage se fait par palier
de 5 %, entre 5 et 20 %. Lorsqu’un seuil est dépassé, le palier suivant est activé.

Si la valeur de consigne n’est pas atteinte au bout de 2 heures, le contréle d’humidité
passe en mode veille durant la valeur réglée. Réglage entre O et 24 h, par palier de 1 h.
Le fonctionnement de la sonde CO, peut étre paramétré entre «arrét »,
« par paliers » ou « progressif » :

« ARRET » Contréle du CO, désactivé.

« PAR PALIERS » Controle du CO, régulé par paliers.

« PROGRESSIF » Controle du CO, régulé de maniéere progressive.

Le taux de CO, régule la tension de commande des ventilateurs en continu, entre la
vitesse O et 4. Sur la commande a distance KWL-BE et la page Web, le pilotage sera
indiqué en pourcentage.

Indique le taux de concentration de CO, max. souhaité. Réglage entre 300 et
2 000 ppm, par palier de 50 ppm.

Indique le seuil de commutation. Par ex.: consigne = 1000 ppm, seuil de
commutation = 150 ppm, taux mesuré compris entre 850 et 1 000 ppm, vitesse 1
activée. Si la concentration de CO> passe a une valeur comprise entre 1 000 et
1150 ppm, la vitesse suivante s’activera (vitesse 2). Réglage entre 50 et 400 ppm, par
palier de 50 ppm.

6
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> Contréle de COV : Le fonctionnement de la sonde COV peut étre paramétré entre « arrét », « par paliers »
(accessoire) ou « progressif » :
« ARRET » Contrble du COV désactivé.

« PAR PALIERS » Contréle du COV régulé par paliers.

« PROGRESSIF » Contréle du COV régulé de maniére progressive.

Le taux de COV régule la tension de commande des ventilateurs en continu, entre la
vitesse O et 4. Sur la commande a distance KWL-BE et la page Web, le pilotage
sera indiqué en pourcentage.

- Consigne de COV : Indique le taux de concentration de COV max. souhaité. Réglage entre 300 et
2 000 ppm, par palier de 50 ppm.

- Echelle de commutation : Indique le seuil de commutation. Par ex.: consigne = 1000 ppm, seuil de
commutation = 150 ppm, taux mesuré compris entre 850 et 1 000 ppm, vitesse 1
activée. Si la concentration de COV passe a une valeur comprise entre 1 000 et
1150 ppm, la vitesse suivante s’activera (vitesse 2). Réglage entre 50 et 400 ppm, par
palier de 50 ppm.

ATTENTION A /\ Sauvegarder les paramétres de configuration avec le bouton « enregistrer » pour ne pas perdre les données !

> Niveau de performance  Protection contre I’lhumidité (S1) :Afichage du débit d’air, de la pression, des volts
de reprise d’air et des volts d’air soufflé.
Ventilation réduite (S2): Afichage du débit d’air, de la pression, des volts
de reprise d’air et des volts d’air soufflé.
Ventilation nominale (S3) : Afichage du débit d’air, de la pression, des volts de reprise
d’air et des volts d’air soufflé.
Ventilation forcée (S4) : Afichage du débit d’air, de la pression, des volts
de reprise d’air et des volts d’air soufflé.

3.2 1%° mise en service avec le commutateur KWL-BE (commutateur 3 positions)

Lors de la 1% mise en service avec un KWL-BE, vérifier les points suivants :

Si un des accessoires (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO,, KWL-COV, KWL-FTF ou KWL-KNX) est raccordé, la 1% mise
en service doit se faire via la commande numérique KWL-BEC ou le serveur Web local. Si le systéme KWL est piloté
uniquement via un KWL-BE, sans serveur Web local, la 1¢° mise en service s’effectuera en ajustant les seuils de
tensions des ventilateurs directement sur le commutateur.

3.2.1 Commutateur 3 positions KWL-BE avec témoin lumineux

Le commutateur KWL-BE est livré sans paramétrages usine !
Les vitesses doivent étre programmées individuellement ! (voir ci-dessous)
Tous les groupes KWL peuvent étre pilotés avec le commutateur 3 positions KWL-BE (réf. n°4265 ; boitier pour
montage apparent KWL-APG, réf. n°4270). Possibilité de régler les 3 vitesses de fonctionnement individuellement, en
ajustant les potentiomeétres présents sur la carte (avec un tournevis cruciforme, @ 3 mm; fig. 1).
Sur le potentiométre « OS » possibilité de régler un décalage entre le ventilateur de soufflage et le ventilateur
d’extraction de +20 %.

E
@ Interrupteur a glissiére f ® l \
@ Echelle seuil S1-S3 - 1
© Affichage de I'état ou - Ajustement des
affichage erreur ' potenti- e
« clignotement » i '9 ometresy a o
JI '

L RJ12
Potentiométre : Connecteur

O Vitesse S1

@ Vitesse S2

© Vitesse S3

O Offset ,,08"

0 A1

@ « GND »(terre)

@ «<o» (point de mesure)

® «S»  (point de mesure)

© «A» (point de mesure)

® Témoin lumineux LED GND/123
Shunt sur les bornes 2/3 (testé) (parametre usine, voir SS-1071)

ASTUCE : Mesure de tension
La tension de commande du ventilateur de soufflage peut &tre mesurée entre les points GND et S.
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3.2.2 Paramétrage des paliers

Le commutateur 3 positions KWL-BE comporte 5 potentiometres :
Nom du potentiométre Echelle Description Plage de réglage
S1 ‘ Vitesse 1 du ventilateur de soufflage |0 a 10,0 volts
S2 Vitesse 2 du ventilateur de soufflage  |1,7 a 10,0 volts
S3 . Vitesse 3 du ventilateur de soufflage  |1,7 a 10,0 volts
[ Offset* pour ventilateur de reprise 3,7 a 5,5 volts
Al Tension commande externe 1,72 10,0 volts
GND Terre -
0 Tension Offset Point de mesure
S Tension commutateur Point de mesure
A Tension de commande externe Point de mesure

*Offset = Différence entre les ventilateurs d’extraction et de soufflage a +20 %.

Type / Paramétres par défaut| Vitesse 1| Vitesse 2 | Vitesse 3
KWL EC 200 W 3V 6V 9V
KWL EC 300 W 3V 6V 9V
KWL EC 500 W 3V 6V 9V
KWL EC 220 D 25V 5V 85V
KWL EC 340 D 25V 5V 85V
KWL EC 270 W 3V 5V 76V
KWL EC 370 W 2,7V 4,8V 7,8V

Selon le modele, la tension donnée dans le tableau
ci-contre est indiquée comme valeur par défaut.

Il est cependant indispensable de calculer les
débits afin de répondre aux normes DIN 1946,
(exemple page 3) et de modifier ces paramétres
de base.

Réinitialisation des notifications d’erreurs, d’informations, d’avertissements
La réinitialisation de la commande a distance se fait sur le commutateur a glissiere. Pour cela, glisser I'interrupteur deux fois vers le haut et une fois
vers le bas, et ce ,en I'espace d’une seconde.

=%
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Exit

MENU 5

Sprache

Deutsch g
English o
Frangais o]
[tallano o
Veitere =]

Veiter

Datuw

06.02.2014

Weiter

Uhrzeit

06:52

finde rn Welter

Anpassung
ormat

Veiter

3.3
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1¢ mise en service avec la commande distance KWL-BEC
Les parametres par défaut se reglent facilement sur le commutateur KWL-BEC.

Etape 1:

Lorsque le systeme démarre, il attribue automatiquement une adresse a la commande a distance (CAD) numérique. Si
I'adresse est déja renseignée, elle ne sera pas demandée. Si plusieurs commandes a distance numériques KWL-BEC
sont connectées, elles doivent toutes avoir une adresse différente (plage d’adresses de 1 a 8).

Avant de passer a I'étape 2, s’assurer que chaque CAD KWL-BEC a une adresse différente.
Une fois I'adresse renseignée, le commutateur redémarre.

Etape 2:
L’assistant de la 1¢ mise en service est accessible sur toutes les CAD. La 1¢ mise en service ne peut s’effectuer qu’a
partir d’'une seule commande KWL-BEC présente sur le réseau.

Remarque sur le fonctionnement de la structure du menu :

La molette de commande (fig 1) permet la rotation vers la droite ou vers la gauche, et de choisir entre « Modifier » ou
« Suivant ». Si « Modifier » est écrit sur un fond noir, il se sélectionne en cliguant sur la molette. On défile a I'intérieur
des parameétres en tournant la molette, lorsque le parameétre recherché est trouvé, cliquer sur la molette. Puis, cliquer
sur « Suivant » pour passer au menu de I'élément suivant.

O Affichage numérique
® Molette
© Cache

Interface du logiciel TN,
navigation dans le menu en tournant la —> ‘O*
molette vers la droite ou la gauche. molette

Fonctions des contrbles Push
affichage des fonctions choisies/activées —» Q
en pressant (Push). molette

Configuration du systéme/Menu principal

Langue : Choix page 1: « allemand », « anglais », « frangais », « italien » (naviguer avec le bou-
ton « autre » vers la page 2).

Choix page 2: « autre » > Fonction non proposée.

Apreés la saisie de I’'adresse de la CAD, la commande a distance redémarra.
Date : Affiche la date et permet de la modifier.
Heure : Affiche I'heure et permet de la modifier.

Fuseau horaire : Saisie/Modification : Affiche le fuseau horaire (Standard pour FR GMT +1 par ex. GMT

+2 I'été) et permet de le modifier.

Ajustement du format : Choix possibles : « j.mm.aaaa », « mm.jj.aaaa », « aagaa.mm.jj ».

10
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Heure été/hiver
automatique :

Configuration :

I'air

Echangeur :

Vitesse 1-4:

Vitesse minimale :

=%

En cochant la case « MARCHE », I'heure s’actualisera automatiquement selon
I’heure d’été ou d’hiver. En cliquant sur la case « ARRET », I'heure ne s’actualisera pas.

Avec cette fonction, linstallation sera paramétrée sur un des deux modes de
fonctionnement programmeés :

1 = DIBT : la protection antigel de I'’échangeur fonctionne lorsque la température de
extérieur est inférieure a 0 °C et est assurée par le préchauffage (option) ou par la
réduction du débit d’air entrant. Le ventilateur s’arréte lorsque la température de I'air
soufflé est supérieure a 5 °C.

2 = PHI : la protection antigel de I'échangeur fonctionne lorsque la température est
inférieure a -3 °C (objectif PHI) et est assurée par le préchauffage prescrit par la maison
passive. Le ventilateur s’arréte lorsque la température de I'air soufflé est supérieure a
5°C.

« Synthétique », « aluminium », « enthalpique ».

Air repris : Réglage de la tension de commande du ventilateur de reprise/rejet.

Air soufflé : Réglage de la tension de commande du ventilateur de soufflage/air
extérieur.

Le réglage des vitesses s’effectue lors de la 1ére mise en service sous le menu
« paramétrage du systeme » (mot de passe : 0103), rubrique « vitesses », selon les
exemples du chapitre 3, pages 4-11.

Vitesse 0 = la vitesse O peut étre activée.

Vitesse 1 = la vitesse 0 ne peut pas étre activée (Vitesse 1 min. 1).

Stufe 00 B
Stufe | &
lindern Yoiter
Ve halonng Préchauffage : Mise en marche ou Arrét du préchauffage.
Ein |4
hus O
Waiter
Feuck Controle d’humidité : Le fonctionnement de la sonde d’hygrométrie peut étre paramétré entre « arrét », « a
FLEUS LIS (S’affiche seulement étages » ou « progressif » :
Aus o est raccordée !) « ARRET » Contréle de I'humidité désactivé.
AL « A ETAGES » Contréle de I'humidité régulé par paliers (Vitesses 0-1-2-3-4).
_ « PROGRESSIF » Contréle de I'humidité régulé de maniere progressive.

Le taux d’humidité régule la tension de commande des ventilateurs en continu, entre
la vitesse O et 4. Sur la commande a distance KWL-BEC et la page Web, le pilotage
sera indiqué en pourcentage.

Parameétres requis
Humidité seule : Seul le taux d’humidité est pris en compte pour contréler I'humidité, la température
ambiante ne sera pas prise en compte pour réguler le chauffage.
Température seule : Seule la température ambiante est prise en compte pour réguler la température, le taux
d’humidité ne sera pas pris en compte pour réguler I'humidité.
Combiné : L’unité KWL est régulée en fonction du taux d’humidité et de la température ambiante.
ert Valeur de consigne : Indigue le taux d’humidité max. souhaité. Réglage entre 20 et 80 % HR, par palier de 5 %.
Réglage usine : 50 %.
Wleiter
Schal tstufen Seuil de commutation : Indique le seuil de commutation en % d’humidité relative. Le réglage se fait par palier
de 5 %, entre 5 et 20 %. Lorsqu’un seuil est dépasseé, le palier suivant est activé.
10%r.F.
Weiter|

11
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Temps d’arrét
en heures :

Si la valeur de consigne n’est pas atteinte au bout de 2 heures, le contréle d’humidité
se désactive durant la valeur réglée.
Réglage entre 0 et 24 h, par palier de 1 h.

Sol wert

1000ppm

Veiter

Schaltstufen |

100ppn

[
Feiter|

Valeur de consigne :

Seuil de commutation :

£02-5leuarun: Contrdle de CO,: Le fonctionnement de la sonde CO, peut étre paramétré entre « arrét », « a étages » ou
« progressif » :
fu o « ARRET » Controle du CO, désactivé.
e e « A ETAGES » Contréle du CO, régulé par paliers (Vitesses 0-1-2-3-4).
« PROGRESSIF » Controle du CO, régulé de maniere progressive.
Yeiter

Le taux de CO, régule la tension de commande des ventilateurs en continu, entre la
vitesse O et la vitesse 4. Sur la commande a distance KWL-BE et la page Web, le
pilotage sera indiqué en pourcentage.

Indique le taux de concentration de CO, max. souhaité.
Réglage entre 300 et 2 000 ppm, par palier de 50 ppm.
Paramétre usine : 1000 ppm (valeur par défaut).

Indique le seuil de commutation. Par ex.: consigne = 1000 ppm, seuil de
commutation = 150 ppm, taux mesuré compris entre 850 et 1 000 ppm et vitesse 1
activée. Si la concentration de CO, passe a une valeur comprise entre 1000 et
1 150 ppm, la vitesse suivante s’activera (vitesse 2).
Réglage entre 50 et 400 ppm, par palier de 50 ppm.

VOC-Steuerung |

Aus 0
stufig 0
viufenlos B

@@ Weiter

sollwert

1000ppm

100ppm

Andarn Yeiler

Controle de COV :

Valeur de consigne :

Seuil de commutation :

Le fonctionnement de la sonde COV peut étre paramétré entre « arrét », « a étages »
ou « progressif » :

« ARRET » Contrdle du COV désactivé.

« A ETAGES » Contrdle du COV régulé par paliers (Vitesses 0-1-2-3-4).

« PROGRESSIF » Contréle du COV régulé de maniére progressive.

Le taux de COV régule la tension de commande des ventilateurs en continu, entre la
vitesse O et la vitesse 4. Sur la commande a distance KWL-BE et la page Web, le
pilotage sera indiqué en pourcentage.

Indique le taux de concentration de COV max. souhaité.
Réglage entre 300 et 2 000 ppm, par palier de 50 ppm.
Paramétre usine : 1000 ppm (valeur par défaut).

Indigue le seuil de commutation. Par ex.: consigne = 1000 ppm, seuil de
commutation = 150 ppm, taux mesuré compris entre 850 et 1 000 ppm et vitesse 1
activée. Si la concentration de COV passe a une valeur comprise entre 1 000 et
1 150 ppm, la vitesse suivante s’activera (vitesse 2).
Réglage entre 50 et 400 ppm, par palier de 50 ppm.

12
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DHCP

vergenden

Ja K2
Hein o
Waiter
IP Adresse
192, 168.199.022
Laleway
192. 168, 199.254

Subnetmask

255.255.255.000

Welter]

Andern Teiler

Les paramétrages suivants ne peuvent s’effectuer que si la centrale KWL est connectée a un réseau ou
directement a un ordinateur (voir description détaillée, page 24).
Sans connexion, les paramétrages sont inutiles.

DHCP :

Adresse IP :

Passerelle :

Masque sous-réseau :

Synchronisation avec

le portail easyControls :

Mise a jour
automatique logiciel :

Attribution automatique d’une adresse IP via un DHCP :
« Oui » (image a gauche) ou « Non ».

Aﬁiohage dépendant du paramétrage DHCP (voir ci-dessus) :
« ARRET » Indiquer 'adresse IP souhaitée.
« MARCHE » Affichage de I'adresse IP attribuée (image a gauche).

Aﬁiohage dépendant du paramétrage du DHCP :
« ARRET » Indiquer la passerelle souhaitée.
« MARCHE » Affichage de la passerelle attribuée. (image a gauche).

Affichage dépendant du paramétrage DHCP:
« ARRET » Indiquer le masque sous-réseau souhaité: 255.---.---.---
« MARCHE » Affichage du masque sous-réseau attribué (image a gauche).

En cochant la case «OUl», tous les parametres et les mesures effectués
seront envoyés sur le portail www.easycontrols.net. Ce portail est accessible
a tout moment pour paramétrer la centrale KWL. Des traitements de données
supplémentaires telles que les gradients de températures sont également possibles.

En cochant la case « oui », le systeme recherchera quotidiennement des mises a jour
pour le logiciel. S’il trouve une version plus récente du logiciel, la mise a jour se
fera automatiquement. L’installation se déroulera entre 23h00 et 5h00.

Conseil ! Cocher la case « Mise a jour automatique des logiciels ».

Une fois la 1% mise en service terminée, le commutateur KWL-BEC et le systeme redémarreront.

13
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CHAPITRE 4 4.0 Accés au serveur Web local
L’attribution de I'adresse IP de la centrale KWL est expliquée section 3.1, étape 1.

. , o Py :]
Régulation KWL® — easyControls Y#

FONCTION SERVEUR
WEB LOCAL 4.1 Comptes utilisateurs (voir aussi page 24)

— Compte utilisateur « Service »

Le compte utilisateur « Service » est uniqguement destiné au service technique Helios.

— Compte utilisateur « Avanced » (propriétaire)

Le compte utilisateur « Avanced » permet de d’utiliser le systéme de ventilation KWL avec une plage de fonction
basique. Le compte utilisateur « Service » est uniquement destiné au propriétaire.

— Compte utilisateur « Basic » (locataire)

Le compte utilisateur « Basic » permet de d’utiliser le systeme de ventilation KWL avec une plage de fonction
restreinte. Le compte utilisateur « Basique » est uniquement destiné au locataire et les fonctions de base ne peuvent
pas étre modifiées avec ce compte.

4.2 Description du portail Web Helios easyControls

@ http://192.168.0.0 A indiquer dans le champ d'adresse du navigateur

SNV d  Menu principal « Home »

ogrammes cou

Helios

|

| Lefat du systeme. Vitesse actueller 1

 Horloge hebdomadaire | Vitesse actuelle en %: 19
L —

g
-
2
=

e easyControls

@ Vitesse actuelle du ventilateur :
Affiche la vitesse activée du ventilateur (exemple : « ventilation nominale » vitesse 2).
- Vitesse actuelle du ventilateur en %
Dans le menu « configuration > sonde », si min. une sonde (CO2, COV ou hygrométrie) est configurée en foncti-
onnement progressif, la vitesse actuelle du ventilateur sera indiquée en % dans le sous menu « statut ».
Cet affichage en % définit la plage entre la vitesse minimale et maximale du ventilateur en fonction des valeurs du
voltage paramétré dans le menu « Configuration > Ventilateur ».

@ Choix du mode d'’utilisation :
Le mode actif est signalé par un texte de couleur verte dans le bouton.

ALTO - Bouton mode « AUTO »
[’activation des vitesses du ventilateur définie avec le programme hebdomadaire est relative au temps et les
vitesses du ventilateur sont régulées selon les valeurs mesurées des sondes CO2, COV ou humidité (accessoire).

Mak. - Bouton mode « MAN. »
Les vitesses du ventilateur peuvent étre ajustées avec les boutons - / +. La vitesse min. du ventilateur est réglée sur
1, la vitesse O du ventilateur ne peut étre activée. Le mode manuel passera en mode automatique a Oh00, tous les
jours. Cette option peut étre désactivée en se connectant au portail www.easycontrols.net.

© Bouton « Programmes courts » :
Cliquer sur le bouton « Programmes courts ». Cela permet d’accéder rapidement aux sous-menus « Activer marche
forcée », « Activer mode absence » et « Mode vacances », et, de paramétrer ces programmes courts.
Pour plus de détails concernant ces fonctions, voir menu principal « programmes courts » (page 15).

O Bouton « I'état du systeme » :
Cliquer sur le bouton «L’état du systéeme ». Cela permet d’accéder rapidement aux sous-menus « Statut » et
« Code erreur » et de paramétrer tous les parametres systeme. Pour plus de détails concernant ces fonctions, voir

menu principal « I’état du systéme » (page 15).

14
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Menu principal « Programmes courts »

=>» Sous-menu Activer marche forcée

@ Vitesse du ventilateur :
’ ’ La vitesse du ventilateur peut étre ajustée avec les boutons -/+. Cette vitesse durera selon la « Durée (5-180)
L minutes » indiquée.

@ Durée (5-180) minutes :
La durée du mode « marche forcée » peut étre ajustée avec les boutons -10 / +5 / +15. La durée peut étre
paramétrée de 5 a 180 minutes avec un palier de 5 minutes.

©® Bouton « Activer » :
Le mode « marche forcée » s’activera en cliquant sur ce bouton et Iintitulé du bouton se changera en « Annuler ».
Le mode « marche forcée » se désactive en cliquant sur « Annuler ».

@ Temps restant en minutes :
En activant le mode « marche forcée », le temps restant avant désactivation du mode s’affichera.

=> Sous-menu Activer mode absence

Mode absence

= [ +
Durée: (5-180) minules

=i+

@ Vitesse du ventilateur :
La vitesse du ventilateur peut étre ajustée avec les boutons -/+. Cette vitesse durera selon la « Durée (5-180)
minutes » indiquée.

@ Durée (5-180) minutes :
La durée du mode « absence » peut étre ajustée avec les boutons -10 / +5 / +15. La durée peut étre paramétrée
de 5 a 180 minutes avec un palier de 5 minutes.

©® Bouton « Activer » :
Le mode « absence » s’activera en cliquant sur ce bouton et 'intitulé du bouton se changera en « Annuler ». Le
mode « absence » se désactive en cliquant sur « Annuler ».

@ Temps restant en minutes :
En activant le mode « absence », le temps restant avant désactivation du mode s’affichera.
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=> Sous-menu Mode vacances

- Mode
| exsourriah — [ 4

| =

| emacnon RS

Fin (13062015

@ Mode vacances :
Possibilités : le mode « vacances » possede trois statuts « intervalle », « permanent » et « arrét ».

- Intervalle

Le systeme de ventilation KWL peut étre mis en route automatiquement selon des intervalles ajustables avec
une vitesse de ventilation/LUfterstufe déterminée (1 a 4). Le mode « intervalle » démarre avec une date définie de
« Début ». La centrale fonctionnera pendant la durée définie (par ex. 60 minutes) a intervalles réguliers (par ex. 2 h)
a la vitesse déterminée (1 a 4) jusqu‘a la date de fin indiquée.

Lorsque la date définie dans le champ « Fin » est atteinte, la centrale KWL bascule en mode automatique.

- Permanent
Le mode « permanent » démarre a la date définie dans le champ « Début ».
Lorsque la date définie dans le champ « Fin » est atteinte, la centrale KWL bascule en mode automatique.

- Arrét
LLe mode vacances est « désactivé ».

@ Reprise / Soufflage :
En mode vacances, seuls les modes reprise et soufflage peuvent étre choisis. La vitesse désirée pour ces modes
peut étre paramétrée via Menu>Configuration>Configurations des vitesses. Paramétrable pour les statuts

« intervalle » et permanent ».
@ Vitesse du ventilateur :

La vitesse du ventilateur peut étre ajustée avec les boutons -/+. La vitesse du ventilateur est activée en mode
vacances.

O Début :
Affiche la date désirée de début du programme.

@ Fin:
Affiche la date désirée de fin du programme.
(min. un jour doit se situer entre Début et Fin).

@ Intervalle :
Définit la durée entre 2 fonctionnements programmeés (durée de |‘arrét).

@ Fonctionnement :
Définit la durée du fonctionnement programmeé.

= Sauvegarder les paramétres en cliquant sur « Enregistrer ».
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Menu principal « L’état du systéme »

=> Sous-menu Statut

Nipcan || Fonctionnement en cours Paramitres KWL-ETF {Hygra)

Paramitres KWL-COV

e

Parameétres KWL-CO2
Mode: ¢ hefniment vl
| Progeanmes couts i 3
- Vitesse on % 1"

@ Mode:
Affiche le mode activé.

@ Vitesse :
Affiche la vitesse active.

© Vitesse en % : >> Affichage optionnel

=%

Dans le menu « configuration > sonde », si min. une sonde (CO2, COV ou hygrométrie) est configurée en fonctionne-
ment progressif, la vitesse actuelle du ventilateur sera indiquée en % dans le sous menu « statut ».
Cet affichage en % définit la plage entre la vitesse minimale et maximale du ventilateur en fonction des valeurs du

voltage paramétré dans le menu « Configuration > Ventilateur ».

@ Régime air additionnel (rpm) : affiche la vitesse actuelle de I'air soufflé.

Régime air vicié (rpm) : affiche la vitesse actuelle de I'air repris.

@ By-Pass:
Indique si le clapet du by-pass est ouvert (Auf) ou fermé (Zu).

@® Erreurs :

Si une erreur est détectée dans le systeme de ventilation KWL, I'unité s’éteindra ou des fonctions individuelles se
désactiveront selon I'erreur (voir page 17 pour la signification des messages d’erreur). Le nombre affiché indique le
nombre d’erreurs. Pour afficher la page « Code erreur », cliquer sur le bouton « Détails ».

@ Avertissements :

Si un état de fonctionnement anormal est détecté dans le systeme de ventilation KWL, I'unité s’éteindra ou des
fonctions individuelles se désactiveront selon l'erreur (voir page 17 pour la signification des messages
d’avertissements). Le nombre affiché indique le nombre d’avertissements. Pour afficher la page « Code erreur »,

cliquer sur le bouton « Détails ».

O Infos :

La page «Infos » affiche différentes informations concernant les états de fonctionnement, tel le changement de
filtre, la protection anti-gel, etc. Le nombre affiché indique le nombre d’informations. Pour afficher la page

« Code erreur », cliquer sur le bouton « Détails ».

© Valeurs températures :

Le systeme de ventilation KWL est équipé de série avec quatre sondes de température.
Des sondes de températures supplémentaires peuvent étre ajoutées parmi les accessoires disponibles.

(1) T° air extérieur :

(2) T° air soufflé :

(3) T° air repris :

(4) T° air rejeté :

(5) Sonde gaine air ext. :
(6) Sonde gaine air soufflé :

(7) Sonde retour registre WW :
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Raccordement air extérieur sur centrale KWL EC

Raccordement air soufflé sur centrale KWL EC

Raccordement air repris sur centrale KWL EC

Raccordement sur le c6té de I'air rejeté, directement derriere I'échangeur
Raccordement avant préchauffage KWL EM (VHZ) sur gaine air ext.
Raccordement aprés chauffage KWL EM (NHZ) sur gaine air soufflé
Raccordement sur chauffage KWL EM (NHZ) sur gaine air soufflé
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@ Sonde hygrométrique interne (reprise)
Affichage du statut de la régulation d’humidité. Marche ou Progressif, par ex.
Affichage de la valeur de la sonde d’humidité interne sur I'air repris. 46 % par ex.

@ Pré- / Chauffage
(8) Préchauffage = Statuts MARCHE ou ARRET
Préchauffage marche (en %) : affiche la chaleur actuelle en pourcentage avec préchauffage activé.
(9) Chauffage = Statuts MARCHE ou ARRET
Chauffage marche (en %) : affiche la chaleur actuelle en pourcentage avec le chauffage activé.

® Parameétres FTF-KWL (hygro)
Affiche le statut actuel — Arrét, Marche ou Progressif.
Affiche les sondes d’hygrométrie raccordées : mesure de chaque sonde.

® Paramétres VOC-KWL (taux de COV)
Affiche le statut actuel — Arrét, Marche ou Progressif.
Affiche les sondes de COV raccordées : mesure de chague sonde.

@® Parametres CO2-KWL (taux de CO,)

Affiche le statut actuel — Arrét, Marche ou Progressif.
Affiche les sondes de CO, raccordées : mesure de chaque sonde.

=> Sous-menu Code erreur

@ Erreurs / Avertissements / Infos :
Affiche toutes les erreurs, avertissements et informations possibles.
Erreurs : écriture rouge.
Avertissements : écriture orange.
Infos : écriture verte.

La liste compléte des erreurs et leurs solutions est consultable page 19!

NOTE I = Supprimer les messages d’erreurs via le bouton « Acquitter ».
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easyControls
by Helios
Signalisation des erreurs : « Erreurs », «Alertes » et « Infos »
Défa Remarque 3 olutio
Infos
Info 1 Changement de filtre Filtre encrassé Changer de filtres
Info 2 Echangeur de chaleur anti-gel Température extérieure froide Pour info, 'échangeur de chaleur s'éteint
automatiquement lors du dégel
Info 3 Erreur cartes SD Carte SD défectueuse / mal insérée Faire vérifier la carte SD par un spécialiste
Info 4 Module externe défectueux Raccord défectueux, Faire programmer par un spécialiste et
progarmmeé mais pas pris en compte vérifier le raccord KWL-EM
Affichage d'erreurs
Erreur 1 |Erreur du ventilateur «air soufflé~ (air extérieur) La vitesse de consigne du systéme de Vérifier I'installation (grille/filtre
ventilation n'est pas atteinte encrassé(e), clapets mal montés, etc.)
Erreur logiciel Réinitialiser (6teindre/allumer)
Mauvais raccordement Raccorder correctement les cables
Moteur/Hélice défecteux/se Changer le moteur / I'hélice
Erreur 2 |Erreur du ventilateur «air repris» (air rejeté) idem ,Erreur 1" (voir au-dessus) idem ,Erreur 1" (voir au-dessus)
Erreur 3 |-libre- - -
Erreur 4 |Erreur lors de I'écriture sur cartes SD Erreur interng Réinitialiser (éteindre/allumer)
Erreur 5 | Surintensité bus Trop de composants reliés au bus
Erreur 6 |-libre- - -
Erreur 7 |BASE : Tension préchauf. élect. non détectée sur le module de chaleur |Erreur d'électronique Réinitialiser (6teindre/allumer)
Erreur 8 |Module préchauf. élec. : Tension non détectée sur KWL-EM Préchauffage EM-Modul sans tension Raccorder/débrancher la tension
Erreur 9 |Module chauf. élec. : Tension non détectée sur KWL-EM Chauffage EM-Modul sans tension Raccorder/débrancher la tension
Erreur 10 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T1) - Air ext. - (abs. ou rupture de cable) [Aucun signal de sonde de temp. sur platine |Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 11 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T2) - Air souf. - (abs. ou rupture de cable)|Aucun signal de sonde de temp. sur platine |Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 12 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T3) - Air repr. - (abs. ou rupture de cable)|Aucun signal de sonde de temp. sur platine [Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 13 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T4) - Air rej. - (abs. ou rupture de cable) |Aucun signal de sonde de temp. sur platine |Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 14 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T1) - Air ext. - (court-circuit) Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 15 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T2) - Air souf. - (court-circuit) Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 16 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T3) - Air repr. - (court-circuit) Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 17 |BASE : Erreur sonde int. de temp. (T4) - Air rej. - (court-circuit) Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. 1a sonde de temp.
Erreur 18 |Module ext. configuré en tant que préchauf., mais non détecté ou en panne|Préchauf. progarmmé, mais aucun module  |Programmer le préchauf. ou programmer
EM raccordé KWL-EM en tant que préchauf.
Erreur 19 |Module ext. configuré en tant que chauf., mais non détecté ou en panne | Chauf. progarmmé, mais aucun module EM | Programmer le chauf. ou programmer KWL-
raccordé EM en tant que chauffage
Erreur 20 |Module ext (préchaut.) : Sonde de gaine (T5) -Air ext. - (abs. ou rupture de cable) [Aucun signal de sonde de temp. sur platine |Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 21 |Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T6) -Air souf. - (abs. ou rupture de cable)  [Aucun signal de sonde de temp. sur platine |Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 22 |Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T7) -Sonde retour WW - Aucun signal de sonde de temp. sur platine  |Raccorder correct. la sonde de temp.
(abs. ou rupture de cable)
Erreur 23 |Module ext (préchauf.) : Sonde de gaine (T5) - Air ext. - (court-circuit) | Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. 1a sonde de temp.
Erreur 24 |Module ext (chauf.) : Sonde de gaine (T6) - Air souf. - (court-circuit) | Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 25 |Module ext (chaut.) : Sonde de gaine (T7) -Reqistre retour WW - (court-circuit) | Court-circuit dans la gaine de sonde Raccorder correct. la sonde de temp.
Erreur 26 |Module ext. (préchauf.) : limiteur de sécurité automatique débloqué Surchauffe du préchauffage ! Réinitialisation automatique de
Non raccordé ou absence de pont Iinstallation aprés refroidissement
Rechercher la cause de la surchauffe
(débit trop faible,..)
Erreur 27 |Module ext (préchauf.) : limiteur de sécurité manuel débloqué Surchauffe du préchauffage ! Réinitialiser (éteindre/allumer)
Non raccordé ou absence de pont Rechercher la cause de la surchauffe
(débit trop faible,..)
Erreur 28 |Module ext (chauf.) : limiteur de sécurité automatique débloqué Surchauffe du chauffage ! Réinitialisation auto. ap. refroidissement
Non raccordé ou absence de pont Rechercher la cause de la surchautfe
(débit trop faible...)
Erreur 29 |Module ext (chauf.) : limiteur de sécurité manuel débloqué Surchauffe du chauffage ! Réinitialiser (éteindre/allumer)
Non raccordé ou absence de pont Rechercher la cause de la surchauffe
(débit trop faible,..)
Erreur 30 |Module ext (chauf.) : Registre WW anti-gel. mesuré sur retour WW (T7) | Température de retour trop faible Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas
(commutateur paramétrable < 7 °C par ex.) ou |a temp. ext. est trop froide
Erreur 31 |Module ext (chauf.) : Registre WW anti-gel. mesuré sur sonde souff. (T6) | Température soufflée trop faible Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas
(commutateur paramétrable < 7 °C par ex.) ou la temp. ext. est trop froide
Erreur 32 |Régistre anti-gel ext. .: (< 5 °C seul PHI), mesuré soit sur Température soufflée trop faible Vérifier temp. d'arrivée, augmenter au cas
(1.) module ext. (chauf.) : sonde de gain air souff. (T6) ou ou la temp. ext. est trop froide
(2.) BASE : sonde de gaine air soufflé (T2)
Alertes
Alerte 1 | Aucune valeur de la sonde d’humidité interne Contacter le SAV Helios
Alerte 3 | Serveur DNS non trouvé Contacter le SAV Helios
Alerte 4 | Erreur lors du téléchargement d'un fichier Contacter le SAV Helios
Alerte 5 | Erreur lors du calcul de la somme de controle Contacter le SAV Helios
Alerte 6 | Erreur de manipulation de la carte SD Contacter le SAV Helios
Alerte 7| Erreur lors de la lecture d'un fichier de la carte SD Contacter le SAV Helios
Alerte 8 | Erreur lors de la mise en ligne d'un fichier Contacter le SAV Helios
Alerte 9 | Autre erreur Contacter le SAV Helios

Réinitialisation des notifications d’erreurs, d’informations, d’alertes
La réinitialisation de la commande a distance se fait sur le commutateur a glissiere. Pour cela, glisser I'interrupteur deux fois vers le haut

et une fo

is vers le bas, et ce ,en I'espace d’une seconde.
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easyControls
Menu principal « Horloge hebdomadaire »

@ Profil :
Possibilité de choisir parmi les programmes suivants :
« Standard 1 », « Standard 2 », « Standard 3 », « Utilisateur 1 », «Utilisateur 2 », « Arrét ».
= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

Standard 1 .

g]

g

z]

@ Réglage programme hebdo :
rgn‘rﬂl Naviguer entre les champs de sélection avec la touche TAB !
Choix du jour de la semaine : « Lundi » a « Dimanche ».
Les choix suivants sont possibles :
— Choix de la vitesse souhaitée : de 1 a 4.
— Horaire de « 00:00 » a « 23:59 » pendant lequel la centrale fonctionnera selon la vitesse sélectionnée.

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

20



Manuel d’utilisation

easyControls

Régulation KWL® — easyControls

- Profil « Utilisateur 1 »

EXEMPLE [=5°

o | dour s =
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@ Réglage programme hebdo :
Choix du jour de la semaine : « Lundi » a « Dimanche ».
Les choix suivants sont possibles :
— Choix de la vitesse souhaitée : de 1 a 4.
— Horaire de « 00:00 » a « 23:59 » pendant lequel la centrale fonctionnera selon la vitesse sélectionnée.

@ Copier les paramétres :
Avec le bouton « Tout sélectionner », il est possible de recopier certains jours ou tous.
« Activer » ou « désactiver » les cases a cocher ou « Annuler la sélection » .

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

.

Uit 1 12
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"= 00
" 00
T e 00
00
o 00
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Copier los paramotros.
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@ Réglage programme hebdo :
Choix du jour de la semaine : « Lundi » a « Dimanche ».
Les choix suivants sont possibles :
— Choix de la vitesse souhaitée : de 1 a 4.
— Horaire de « 00:00 » a « 23:59 » pendant lequel la centrale fonctionnera selon la vitesse sélectionnée.

Naviguer entre les champs de sélection avec la touche TAB !

Vue d’ensemble : programme hebdo prédéfini « Standard 1-3 ».

Standard 1

Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 23:00 23:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 2

Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30-22:30 22:30 - 24:00
Mo. - Fr. Stufe 1 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Samstag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-9:00 9:00-10:30 10:30-15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

Standard 3

Zeit 0:00-5:30 5:30-8:00 8:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00 - 21:00
Mo. - Fr. Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 3

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Samstag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2

Zeit 0:00-6:30 6:30-8:00 8:00-11:30 11:30-13:00 13:00-22:00 22:00 - 24:00
Sonntag Stufe 2 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2
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MENU >

EXEMPLE =

easyControls

Régulation KWL® — easyControls

Menu principal « Chauffage »

@ Chauffage :

Possibilité de choisir parmi les programmes suivants :

« Standard 1 », « Standard 2 », « Constant », « Utilisateur 1 », «Utilisateur 2 », « Arrét ».

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

- Profil chauffage « Standard 1 »

w208

Standard 1

dejour [T Moso
. R

(~Activation de chauffage pendant la période planifié

=

T° max. air (10-40) en °C:

T° min_ air (10-40) en °C:

Uniguement sur sondes de gaine

soufflage et sondes T° et HR raccordées

(50—

. Réglage prog hebdo

Jour: | Lu. =]

N Temp. De A
°C

1 [ foooo (o630
2 [m 7 feesn [fi300
3 fie [130 (1330
4 [ (@30 i
5 [ [roo [2400

Vue d’ensemble : horloge hebdomadaire prédéfinie pour chauffage « Standard 1-2 ».

Standard 1 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:30-11:30 11:30-13:30 13:30-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Mo.-Fr. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00 - 8:30 8:30-12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 23:00 23:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:30 8:30-9:30 9:30-21:00 21:00-23:00 23:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Standard 2 Nachheizung
Zeit 0:00-6:30 6:00-8:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:30 20:30 - 22:30 22:30 - 24:00
Temp. Mo.-Fr.  AUS 18°C AUS 17°C 18°C 17°C AUS
Zeit 0:00-8:00 8:00-8:30 8:30-10:00 10:00-18:00 18:00-21:00 21:00 - 24:00
Temp. Sa. AUS 17°C 18°C 17°C 18°C 17°C
Zeit 0:00 - 9:00 9:00-10:30 10:30 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 24:00
Temp. So. AUS 17°C 18°C 17°C AUS

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».
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easyControls

EXEMPLE [

ATTENTION A\

Régulation KWL® — easyControls

- Profil chauffage « Utilisateur 1 »

™

1

Lo O oMa B oMe

o8 jou 1 Mois: |10

sjour 1 Meis: (5

Reégiage programme hebdo

dour {Ly
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=%

A\ Si aucun module d’extension KWL-EM n’est raccordé, le profil « Chauffage » est désactivé.

© Activer le chauffage sur une période de I'année

A partir du jour : ....

Jusqu’au jour :

Cette fonction permet d’activer le chauffage pendant une période de temps donnée.

@ Température

Mois : ....
Mois : ....

Cette fonction n’est disponible que si des sondes de gaine sur I'air soufflé / hygro sont raccordées.
— Température de gaine max. (13-40) en °C : Valeur limite haute de température de soufflage afin d‘éviter une

surchauffe du batiment en mi-saison.

— Température de gaine min. (10-37) en °C : Valeur limite basse de la température de soufflage pour interdire

le free-cooling en été et éviter une consommation d‘énergie inutile

© Réglage programme hebdo :

Choix du jour de la semaine : « Lundi » a « Dimanche ».

Les choix suivants sont possibles :
— Valeur de la température en °C.
— Horaire de « 00:00 » a « 23:59 » pendant lequel la centrale fonctionnera selon la vitesse sélectionnée.

@ Copier les paramétres :
Avec le bouton « Tout sélectionner », il est possible de recopier certains jours ou tous.
« Activer » ou « désactiver » les cases a cocher ou « Annuler la sélection ».

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».
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Menu principal « Données techniques »

% 5 @ w2080
ik, PP T s
Type: KWL EC 300W R i fl
Helies
N° Réf: 04232001
Adresse MAC: 80:4B:20:01:0F:D1
Code de sécurité: F29C6850
Numéro de série: 668
Code production: 04113
~Informations techniques sur Web
Infos appareil { Manuels
| Data Security / Disc claimer
~ Service-Hotline - Votre ligne directe pour nous joindre!-
Service SAV / Service client / Piéces détachées:
+(33) (0) 148 657561

@ Information appareil :
Données concernant la centrale KWL installée :

- Type — Code de sécurité
— N° Réf. — Numéro de série
— Adresse MAC — Code production

@ Informations techniques sur Web :
Infos appareil / Manuels : > Lien vers le site Helios pour obtenir plus d’informations techniques.
Data Security / Disclaimer : Lien vers les notes concernant la protection des données.

©® Service-Hotline — Votre ligne directe pour nous joindre ! :
Service SAV / Service client / Pieces détachées : +(33) (0) 1 48 65 75 61

MENU > Menu principal « Accés Web »

 Réseau

Utiliser DHCP

Adresse IP- [c10s3 120
Masque sous-réseau: (355 255 2660
Passerelle: (R
Serveur DNS: [lo1033e
Serveur DNS almliaire,{w

@ Paramétrages réseau :
Paramétrer les configurations suivantes dans le menu « Acces Web » :

— Utiliser DHCP : activer statut Cocher la case ou « désactiver ».
En cochant « utiliser DHCP », tous les paramétres réseau seront automatiquement attribués.

— Hostname : attribué automatiquement ou renommable au choix.
Lorsque le hostname est renommé (« MonKWL » par ex.), la centrale est accessible via le navigateur sans
connaissance nécessaire de I'adresse IP.

— Adresse IP : attribuée automatiquement ou a déterminer.

— Masque sous-réseau : attribué automatiquement ou a déterminer.

— Passerelle : attribuée automatiqguement ou a déterminer.

— Serveur DNS : attribué automatiquement ou a déterminer.

— Serveur DNS auxiliaire : attribué automatiquement ou a déterminer.

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

NOTE &% Lorsque les parameétres réseau sont renseignés manuellement, les noter. Seule I'adresse IP indiquée donnera
acces a I'unité aprés la sauvegarde !

24



Manuel d’utilisation

easyControls

by Helios

MENU > Menu principal « Configuration »

=>» Sous-menu Systéme

Régulation KWL® — easyControls

Configuration sy = Etats ‘
Langue Francais = Version logiciel: 220

Format: ii.mm.aaaa || Nombre de tours ‘
Lot - < | Soufhage om) [ o '
Heure du routeur: 02.022016  08:30:32  Extraction (rpm) o |

Le temps du systéme 02.02.2016 08:30:35 Heures de fonctionnement

Différence de GMT en heures: T Vent. Soufflage: 0.1

Vent. Extraction: 01

}‘ Données. mnnw \ i Heure du routeur pour sauvegarde: 3]

| | | Date: 02022016 | | Préchauffage: [ 00
I S | Heure: 083032 | | Chauflage: [ o0

I %ﬁm i _I‘ Différence de GMT en heure: + % production de chaleur

|
! |
| iw ? ' | Heure hiver / ét6: # Préchauffage: 0 |
| EEEE:% , | Activer mode de service toujours a minuit - 1 Chauffage: ) i

\ W teur

| s " | | Update logiciel automatique: F
R —
| ' | Synchronisation avec portail Helios: @

|
‘ Premiére mise en ‘
| [["rrrrerore— I
Men compte ? |

@ Configuration systéme :
Langue :
Choix de la langue (9 langues possibles) : « Frangais », « Deutsch », « English », etc.

Format :
Choix du format de la date : « j.mm.aaaa », « mm.jj.aaaa » ou « aaaa.mm.jj ».

Location de I'unité :
Choix du pays : France, etc.

Heure du routeur :
Valeur par défaut du systeme.

Différence de GMT en heures :
Valeur par défaut du systeme.

Heure du routeur pour sauvegarde :

Date : mise a jour simple de la date interne de la centrale.

Heure : mise a jour simple de I'heure interne de la centrale.

Différence de GMT en heure : réglage en heures du décalage par rapport a I‘heure de Greenwich.

Heure hiver/été : changement d’heure automatique lorsque la case est cochée.

Activer mode de service toujours a minuit : le mode de service du systeme KWL sera réinitialisé automatiquement
a minuit et rebasculera en mode automatique.

— Update logiciel automatique :

Si cette case est cochée, le systéme cherchera quotidiennement les mises a jours logiciel disponibles. Si une
nouvelle mise a jour est trouvée, elle sera automatiquement installée.

LLa mise a jour s’effectue entre 23h et 05h.

Conseil : cocher la case « Update logiciel automatique » !

— Synchronisation avec portail Helios :

Si cette case est cochée, tous les états de fonctionnements et valeurs mesurées seront régulierement envoyés sur
le serveur du portail www.easycontrols.net. Ce portail Web est accessible continuellement : il permet d’accéder au
systeme de ventilation et de configurer les paramétres en détail.

D’autres possibilités (paramétres sondes de température, etc.) sont également accessibles via le portail Internet
easyControls.

= Mise a jour logiciel

ATTENTION A Si les cases « Update logiciel automatique » et « Synchronisation avec portail Helios » sont décochées
par l'utilisateur, toute garantie sera annulée !
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easyControls

. . ® _ TR
Régulation KWL® — easyControls #

@ Etats
Version logiciel : affiche la version actuelle du logiciel installé.

® Nombre de tours
Soufflage (rpm) : affiche de nombre actuel du ventilateur de soufflage.
Extraction (rpm) : affiche de nombre actuel du ventilateur d’extraction.

©® Heures de fonctionnement
Affiche les heures de fonctionnement a jour pour les unités suivantes :
Ventilateur de soufflage ; ventilateur d’extraction ; préchauffage ; chauffage.

©® % production de chaleur
Préchauffage :
Chauffage :

= Confirmer le choix avec « Enregistrer » ou annuler avec « Annuler ».

=> Sous-menu Dispositif

~Configuration appareil ~Byp S
Mode - Bypass Aclivez la période allant de Ia date: [1 Mois:[0
Pﬁ“a!fﬁaﬂe Type: EH-Basis . S wosfo
el m T° ambiante / air repris en °C r
.C“'r*"ﬁage ‘Vpe Min. T° air extérieur en °C fe—
e pré_'c mm: fo Refroidissement de Iair exteme passive: indisponible | - |
Echangeur de chaleur de type{ plastique |
Conlact externe: [ GTC
Sortie alarme: Modbus activé:
Commande 3 positions: Marche ~Restaurer paramétres usine
Commande digitale: Marche ‘Conserver programme hebdo:

e e Resel réglages usine
Intervalle en mois B
Temps restant. [s7

@ Configuration appareil :

Dans le menu « Configuration appareil », les parametres suivants peuvent étre définis :

Mode : « (1) DIBt » ou « (2) Maison passive ».
Préchauffage type : « EH-Basis », « EH-ERW », « SEWT » ou « LEWT ».
Préchauffage : « Arrét » ou « Marche ».

Chauffage type : « Electrique » ou « Eau chaude ».

Tempo pré-/chauffage : Durée du tempo (en minutes).

thangeur de chaleur type : « Plastique », « Aluminium » ou « Enthalpique ».
Contact externe : Fonction 1 a 6.

Sortie alarme : « Tous défauts » ou « Défaut isolé ».

Commande 3 positions : « Arrét » ou « Marche ».

Commande numérique : « Arrét », « Marche » ou « Afficher seulement ».

@ Entretien filtres :

Intervalle en mois : 6 (paramétrage usine).
Temps restant (en jours) : 180 (par ex.).
® Réinitialisation entretien filtre
Lorsque le temps restant est écoulé (O affiché), le filtre (air extérieur) doit étre changé.
— Sur la commande 3 positions KWL-BE, un clignotement (page 17, erreur 1) indiquera lorsque le temps est écoulé
(changement de filtre nécessaire).
La réinitialisation pour la commande a 3 positions se fait via la glissiere. Pour cela, glisser I'interrupteur une fois
vers le haut puis vers le bas, et ce en I'espace de 1 seconde.
— Sur la commande a distance KWL-BEC, le message d’erreur « Info 1 » s’affichera.
La réinitialisation de la commande a distance et de ses messages d’erreur doit se faire apres le changement de
filtre ou apres I'ouverture de la trappe de visite.
Apres le redémarrage, I'intervalle de changement est de 6 mois (possibilité de le paramétrer de 1 a 12 mois).
REMARQUE : Si un changement d’intervalle est paramétré (3 mois par exemple) avant le changement de filtre,
celui-ci sera pris en compte aprés le changement de filtre.
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© Bypass:
Activez la période allant de la date :
Jour: ... Mois : ....
Jour: ... Mois : ....

Cette fonction permet d’activer la fonction bypass selon une période définie.

Min T° air extérieur en °C : 18 (configuration usine).
Offset T° air soufflé en °C : 4 (configuration usine).

Refroidissement passif de I'air extérieur : statuts « MARCHE » ou « ARRET ».
Lors de I'utilisation de la climatisation dans un batiment en été, I’échangeur a contre-courant peut étre utilisé pour
refroidir I'air entrant. Cette fonction s’active avec « Refroidissement passif de I'air extérieur ».

Attention !
ATTENTION A En activant le refroidissement passif de I'air, I'obturateur doit étre retiré (voir photos) pour que toute

accumulation de condensation au niveau de Il'air extérieur puisse s’évacuer. Une fois la fonction
« Refroidissement passif de I'air extérieur » désactivée (hiver), I'obturateur peut étre remis.

O GTC:
En cochant cette case, I'interface MODBUS sera activée.

@ Restaurer les paramétres usine :
Conserver programme hebdo : cocher la case pour I'activer.

ATTENTION A\ /\ En activant cette case, toutes les entrées du programme hebdo seront effacées !

Reset réglages usine :
= Restaurer !
= Confirmer les paramétres via « Enregistrer » ou alors «Annuler ».
Remarque : le temps restant avant changement de filtre ne sera pas changé.

=> Sous-menu Ventilateur

@ Configuration ventilateurs Extraction / Soufflage

Vitesse 1 : Extraction ... Soufflage ...
Vitesse 2 : Extraction ... Soufflage ...
Vitesse 3 : Extraction ... Soufflage ...
Vitesse 4 : Extraction ... Soufflage ...
Vitesse min. : Statut « 0 » ou « 1 »

Le choix de la vitesse « O » peut étre configuré comme fonction d’extinction.
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Vitesse « 1 a 4 ».
Vitesse « 1 a 4 ».

Réglage soufflage :
Réglage extraction :

® Commande 3 positions/ GTC (Gestion Technique Centralisée) :
Controle de la vitesse : au choix « 0-10 V » (réglage usine).

ou « Paliers » avec les sous-menus :

- Plage 0-2 V Vitesse 0
— Plage 2-4 V Vitesse 1
— Plage 4-6 V Vitesse 2
- Plage 6-8 V Vitesse 3
- Plage 8-10 V Vitesse 4

= Confirmer les paramétres avec « Sauvegarder » ou alors « Annuler ».

=> Sous-menu Sondes

{ VR |
Le mode veille pour le contrdle du capleur | Amét  |=]
Capteur d'humidité interne I Hygro-T° | coz Configuration COV. 1
contrdée de ITwmidité. | Progressif || :cwlltls anicﬁ.é:f?twessi! al Conlrdle COZ: | Progressil  |»| | | Conlrdie GOV | Progressil =)
. ; ([l FTF ADA [Hygro soule[=] (KWL Co2 AD1 [ voc AD1
S RsE L) [k FTF AD2 (Hygoseuel=) | KWL CO2 ADZ WL VOC ADZ
([kwL FTF AD3 [Fygro seute =] [kwL co2 AD3 [kwL voc a3
Janvier-Mars 40 [k FTF AD4 | Hygro seula ] KWL CO2 AD4 (KWL vOC AD4
err N 5 [kwLFTFADS {Hygro saute = [kwL co2 ADS [k voc ADs
: - [kwnFTF ADG [Hygro seue =) (kw1 co2 ADs vt vorc ADs
palt:Soptartrg (kv FTF ADT [FHygro seute[=] (kWL CO2 AD7 | [KWLVOC AD7
Octobre-Décembre: a0 [k FTF ADS [Hygro seule =] [kwi coz aDs [kwi voc aps
HBEE o ane 0 2 Consgne humidie @00) % 149 consgnecoz 1990 | |consigne cov 1200
HR: (450-2000) ppm: (450-5000) ppmc
|Echello do commutation e Echollo do 100 ecnate 10
|(5-20) % HR: commutation (50-200) commutation (50-200)
[Tormgs et on heures @24y 12 st e i

Toutes les sondes connectées (humidité, CO2, COV) sont affichées. Pour chaque sonde connectée (8 unités max.), il

est possible de modifier les paramétres et les consignes dans le champs a cété.
La désignation de la sonde peut étre modifiée individuellement !
La sonde « KWL-FTF 1 » peut par exemple étre renommée en « Salle de bain ».

@ Mode veille pour contréle des sondes
La régulation peut étre désactivée pour un temps défini.

® Sonde d’humidité interne
Contréle de I'humidité : « Arrét » ou « Progressif ».
Valeurs de consigne : paramétrables individuellement pour 4 trimestres.

- Janvier - Mars 60 %
- Avril - Juin 75 %
- Juillet - Septembre 75 %
- Octobre - Décembre 60 %
Temps d’arrét en heure (0-24) : 2

® Configuration des sondes de température et d’hygrométrie
Controle d’humidité - Les choix suivants sont possibles : « Arrét », « Par paliers », « Progressif ».

— KWL-FTF AD1 Hygro seule
— KWL-FTF AD2 Hygro seule
— KWL-FTF AD3 Hygro seule
- KWL-FTF AD4 Hygro seule
— KWL-FTF AD5 Hygro seule
— KWL-FTF AD6 Hygro seule
— KWL-FTF AD7 Hygro seule
— KWL-FTF AD8 Hygro seule

(;onsigne d’humidité (20-80) % HR : 45 (réglage usine).
Echelle de commutation (5-20) % HR : 10 (réglage usine).
Temps d’arrét en heures (0-24) : 2 heures (réglage usine).
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@ Configuration CO2
Contréle CO2 - Les choix suivants sont possibles : « Arrét », « Par paliers », « Progressif ».
— KWL-CO2 AD1
— KWL-CO2 AD2
— KWL-CO2 AD3
— KWL-CO2 AD4
— KWL-CO2 AD5
— KWL-CO2 AD6
— KWL-CO2 AD7
— KWL-CO2 AD8
Consigne CO2 (450-2000) ppm : 1000 (réglage usine).
Echelle de commutation CO2 (50-200) ppm : 100 (réglage usine).

@ Configuration COV :
Contrble COV - Les choix suivants sont possibles : « Arrét », « Par paliers », « Progressif ».
— KWL-VOC AD1
— KWL-VOC AD2
— KWL-VOC AD3
— KWL-VOC AD4
— KWL-VOC AD5
— KWL-VOC AD6
— KWL-VOC AD7
— KWL-VOC AD8
Consigne COV (450-2000) ppm: 1200 (réglage usine).
Echelle de commutation COV (50-200) ppm : 100 (réglage usine).

= Gonfirmer les changements avec « Sauvegarder » ou alors « Annuler ».

Menu principal « Premiére mise en service »

MENU >

e e IR S ER RN A A
T Pa ol Wit

Langus Francaie |=| | Lomode voille pour la contrle du March |=| A
WVentilabion minimas: | 50 30
Format. ii men saaa x| mmmuﬁ.m Aﬁnu Naikalion narmake: 50 G0
L [Doutschiand [=] | | controie de Fumicie: Progrozai|=| | | Ventilston forcée: 65 les
Himire chs ot DO2IG 130933 || consione humidind (0-100) % oF- L

Différence da GMT en heure: [ =
Contride humidee:
Heure hver [ ébé- =

o

e

-

T
2

[Progressi [

Activer Mode dutissaton Auto’ foujours & minut. = Coneign humidité (30951 % HR: @
: : 10

—

Progrossif |=|

.

Tomps d'amet on hounas (0-24) 2
Lipdats fogicial aulomtique- o
‘Synchronisation avec portail Hobos:
LM spiogen | SR
Consigne CO2 (450-2000) ppm: 000
Configuration appareil Echalia de commutation (50-200) ppm. 100
Vitossa min [0
Cantréla COV: )
Echangeur type- Flastique. |2 Progress b
| ooy
Commande 3 positions: Marche [=| LT {450-2000) pprm: 1200
Echelis e R T

Confguration: 1{DIBT) e

Toutes les informations et configurations importantes peuvent étre vues rapidement et clairement dans ce menu.
Une description détaillée des étapes de la « 1% mise en service » des centrales KWL se trouve dans le chapitre 3,
section 3.2.

= Gonfirmer les changements avec « Sauvegarder » ou alors « Annuler ».
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Menu principal « Mon compte »

wp Sous-menu Menl Modus

© Vue du menu

Mot de passe : 'helios! I=5° - Compte de Putilisateur « Se'rvit?e ” . . -~
Une fois le mot de passe renseigné, le compte utilisateur « Service » permet d'utiliser la centrale KWL avec une plage

prédéfinie de fonctions (voir schéma ci-dessous), dédiée spécifiqguement au « SAV ».

Mot de passe : !helios! I=5° — Compte de I'utilisateur « Advanced » (propriétaire)

Une fois le mot de passe renseigné, le compte utilisateur « Advanced » permet d’utiliser la centrale KWL avec une plage
prédéfinie de fonctions (voir schéma ci-dessous), dédiée spécifiquement au « propriétaire ».
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— Compte de I'utilisateur « Basic » (locataire)
Mot de passe : gasy I h -y . ) "
Une fois le mot de passe renseigné, le compte utilisateur « Basic » permet d’utiliser la centrale KWL avec une plage

prédéfinie de fonctions (voir schéma ci-dessous), dédiée spécifiguement au « locataire ».

@ Changer mot de passe

Le mot de passe doit composer huits chiffres.

Ancien mot de passe :

Nouveau mot de passe :

Confirmer mot de passe :

® Confirmer les changements avec « Sauvegarder » ou alors « Annuler ».
wp Sous-menu Déconnectez-vous

Vous vous étes déconnecté avec succes !

Helios
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Descriptions des fonctions

5.0.1 System Boot (démarrage systéme)

Apres chaque redémarrage du systeme, tous les composants reliés au BUS numérique sont vérifiés. Si un composant
est déconnecté du system boot, un message s’affichera immeédiatement (Info 4). Ne pas connecter les composants
lorsque I'unité est en marche, ils ne seront reconnus qu’aprés un redémarrage du systeme.

5.0.2 Mode ventilation
L’unité de ventilation KWL EC peut fonctionner selon deux modes : « manuel » et « auto ».

Mode manuel :

Les accessoires KWL-BE (entrée 0-10V) et KWL-BEC sont activés en mode « manuel ». Le paramétrage de la
ventilation se fait via ces accessoires ou via le serveur Web local avec I'interface Web. Le programme hebdomadaire
pour la vitesse des ventilateurs et la régulation en fonction des valeurs mesurées des sondes COV, CO» et HR sont
désactivés.

La vitesse des ventilateurs et le signal de commande (en %) dépendent des composants connectés. Si aucun mo-
dule KWL-BE (entrée 0-10 V) n’est connecté, la vitesse des ventilateurs s’affiche sur I'écran de la KWL-BEC et sur
celui du serveur Web local. Si un module KWL-BE (entrée 0-10 V) est connecté, la valeur (%) de la puissance du
ventilateur est donnée. Dans ce cas: 0V =0 % et 10V = 100 % (les ventilateurs fonctionnent a partir de 17 %).

Le commutateur KWL-BE (entrée 0-10 V) ne peut étre utilisé qu’en mode « manuel ».

Le changement de fonction « auto » vers « manuel » n’est pas possible avec le commutateur KWL-BE.

Mode auto :

En mode «auto », la vitesse des ventilateurs est paramétrée avec le programme hebdomadaire. Si les sondes
COV, CO» et HR (accessoires) sont connectées, les valeurs mesurées vont agir sur la vitesse du ventilateur. Si des
vitesses différentes sont demandées en interne, la valeur la plus haute sera toujours sélectionnée. L’affichage de la
vitesse et de la puissance (%) des ventilateurs dépend des accessoires connectés en cours d’utilisation.

Si une sonde COV, CO2 ou HR est connectée avec la configuration « paliers », le palier sera affiché sur I'écran de la
KWL-BEC et sur I'interface du serveur Web local.

Si toutes les sondes COV, CO2 ou HR sont connectées avec la configuration « paliers », la puissance du ventilateur
(%) sera ajoutée.

Danscecas: 1,7V =1 % et Vitesse 4 = 100 % (Vitesse 0 = 0 %).

5.0.3 Marche forcée

La fonction « Marche forcée » permet de programmer une vitesse spécifique pour une période donnée. Ce mode
peut étre activé ou désactivé en tout temps via la KWL-BEC, le serveur Web local, le contact externe ou via le portail
easyControls (www.easycontrols.net). La durée et la vitesse de la marche forcée peuvent étre paramétrées a I'aide
des menus suivants :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 13

— www.easycontrols.net

5.0.4 Mode absence

La fonction « Mode absence » permet de programmer une vitesse spécifique pour une période donnée. Ce mode
peut étre activé ou désactivé en tout temps via la KWL-BEC, le serveur Web local, le contact externe ou via le portail
easyControls (www.easycontrols.net). La durée et la vitesse du mode absence peuvent étre paramétrés a 'aide de :
— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 13

— www.easycontrols.net

5.0.5 Programme hebdomadaire

Les paliers peuvent étre programmés de facon hebdomadaire. Il 'y a 3 programmes heb-
domadaires disponibles en standard et deux autres supplémentaires peuvent étre créés.
Dix périodes avec des différentes vitesses peuvent étre définies par jour. Cette option peut étre désacti-
vée si le programme n’est pas désiré. Le programme hebdomadaire est juste actif en mode « auto ».

Le programme hebdomadaire peut étre paramétré a I'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 18

— www.easycontrols.net

5.0.6 Programme hebdomadaire de préchauffage/chauffage (accessoire)

Avec le programme hebdomadaire de chauffage, la température de soufflage peut étre paramétrée en fonction de
I’heure. Il y a 2 programmes hebdomadaires disponibles en standard et deux autres supplémentaires peuvent étre
créés. Avec le mode « constant », possibilité d’'une température permanente. Dix périodes avec des différentes vites-
ses peuvent étre définies par jour. Cette option peut étre désactivée si le programme n’est pas désiré. Le programme
hebdomadaire est actif en modes « manuel » et « automatique ».

Le programme hebdomadaire de préchauffage / chauffage peut étre paramétré a I'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 20

— www.easycontrols.net
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La température d’une piece peut étre paramétrée avec la sonde hygro KWL-FTF. Différents paramétrages sont
possibles. Une température minimale et maximale d’air peuvent étre paramétrées. Le paramétrage se fait sur la base
d’une commande Burst ce qui permet une un paramétrage progressif de la sortie de chaleur entre 0-100 %.

Note :

— Si le chauffage électrique est active, la temporisation du soufflage est aussi activée. Sila centrale KWL EC est éteinte,
le ventilateur de soufflage fonctionnera. La durée standard du fonctionnement est de 60 secondes et peut étre
changée a 120 secondes. Lorsque le chauffage n’est plus utile, il s’éteindra.

—Le chauffage s’activera seulement si les moteurs ont atteint une vitesse min. de fonctionnement et que la limite max.
de température n’est pas atteinte.

Les piéces ne peuvent pas étre chauffées avec une centrale KWL EC ! Seul I'air soufflé est chauffé. C’est

pourquoi il est important de chauffer la piéce !

5.0.7 Valeurs de sondes

Les centrales KWL de série sont livrées avec des sondes de température pour I'air extérieur, I'air soufflé, I'air repris et
I’air rejeté. D’autres accessoires sont disponibles tels que d’autres sondes température, mais aussi, des sondes de
CQV et de COq. Les valeurs actuelles des sondes peuvent étre lues a I'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 15

— www.easycontrols.net

Les valeurs de sondes peuvent étre vues et analysées sur une année via I'interface easyControls.

5.0.8 Mode vacances

Avec le mode vacances, des vacances peuvent étre programmées a l'avance. Un cycle de ventilation défini :
«intervalle » ou « permanent ». Lorsque la date de début est atteinte, le mode vacances démarre automatiquement.
Lorsque la date de fin est atteinte ou lorsque que le programme est désactivé, le mode s’arréte automatiquement.

5.0.9 Protection antigivre de I‘échangeur a contre-courant

L’échangeur de chaleur a contre-courant a été congu pour optimiser au maximum I’économie d’énergie. Désormais,
I'efficacité de I'échangeur de chaleur est constamment calculée. Ainsi, I'air extérieur, soufflé et repris sont analysés.
Si l'efficacité min. de I'échangeur n’est pas atteinte, le préchauffage fonctionnera. Si I'efficacité de I'échangeur
n‘augmente pas malgré I'activité du préchauffage, le ventilateur de soufflage sera arrété.

5.0.10 Protection antigel de la batterie a eau chaude

La protection anti-gel de la batterie a eau chaude est assurée par une sonde de température placée sur le retour eau
chaude et une sonde de gaine. Les sondes sont connectées au module d’extension KWL-EM tout comme la vanne 3
voies et la pompe de circulation.Si la température mesurée sur I'une des deux sondes descend au-dessous de 7 °C,
la centrale se met en arrét d’urgence. Les registres se fermeront, la vanne s‘ouvrira et la pompe sera mise en marche.

Lorsqu‘on utilise une batterie a eau chaude, il convient de raccorder des registres sur I‘air neuf et I‘air rejeté.

5.0.11 Protection anti-gel pour batterie eau chaude indépendante

Lorsque la température de soufflage est inférieure a +5 °C, les ventilateurs de soufflage et d’extraction s’éteignent
afin de protéger la batterie a eau chaude des dégats du gel. Le message d’erreur n° 32 (rouge) sera alors affiché.
Lorsque la température de soufflage passe au-dessus de 5 °C, les ventilateurs de soufflage et d’extraction se rallument
automatiquement.

5.0.12 Préchauffage (accessoires)

Selon le modele, un préchauffage peut étre monté dans la centrale ou en gaine de prise d‘air extérieur, connecté au
module KWL-EM.

Le préchauffage a pour fonction de réchauffer I'air extérieur. Cette installation est nécessaire s'il existe un risque de
givrage ou si la température de confort de 16,5 °C (donnée du PassivHaus Institut) n’est pas atteinte pour I'air soufflé.
Le préchauffage est enclenché par la protection anti-givre et par la température de confort. Le réglage se fait sur le
principe de la commande Burst, ce qui permet une régulation progressive d’un chauffage entre 0-100 %.

Remarques :

—La température de confort n’est active que dans une configuration Maison passive (configuration 2). Si un chauffage
est également installé, la température de soufflage est augmentée jusque 16,5 °C (critere de confort) avec le
chauffage électrique.

- Si le préchauffage électrique est activé, le ventilateur de soufflage est également activée. Si la centrale est désactivée,
le ventilateur de soufflage post-ventilation continuera a fonctionner pendant 60 sec. en standard (peut étre modifiée
a 120 sec.). Lorsque le chauffage n‘est plus sollicité, la post-ventilation est désactivée.

— Le préchauffage s’activera seulement quand le moteur aura atteint une vitesse min, ceci pour éviter le déclenchement
des thermostats de sécurité
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5.0.13 Bypass
La fonction bypass permet de faire entrer I'air extérieur a I'intérieur sans le préchauffer. Ainsi, I'air extérieur n’est pas
chauffé par I'échangeur de chaleur.

Définition :
Bypass fermé = Utilisation I'hiver avec échangeur de chaleur.
Bypass ouvert = Utilisation I'été sans échangeur de chaleur (air bypassé).

Les parametres de la fonction bypass sont consultables a I'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)
— Serveur Web local = voir page 24

— www.easycontrols.net

Il existe deux configurations d’utilisation :

1. Aucun préchauffage présent ou actif

Dans ce cas, les paramétres « Température de bypass » et « Limite de l'air extérieur » sont pris en compte. La
température du bypass indique la température de I'air extrait ou celle de la température intérieure (sondes KWL-FTF
paramétrées en tant que « seule » ou « combiné ») a laquelle le bypass doit s’ouvrir. La limite d’air extérieure donnée
indique la température a laguelle le bypass doit se fermer (fermeture automatique en hiver). En régle générale, la
température de I'air extérieur doit étre inférieure a celle de la piece. Si la température de I'air soufflé et de la piece sont
supérieures a celle du bypass et que la température limite extérieure est atteinte, le bypass sera ouvert.

2. Chauffage actif avec le programme hebdomadaire et la valeur de température de consigne

Dans ce cas, les parametres « OFFSET » et « limite de I'air extérieur » sont pris en compte. La température de soufflage
qui se définit dans le menu chauffage (programme hebdomadaire ou valeur de consigne) est la base sur laquelle la
température de consigne est ajoutée a I'offset, le total indiquant la température a laquelle I'air extrait ou I'air de la
piece (les sondes HR KWL-FTF sont configurées sur « température seule » ou « combiné ») le bypass s’ouvre. La
limite de I'air extérieur donnée est celle a laquelle la température de I'air extérieur ferme le bypass (désactivation
automatique I'hiver). En général, la température de I'air extérieur doit étre plus basse que celle de I'air extrait ou de celui
de la piece. Si I'air extrait ou la température de la piece dépasse celle de I'air extrait, le bypass se ferme.

L’autre option est « refroidissement passif de I'air extérieur ». Avec cette option, I'air extrait est utilisé pour refroidir I'air
sortant au moyen de I'échangeur de chaleur. Cette action combinée a une climatisation et un air extérieur humide
(temps humide) entraine une formation de la condensation. Pour les centrales KWL EC 200 W, KWL EC 300 W et
KWL EC 500 W l'ouverture de I'obturateur du condensateur est obligatoire. Avec cette ouverture, I'écoulement des
condensats de I'air extérieur vers I'air rejeté se fait sans aucun bruit (le coté de I'air extérieur est sous-pression alors
que celui de I'air rejeté est en surpression).

La fonction peut s’activer via I'interface easyControls (www.easycontrols.net) ou via le serveur Web local (version
supérieure ou égale a Version V2.03).

—L’ouverture de I'écoulement des condensats doit étre vérifiée une fois par an pour les centrales
KWL EC 200 W, KWL EC 300 W et KWL EC 500 W.

- Pour les autres centrales KWL, la combinaison d’une climatisation avec des conditions météorologiques
humides peut conduire a des dégats des eaux. L’utilisation d’un refroidissement passif de I'air extrait sans
climatisation n’est pas critique.

Dans des situations extrémes, la condensation de I’eau peut s’aggraver.

5.0.14 Contact externe

Avec I'option « contact externe », les interrupteurs de série peuvent étre activés pour différentes fonctions. Avec les
accessoires KWL-VOC, KWL-CO2 et KWL-EM (sauf lorsqu‘une batterie eau chaude est raccordée) peuvent étre
connectées aux contacts externes. Les contacts externes peuvent étre paramétrés a 'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 24

— www.easycontrols.net

Vue d’ensemble des fonctions :

Fonction 1 : brancher ou débrancher le contact externe

Avec cette option, un ou plusieurs contacts externes seront ouverts, ou, si un composant est débranché (rupture de
cable ou composant défectueux) la centrale KWL s’éteindra. Dans ce cas, les fonctions de sécurité sont activées et il
sera affiché « contact externe » sur la commande a distance KWL-BEC et sur la page Internet. La centrale se rallumera
une fois que tous les contacts externes seront reconnectés.

Si les composants BUS dysfonctionnent, la centrale KWL doit étre redémarrée pour que les paramétres syte-
me soient actualisés. Sans redémarrage, I’'appareil reste éteint.

A\ Le contact externe n’est pas concu pour des utilisations censées protéger la vie des habitants ! L'utilisation
en tant que détecteur pour les systémes anti-incendie n’est par exemple pas permise, car la désactivation de
la centrale KWL n’est pas assurée a 100 %.

Exemple : En cas de coupure de courant ou de redémarrage d’un appareil - dans ce cas, les contacts externes
défectueux ne sont plus disponibles pour analyse.
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Fonction 2 : Touche cheminée

Avec cette fonction, si un ou plusieurs contacts sont fermés, le ventilateur de soufflage s’éteindra. Si le contact
externe est fermé moins d’une seconde, le ventilateur d’extraction sera éteint pour une période de 15 min. Si un
contact externe est fermé plus d’une seconde, le ventilateur d’extraction sera éteint tant que le contact sera fermé.

Fonction 3 : Activer le mode marche forcée

Avec cette fonction, si un ou plusieurs contacts externes sont femés et la marche forcée activée. La durée et la vitesse
de fonctionnement seront repris du mode marche forcée. A la fin du mode « marche forcée », le contact externe doit
étre refermé pour réactiver la fonction (si un ou plusieurs des contacts sont encore fermés, il faudra d‘abord les ouvrir).
C'est seulement lorsque tous les contacts sont ouverts que la fonction peut étre réactivée.

Fonction 4 : Soufflage

Avec cette fonction, si un ou plusieurs contacts externes sont fermés, le soufflage s’activera. Les vitesses peuvent
étre paramétrée a l'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 25

— www.easycontrols.net

Pour que le mode soufflage s’arréte, tous les contacts externes devront étre ouverts.

Fonction 5 : Reprise

Avec cette fonction, si un ou plusieurs contacts externes sont fermés I'extraction s’active. Les vitesses peuvent
étre paramétrées a l'aide de :

— Commande a distance KWL-BEC = voir notice de montage (n° 82219)

— Serveur Web local = voir page 25

— www.easycontrols.net

Pour que le mode reprise s’arréte, tous les contacts externes devront étre ouverts.

Fonction 6 : Bypass en hiver (refroidissement extérieur passif) ou mode été

Avec cette fonction, si un ou plusieurs contacts externes sont fermés, le mode été s’active (I’air n’est pas chauffé via
I’échangeur).

Pour que le mode été s’arréte, tous les contacts externes doivent étre ouverts.

Lorsque que la fonction 6 est choisie, la fonction bypass normale est désactivée.

5.0.15 Contréle du taux de CO2

Le contréle du taux de CO» permet de suivre le taux de CO2 dans la piece. Si le taux de CO» est au-dessus de la valeur
de consigne, la vitesse du ventilateur passera au palier suivant. La plus grande valeur mesurée sera toujours choisie.
2 choix de régulation possibles : « progressif » et « par paliers ».

Progressif : (réglage usine)

En indiquant une valeur de consigne du taux de COzy, le contrle du taux de CO2 détermine la différence et régule
I'utilisation du ventilateurs en différentes petites étapes. Ainsi, aucun changement rapide de vitesse n’est effectué ce
qui évite toute nuisance sonore. La vitesse 4 est la vitesse la plus élevée possible (régulation du ventilateur).

Par paliers :
En indiquant une valeur de consigne et des paliers, le controle du taux de CO2 détermine la vitesse nécessaire.
Voici un tableau récapitulatif :

Valeur de consigne | Palier Valeur mesurée max. | Vitesses demandées
1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Vitesse O

(seulement si vitesse min. 0)
1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Vitesse 1
1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Vitesse 2
1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Vitesse 3
1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Vitesse 4
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5.0.16 Controle taux de COV (Composants Organiques Volatiles)

Le contréle du taux de COV permet de suivre le taux de COV dans la piece. Si le taux de COV est au-dessus de la
valeur de consigne, la vitesse du ventilateur passera au palier suivant. La plus grande valeur mesurée sera toujours
choisie. 2 choix de régulation possibles : « progressif » et « par paliers ».

Progressif : (réglage usine)

En indiquant une valeur de consigne du taux de COV, le contrble du taux de COV détermine la différence et régule
I'utilisation du ventilateurs en différentes petites étapes. Ainsi, aucun changement rapide de vitesse n’est effectué ce
qui évite toute nuisance sonore. La vitesse 4 est la vitesse la plus élevée possible (régulation du ventilateur).

Par paliers :
En indiquant une valeur de consigne et des paliers, le contréle du taux de COV détermine la vitesse nécessaire.
Voici un tableau récapitulatif :

Valeur de consigne | Palier Valeur mesurée max. | Vitesses demandées
1000 ppm 100 ppm 0-1000 ppm Palier O
(seulement si vitesse min. 0)
1000 ppm 100 ppm 1001-1100 ppm Palier 1
1000 ppm 100 ppm 1101-1200 ppm Palier 2
1000 ppm 100 ppm 1201-1300 ppm Palier 3
1000 ppm 100 ppm 1301-xxxx ppm Palier 4

5.0.17 Controle du taux d’humidité et de température

Le contréle du taux du taux d’humidité et de température permet de suivre le taux d’hygrométrie dans la piece. Si le
taux hygrométrique est au-dessus de la valeur de consigne, la vitesse du ventilateur passera au palier suivant. La plus
grande valeur mesurée sera toujours choisie. 2 choix de régulation possibles : « progressif » et « par paliers ».

Progressif : (réglage usine)

En indiquant une valeur de consigne du taux d’hygrométrie, le contréle du taux d’hygrométrie détermine la différence
et régule I'utilisation du ventilateurs en différentes petites étapes. Ainsi, aucun changement rapide de vitesse n’est
effectué ce qui évite toute nuisance sonore. La vitesse 4 est la vitesse la plus élevée. Si la valeur de consigne n’est pas
atteinte apres 2 heures; le temps d’arrét (paramétrable de O a 24h) s’activera et le contréleur d’humidité se désactivera
le temps de cet arrét. Ceci permet d’éviter toute ventilation inutile quand le taux d’humidité de I'air extérieur est élevé.

Par paliers :
En indiguant une valeur de consigne et des paliers, le contréle du taux d’hygrométrie détermine la vitesse nécessaire.
Voici un tableau récapitulatif :

Valeur de consigne | Palier Valeur mesuée max. Vitesses demandées
45 % HR 10 0-45 % HR Palier O
(seulement si vitesse min. 0)
45 % HR 10 46-55 % HR Palier 1
45 % HR 10 56-65 % HR Palier 2
45 % HR 10 66-75 % HR Palier 3
45 % HR 10 76-99 % HR Palier 4

Si la valeur de consigne n’est pas atteinte apres 2 heures; le temps d’arrét (paramétrable de 0 a 24h) s’activera et le
contréleur d’humidité se désactivera le temps de cet arrét. Ceci permet d’éviter toute ventilation inutile quand le taux
d’humidité de I'air extérieur est élevé.
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5.0.18 Contréle d’humidité interne

Le contréle de I'humidité interne prend en compte la surveillance de I’'numidité de I'air repris (air mélangé). Si le niveau
d’humidité dépasse la valeur de consigne, la vitesse s’adaptera. L’humidité relative dépend de différents débits (salle
de bain, toilettes, cuisine, etc.) ; la valeur mesurée est une moyenne.

Le contréle d’humidité interne régule la commande d’humidité en fonction de la valeur consigne renseignée pour I'hu-
midité de I'air repris (paramétrée pour chaque trimestre). Aucun changement rapide de vitesse et aucune différence
de bruit ne sont percus. Le palier 4 représente la vitesse la plus élevée (commande de ventilateurs). Si la valeur de
consigne n’est toujours pas atteinte apres 2 heures, le temps d’arrét (configurable de 0 a 24h) sera activé et le controle
d’humidité interne désactivé. Ainsi, il est assuré qu’il n’y a pas de ventilation inutile lors d’une humidité extérieure élevée.

Cette fonction peut étre configurée via le serveur Web !

5.0.19 Compte des heures d’utilisation pour les ventilateurs de soufflage et d’extraction

Toutes les heures d'utilisation pour chaque ventilateur de soufflage et d’extraction sont totalisées. Le total est exprimé
en minute. Si un ventilateur fonctionne seulement 30 sec., ce temps ne sera pas temporairement comptabilisé. Les
heures d’utilisation ne peuvent pas étre supprimées. Le total des heures est a noter si un nouveau ventilateur est
installé.

5.0.20 Compte des heures d’utilisation pour le chauffage et le préchauffage

Toutes les heures d’utilisation pour pour le chauffage et le préchauffage sont totalisées. Le total est exprimé en minute.
Si le chauffage fonctionne seulement 30 sec., ce temps ne sera pas temporairement comptabilisé. Le pourcentage
d’utilisation du préchauffage ou du chauffage est aussi totalisé. La consommation d’énergie peut étre calculée a partir
des heures d’utilisation et du pourcentage d’utilisation. Les KWL-EVH possedent une puissance de 1 kW.

Les kW/h peuvent étre calculés avec la formule suivante :

kW/h= Heures d'’utilisation x pourcentage d’utilisation x puissance du chauffage (1 kW)

Les heures d’utilisation ne peuvent pas étre supprimées. Le total des heures est a noter si un nouveau ventilateur est
installé.

5.0.21 Affichage du changement de filtres

L’état des filtres est indiqué sur I'écran de changement de filtres. L'intervalle peut étre paramétré entre 2 et 12 mois.
Le réglage usine est 6 mois. Si la porte de centrale est ouverte, le compte a rebours sera remis a zéro.
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CHAPITRE 6 6.0 Paramétres des centrales

PARAMETRES DES

CENTRALES

Parameétres KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC
200 W 200WET 270 W 270 WET  300W 300 WET 370W 370 WET 500 W 500 WET 220D 340 D

Format de la date JJMM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JU.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA

Heure hiver /été activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé

Fuseau horaire +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Langue allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand allemand

Température de confort 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C

(pour la configuration 2 PHI)

Verrouillage KWL-BEC non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif

Verrouillage KWL-BE non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif

MODBUS (TCP/IP) activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé

Type d’échangeur de chaleur |Plastique Enthalpique | Plastique Enthalpique | Plastique Enthalpique | Plastique Enthalpique | Plastique Enthalpique | Plastique Plastique

Testeur beta (Option pour le | non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif non-actif
portail utilisateur)

Programme hebdomadaire Standard 1 |Standard 1 | Standard 1 |Standard 1 | Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 |Standard 1 | Standard 1

Chauffage arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrért arrét arrét arrét
Air soufflé de I'air ambiant 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C
Température de gaine min. 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,5 °C
Température de gaine max. 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C 35,0°C 35,0 °C 35,0°C 35,0 °C 35,0 °C 35,0 °C
Mode vacances arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét arrét

Date de début des vacances |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 [01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014 |01.06.2014

Date de fin des vacances 13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |[13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 [13.06.2014 |13.06.2014 |[13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014 |13.06.2014

Démarrage vacances constant constant constant constant constant constant constant constant constant constant constant constant
Durée intervalle vacances 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h
Arrét intervalle vacances 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 Min.

Marche forcée

Durée marche forcée 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 Min.
Vitesses marche forcée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mode absence

Durée du mode absence 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min
Vitesses mode absence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bypass

Température de I'air soufflé | 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C
Température ambiante 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 20,0 °C
Limitation air extérieur 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C 18,0 °C
Offset pour température 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C 3,0°C
chauffage

Verrouillage commande

Mot de passe 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303
Vitesses

Vitesse 1 Ventilateur soufflage |3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 3
Vitesse 1 Ventilateur reprise |3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 3
Vitesse 2 Ventilateur soufflage |6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5
Vitesse 2 Ventilateur reprise |6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5
Vitesse 3 Ventilateur soufflage | 7,5 7,5 6,5 6,5 75 7,5 6,5 6,5 75 7,5 7 6,5
Vitesse 3 Ventilateur reprise 7,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7 6,5
Vitesse 4 Ventilateur soufflage |9 9 7,5 7,5 9 9 7,5 7,5 9 9 8,5 7,5
Vitesse 4 Ventilateur reprise |9 9 7,5 75 9 9 7,5 7,5 9 9 8,5 7,5
Entrée analogique (KWL-BE ou GTC 0-10 V)

Controle des vitesses activé  [non non non non non non non non non non non non
Contréle de la vitesse selon |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tension analogique 0-2 V

Contrble de la vitesse selon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tension analogique 2-4 V

Contréle de la vitesse selon |2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tension analogique 4-6 V

Contréle de la vitesse selon |3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
tension analogique 6-8 V

Contréle de la vitesse selon |4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
tension analogique 8-10 V

Vitesse de ventilation minimale

Vitesse min. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Configuration des ventilateurs

Soufflage 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Extraction 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Régulation humidité interne (air soufflé)

Valeur de consigne 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
trimestre 1/4 (%)

Valeur de consigne 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
trimestre 2/4 (%)

Temps d’arrét (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Parameétres KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC KWL EC
200 W 200WET 270 W 270 WET  300W 300 WET 370W 370 WET 500 W 500WET 220D 340 D

Configuration du systeme

Configuration de la centrale |1 (DIBY) 1 (DIBt) 1 (DIBt) 1 (DIBY) 1(DIBt) 1 (DIBY) 1(DIBt) 1 (DIBY) 1(DIBt) 1 (DIBY) 1(DIBt) 1 (DIBt)

Type d’échangeur plastique enthalpique | plastique enthalpique | plastique enthalpique | plastique enthalpique | plastique enthalpique | plastique plastique

Préchauffage type EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |EH basique |[EH basique |EH basique

Préchauffage marche marche marche marche marche marche marche marche marche marche marche marche

Contact externe

Fonction 1 (marche/anét) | 1 (marche/aét) | 1 (marche/anét) | 1 (marche/arét) | 1 (marche/andt) | 1 (marche/aét) | 1 (marche/aréy) | 1 (marche/anét) | 1 (marche/anét) | 1 (marche/amé) | 1 (marche/anét) | 1 (marche/aré)
Configuration Hygro-T

Réglage progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif
Valeur de consigne 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR 45 % HR
Seuil de commutation 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR 10 % HR
Temps d’arrét 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures
Description sonde Adresse 1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |..-FTFAD1 |[..-FTFAD1

Description sonde Adresse 2 |...-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |.-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2 |..-FTFAD2
Description sonde Adresse 3 |...-FTF AD3 | ..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTFAD3 |..-FTF AD3
Description sonde Adresse 4 |...-FTF AD4 | ..-FTF AD4 | ..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTFAD4 |..-FTF AD4
Description sonde Adresse 5 |...-FTFAD5 | ..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFADS |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTFAD5 |..-FTF AD5
Description sonde Adresse 6 |..-FTF AD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |..-FTFAD6 |...-FTF AD6
Description sonde Adresse 7 | ..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7 |.-FTFAD7 |..-FTFAD7 |..-FTFAD7
Description sonde Adresse 8 | ..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTFAD8 |..-FTF AD8

Configuration Adresse 1 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule
Configuration Adresse 2 hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule
Configuration Adresse 3 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule
Configuration Adresse 4 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule
Configuration Adresse 5 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule | hygro seule | hygro seule
Configuration Adresse 6 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule | hygro seule
Configuration Adresse 7 hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule
Configuration Adresse 8 hygro seule | hygro seule | hygro seule | hygro seule | hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule |hygro seule | hygro seule
Configuration CO2

Réglage progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif
Valeur de consigne 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Seuil de commutation 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Description sonde Adresse 1 |..-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 [..-CO2 AD1 [..-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |[...-CO2 AD1 |..-CO2 AD1 |...-CO2 AD1 |...-CO2AD1 |..-CO2AD1 |..-CO2AD1 |...-CO2 AD1
Description sonde Adresse 2 |...-CO2 AD2 |...-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |[..-CO2AD2 |..-CO2AD2 |...-CO2 AD2
Description sonde Adresse 3 |...-CO2 AD3 |..-CO2AD3 |...-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |..-CO2AD3 |[..-CO2 AD3 |..-CO2 AD3 |..-CO2AD3 |[...-CO2 AD3 |...-CO2 AD3 |...-CO2 AD3
Description sonde Adresse 4 |...-CO2 AD4 |...-CO2 AD4 |...-CO2 AD4 |..-CO2 AD4 |..-CO2 AD4 |...-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2AD4 |..-CO2 AD4 |...-CO2AD4 |...-CO2 AD4
Description sonde Adresse 5 |...-CO2 AD5 |...-CO2AD5 |..-CO2AD5 |..-CO2AD5 |..-CO2AD5 |..-CO2AD5 |[..-CO2 AD5 |..-CO2 AD5 |..-CO2AD5 |[...-CO2AD5 |...-CO2 AD5 |...-CO2 AD5
Description sonde Adresse 6 |...-CO2 AD6 |...-CO2AD6 |...-CO2 AD6 |..-CO2 AD6 |...-CO2 AD6 |...-CO2AD6 |..-CO2 AD6 |..-CO2 AD6 |...-CO2 AD6 |...-CO2 AD6 |...-CO2 ADB |...-CO2 AD6
Description sonde Adresse 7 |...-CO2 AD7 |...-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |[..-CO2 AD7 |..-CO2AD7 |..-CO2AD7 |[...-CO2AD7 |...-CO2 AD7 |...-CO2 AD7
Description sonde Adresse 8 |...-CO2 AD8 |...-CO2AD8 |...-CO2AD8 |..-CO2AD8 |..-CO2AD8 |..-CO2AD8 |[..-CO2AD8 |..-CO2AD8 |..-CO2AD8 |[...-CO2AD8 |...-CO2 AD8 |...-CO2 AD8
Configuration COV

Réglage progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif progressif
Valeur de consigne 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm 1000 ppm
Seuil de commutation 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm

Description sonde Adresse 1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |[...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |[...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1 |...-VOC AD1
Description sonde Adresse 2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2 |...-VOC AD2
Description sonde Adresse 3 |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC ADg |...-VOC ADS |...-VOC AD3 |...-VOC ADS3 |...-VOC AD3 |...-VOC ADg |...-VOC AD3 |...-VOC AD3 |...-VOC ADS |...-VOC AD3
Description sonde Adresse 4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4 |...-VOC AD4
Description sonde Adresse 5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5 |...-VOC AD5
Description sonde Adresse 6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC ADS6 |...-VOC ADS6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6 |...-VOC AD6
Description sonde Adresse 7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD7 |...-VOC AD? |...-VOC AD? |...-VOC AD7
Description sonde Adresse 8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC ADS8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8 |...-VOC AD8
Entretien filtre

Intervalle entre changement [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois [6 mois
Temporisation ventilateur de soufflage (mode chauffage)

Temps d’arrét [e0s [60s [60s [60s [60s [60s [60s [e0s [60s [e0s [60s [60s
Paramétrage du réseau

Utilisation DHCP activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé

IP par défaut 192.168.1.199(192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199| 192.168.1.199( 192.168.1.199|192.168.1.199| 192.168.1.199| 192.168.1.199
Actualisation automatique du |activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé

logiciel

Synchronisation des données |activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé activé

avec l'interface Helios Controls|
Mots de passe

Menu client 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255 5255
Menu service 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
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Protection des données
Protection des données informatiques personnelles pour easycontrols.net / consignes de sécurité

1. Helios Ventilateurs SARL - en abrégé Helios - prend trés au sérieux la question de la protection des données
personnelles. D‘une maniére générale, il est possible d‘utiliser notre page internet sans fournir de données
personnelles. Lorsque des données personnelles (telles le nom, I‘adresse ou I‘adresse électronique) doivent étre
collectées lors de la navigation sur nos pages, cela se fait sur une base volontaire dans toute la mesure du possible.

2. Nous n‘effectuons aucune opération de vente, ni aucune opération commerciale a partir des données que vous
mettez a notre disposition dans le cadre de cette offre. Ces données ne seront pas non plus retransmises a des tiers
sans votre assentiment expres, @ moins que nous y soyons tenus légalement.

3. Afin de vous protéger en tant que client, nous ne faisons usage que de techniques de cryptage éprouvées. Vos
données personnelles sont retransmises cryptées - elles ne sont donc pas accessibles a des tiers - via Internet au
moyen de SSL (Secure Socket Layer). Vous pouvez ainsi étre certain que vos données personnelles, telles votre
nom ou votre adresse, ne sont transférées qu‘a notre serveur. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le
transfert et le stockage des données sur Internet comportent certains risques en termes de sécurité. Il n‘est pas
possible de protéger les données contre un acces a des personnes non-autorisées et nous ne sommes donc pas
en mesure de garantir cette protection.

4. Dés lors que vous activez sur ce portail la transmission d‘informations a cette page internet dans les réglages
de I‘appareil ou via une commande a distance de I‘appareil, celle-ci n‘est pas cryptée. Mais ces transferts ne
contiennent pas d‘informations personnelles identifiables. Parmi les informations retransmises a cette page internet
a partir de I‘appareil / des réglages figurent : I‘adresse MAC de la commande, les valeurs mesurées, les valeurs
de configuration / les informations pour le rétablissement des paramétres du systeme (Backup), les messages
d‘anomalie, les modeles d‘appareils, etc. Mais ces informations ne sont retransmises que dans la mesure ou elles
permettent a cette page internet d‘atteindre ses objectifs, et ce a différents intervalles.

5. Les données retransmises a Helios ne sont utilisées que dans I‘objectif d‘apporter la prestation de service
correspondante. Helios ou les entreprises du groupe Helios peuvent en faire usage a des fins publicitaires. Lorsque
vous consultez notre site, méme depuis un lien dans notre newsletter, le nom du domaine ou l‘adresse IP de
|‘ordinateur a I‘origine de la requéte sont enregistrés par moments a des fins de sécurité du systeme. Ceci vaut
également pour la demande de fichier, la date d‘acces, le code de réponse HTTP et la page internet a partir de
laquelle I‘ordinateur accede a notre page et enfin pour le flot de données transmis (Bytes). Nous enregistrons
également des informations sur votre ordinateur sous forme de ce que I‘on appelle des « cookies », afin de pouvoir
optimiser la présentation de nos informations sur Internet selon vos préférences (données de profil). Vos informations
sont archivées pour une certaine durée, afin de pouvoir répondre aux exigences légales et d‘étre réutilisées. Vous
pouvez a tout moment consulter ou modifier vos données personnelles.

6. Cookies : Il peut arriver que sur cette page internet, des informations relatives a I‘utilisateur soient enregistrées
sous forme de cookies. Cela sert a enregistrer des informations relatives a la session, qui sont par exemple utilisées
pour conserver des processus de bases de données, par exemple des informations de projet sur la durée totale de
la consultation du site. Ces informations sont enregistrées sur votre navigateur sous forme de ce que I‘'on appelle
un « cookie ». Un cookie est un identifiant sous forme de texte, qu‘un serveur peut envoyer a votre ordinateur, pour
|identifier pendant la durée de votre visite. Sur la page consultée, il ne sert qu‘a enregistrer un identifiant de session.
Vous pouvez régler votre navigateur de sorte a étre informé du placement de cookies, ce qui rendra leur utilisation
transparente pour vous.

Les consignes de sécurité et de protection de données valides et actuelles se trouvent sur www.easycontrols.net
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Conservez cette notice a proximité de I'apapreil! N° Réf. 82200-001/06.17
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